
Code Gr ø Ref

1 TC0031 4 6,4 mm 1/4” 42 mm 54N18 10

1 TC0032 5 8 mm 5/16” 42 mm 54N17 10

1 TC0033 6 9,8 mm 3/8” 42 mm 54N16 10

1 TC0034 7 11,2 mm 7/16” 42 mm 54N15 10

1 TC0035 8 12,7 mm 1/2” 42 mm 54N14 10

1 TC0036 11 19 mm 3/4” 42 mm 53N87 10

1 TC0037 17,2 mm 28,6 mm 54N19 10

1 TC0086 5 8 mm 5/16” 76 mm 54N17L 10

1 TC0087 6 9,5 mm 3/8” 76 mm 54N16L 10

1 TC0088 7 11 mm 76 mm 54N15L 10

2 TE0006-05

Cu + CuZn

0,5 mm .020” 50 mm 45V29 10

2 TE0006-10 1,0 mm .040” 50 mm 45V24 10

2 TE0006-16 1,6 mm 1/16” 50 mm 45V25 10

2 TE0006-20 2,0 mm 5/64” 50 mm - 10

2 TE0006-24 2,4 mm 3/32” 50 mm 45V26 10

2 TE0006-32 3,2 mm 1/8” 50 mm 45V27 10

2 TE0006-40 4,0 mm 5/32” 50 mm 45V28 10

3 TD0022-10 1,0 mm .040” 52 mm - 10

3 TD0022-16 1,6 mm 1/16” 52 mm - 10

3 TD0022-24 2,4 mm 3/32” 52 mm - 10

3 TD0022-32 3,2 mm 1/8” 52 mm - 10

3 TD0022-40 4,0 mm 5/32” 52 mm - 10

4 TQ0003 54N01 10

5 BW0056 58 mm - 10

5 BW0066 117 mm 57Y02 10

5 BW0067 22,5 mm 57Y04 10

5 EA0130 10

Code Gr ø Ref

1 TC0118 8 12,7 mm 1/2” 48 mm 57N74 10

1 TC0119 10 15,7 mm 5/8” 48 mm 53N88 10

1 TC0120 12 19,5 mm 3/4” 48 mm 53N87 10

2 TE0009-16 1,6 mm 1/16” 51 mm 45V16 2

2 TE0009-24 2,4 mm 3/32” 51 mm 45V64 2

2 TE0009-32 3,2 mm 1/8” 51 mm 995795 2

2 TE0009-40 4,0 mm 5/32” 51 mm 45V63 2

3 TD0001-05 0,5 mm .020” 50 mm 10N21 10

3 TD0001-10 1,0 mm .040” 50 mm 10N22 10

3 TD0001-16 1,6 mm 1/16” 50 mm 10N23 10

3 TD0001-20 2,0 mm 5/64” 50 mm - 10

3 TD0001-24 2,4 mm 3/32” 50 mm 10N24 10

3 TD0001-32 3,2 mm 1/8” 50 mm 10N25 10

3 TD0001-40 4,0 mm 5/32” 50 mm 54N20 10

3 TD0001-48 4,8 mm 3/16” 50 mm 30028 10

4 TQ0027 54N63 10

5 BW0056 58 mm - 10

5 BW0066 117 mm 57Y02 10

5 BW0067 22,5 mm 57Y04 10

5 EA0130 10

* NUR FÜR 18 HC

T-SYSTEM® TIG-Brenner

Verschleissteile Serie 17 - 18 - 18HC - 26

Code Gr ø Ref

1 TC0002 4 6,4 mm 1/4” 47 mm 10N50 10

1 TC0003 5 8 mm 5/16” 47 mm 10N49 10

1 TC0004 6 9,8 mm 3/8” 47 mm 10N48 10

1 TC0005 7 11,2 mm 7/16” 47 mm 10N47 10

1 TC0006 8 12,7 mm 1/2” 47 mm 10N46 10

1 TC0007 10 15,7 mm 5/8” 47 mm 10N45 10

1 TC0008 12 19 mm 3/4” 47 mm 10N44 10

1 TC0091 5 8 mm 5/16” 76 mm 10N49L 10

1 TC0092 6 9,5 mm 3/8” 76 mm 10N48L 10

1 TC0093 7 11 mm 76 mm 10N47L 10

2 TE0001-05 0,5 mm .020” 47 mm 10N29 10

2 TE0001-10 1,0 mm .040” 47 mm 10N30 10

2 TE0001-16 1,6 mm 1/16” 47 mm 10N31 10

2 TE0001-20 2,0 mm 5/64” 47 mm - 10

2 TE0001-24 2,4 mm 3/32” 47 mm 10N32 10

2 TE0001-32 3,2 mm 1/8” 47 mm 10N28 10

2 TE0001-40 4,0 mm 5/32” 47 mm 406488 10

2 TE0001-48 4,8 mm 3/16” 47 mm 30126 10

Code Gr ø Ref

3 TD0001-05 0,5 mm .020” 50 mm 10N21 10

3 TD0001-10 1,0 mm .040” 50 mm 10N22 10

3 TD0001-16 1,6 mm 1/16” 50 mm 10N23 10

3 TD0001-20 2,0 mm 5/64” 50 mm - 10

3 TD0001-24 2,4 mm 3/32” 50 mm 10N24 10

3 TD0001-32 3,2 mm 1/8” 50 mm 10N25 10

3 TD0001-40 4,0 mm 5/32” 50 mm 54N20 10

3 TD0001-48 4,8 mm 3/16” 50 mm 30028 10

4 TQ0002 18CG 10

4 TQ0008 * - 10

5 BW0056 58 mm - 10

5 BW0066 117 mm 57Y02 10

5 BW0067 22,5 mm 57Y04 10

5 EA0130 10

Das Schutzgas wird in der Regel über eine STANDARD-Keramikdüse geleitet 
(Abb. 1). Dieser Fluss wird jedoch durch Turbulenzen des Brennerkopfes 
beeinflusst, die durch den Einlassdruck verursacht werden. Um eine 
gleichmäßige Gasverteilung vor allem beim Schweißen von rostfreien 
Edelstahl, Titan und Aluminiumlegierungen zu gewährleisten, empfehlen 
wir die Verwendung der Gaslinsen-Ersatzteile. Der mit einem Gaslinsennetz 
ausgestattete Elektrodenhalter vereinheitlicht die Strömung (Abb. 2) und hilft, 
Schutzgas zu sparen. Wenn es die externen Lasten zulassen, empfehlen wir die 
JUMBO-Version, die die geschützte Oberfläche zum Vorteil der Schweißqualität 
vergrößert (Abb. 3).

STANDARD

GASLINSE GASLINSE XL (JUMBO)

GASLINSESTANDARD JUMBO

Abb. 1 Abb. 2 Abb. 3
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Code Gr ø Ref

1 TC0012 4 6,4 mm 1/4” 30 mm 13N08 10

1 TC0013 5 8 mm 5/16” 30 mm 13N09 10

1 TC0014 6 9,8 mm 3/8” 30 mm 13N10 10

1 TC0015 7 11,2 mm 7/16” 30 mm 13N11 10

1 TC0016 8 12,7 mm 1/2” 30 mm 13N12 10

1 TC0017 10 15,7 mm 5/8” 30 mm 13N13 10

1 TC0096 4 6,5 mm 1/4” 48 mm 796F71 10

1 TC0097 5 8 mm 5/16” 48 mm 796F72 10

1 TC0098 6 9,5 mm 3/8” 48 mm 796F73 10

1 TC0101 4 6,5 mm 1/4” 63 mm 796F75 10

1 TC0102 5 8 mm 5/16” 63 mm 796F76 10

1 TC0103 4 6,5 mm 1/4” 89 mm 796F79 10

2 TE0002-00 1,0 mm .040” 24,5 mm 17CB20 10

3 TD0002-10 1,0 mm .040” 29 mm 10N22S 10

3 TD0002-16 1,6 mm 1/16” 29 mm 10N23S 10

3 TD0002-20 2,0 mm 29 mm 10

3 TD0002-24 2,4 mm 3/32” 29 mm 10N24S 10

3 TD0002-32 3,2 mm 1/8” 29 mm 10N25S 10

4 TQ0002 18CG 10

4 TQ0008 * - 10

5 BW0056 58 mm - 10

5 BW0066 117 mm 57Y02 10

5 BW0067 22,5 mm 57Y04 10

5 EA0130 10

* NUR FÜR 18 HC

* NUR FÜR 18 HC

* NUR FÜR 18 HCDie Stubby Spannhülsen ermöglichen den Einsatz der wenig Platz 
beanspruchenden Gasdüse der 9/20 Serie mit den Brennerkörpern 
aus der 17/18/26 -Serie.

Code Gr ø Ref

1 TC0041 4 6,4 mm 1/4” 25,5 mm 53N58 10

1 TC0042 5 8 mm 5/16” 25,5 mm 53N59 10

1 TC0043 6 9,8 mm 3/8” 25,5 mm 53N60 10

1 TC0044 7 11,2 mm 7/16” 25,5 mm 53N61 10

1 TC0045 8 12,7 mm 1/2” 25,5 mm 53N61S 10

2 TE0095-16

Cu + CuZn

1,6 mm 1/16” 29 mm - 10

2 TE0095-20 2,0 mm 5/64” 29 mm - 10

2 TE0095-24 2,4 mm 3/32” 29 mm - 10

2 TE0095-32 3,2 mm 1/8” 29 mm - 10

3 TD0095-16 1,6 mm 1/16” 30,7 mm - 10

3 TD0095-20 2,0 mm 5/64” 30,7 mm - 10

3 TD0095-24 2,4 mm 3/32” 30,7 mm - 10

3 TD0095-32 3,2 mm 1/8” 30,7 mm - 10

4 TQ0095 18CG20 10

4 TQ0096 * 10

5 BW0056 58 mm - 10

5 BW0066 117 mm 57Y02 10

5 BW0067 22,5 mm 57Y04 10

5 EA0130 10

Code Gr ø Ref

1 TC0041 4 6,4 mm 1/4” 25,5 mm 53N58 10

1 TC0042 5 8 mm 5/16” 25,5 mm 53N59 10

1 TC0043 6 9,8 mm 3/8” 25,5 mm 53N60 10

1 TC0044 7 11,2 mm 7/16” 25,5 mm 53N61 10

1 TC0045 8 12,7 mm 1/2” 25,5 mm 53N61S 10

2 TE0096-16

Cu

1,6 mm 1/16” 30,6 mm - 10

2 TE0096-20 2,0 mm 5/64” 30,6 mm - 10

2 TE0096-24 2,4 mm 3/32” 30,6 mm - 10

2 TE0096-32 3,2 mm 1/8” 30,6 mm - 10

3 TD0096-16 1,6 mm 1/16” 33 mm - 10

3 TD0096-20 2,0 mm 5/64” 33 mm - 10

3 TD0096-24 2,4 mm 3/32” 33 mm - 10

3 TD0096-32 3,2 mm 1/8” 33 mm - 10

4 TQ0095 18CG20 10

4 TQ0096 * 10

5 BW0056 58 mm - 10

5 BW0066 117 mm 57Y02 10

5 BW0067 22,5 mm 57Y04 10

5 EA0130 10

T-SYSTEM® TIG-Brenner

Verschleissteile Serie 17 - 18 - 18HC - 26

Brennerkörper

17 / 18 / 18 HC / 26

Gasdüse

9 / 20

Stubby Spannhülse

TD...

Stubby Spannhülsengehäuse

TE...

STUBBY STUBBY GASLINSE

STUBBY GASLINSE (Cu)
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