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Kupplungen NW 2,7

Typ Typ Typ Gewinde
Messing MS vernickelt 1.4305 innen
KDGi M5 NW2,7 KDGi M5 NW2,7MSV KDGi M5 NW2,7 ES M 5
KDGi 18 NW2,7 KDGi 18 NW2,7 MSV KDGi 18 NW2,7 ES G 1/8“

Typ Typ Typ Gewinde
Messing MS vernickelt 1.4305 außen
KDG M5 NW2,7 KDG M5 NW2,7 MSV KDG M5 NW2,7 ES M 5
KDG 18 NW2,7 KDG 18 NW2,7 MSV KDG 18 NW2,7 ES G 1/8“

Kupplungsdosen NW 2,7 (Außengewinde)

Kupplungsdosen NW 2,7 (Innengewinde)

Typ Typ Typ Schlauch Ø
Messing MS vernickelt 1.4305 innen
KDS 3 NW2,7 KDS 3 NW2,7 MSV KDS 3 NW2,7 ES 3
KDS 4 NW2,7 KDS 4 NW2,7 MSV KDS 4 NW2,7 ES 4
KDS 5 NW2,7 KDS 5 NW2,7 MSV KDS 5 NW2,7 ES 5

Kupplungsdosen NW 2,7 mit Schlauchtülle

Typ Typ Typ Schlauch Ø
Messing MS vernickelt 1.4305 außen x innen
KDK 3 NW2,7 KDK 3 NW2,7 MSV KDK 3 NW2,7 ES 4,3 x 3
KDK 4 NW2,7 KDK 4 NW2,7 MSV KDK 4 NW2,7 ES 6 x 4

Kupplungsdosen NW 2,7 mit Überwurfmutter

Typ Typ Typ Schottgewinde Schlauch Ø
Messing MS vernickelt 1.4305 G E max. außen x innen
KDKS 3 NW2,7 KDKS 3 NW2,7 MSV KDKS 3 NW2,7 ES M 7 x 0,5 11 4,3 x 3
KDKS 4 NW2,7 KDKS 4 NW2,7 MSV KDKS 4 NW2,7 ES M 8 x 0,5 8,5 6 x 4

Kupplungsdosen NW 2,7 mit Schottgewinde und Überwurfmutter

Typ Typ Schottgewinde Schlauch Ø
Messing MS vernickelt G E max. innen
KDSS 3 NW2,7 KDSS 3 NW2,7 MSV M 7 x 0,5 14 3
KDSS 4 NW2,7 KDSS 4 NW2,7 MSV M 7 x 0,5 14 4

Kupplungsdosen NW 2,7 mit Schottgewinde und Schlauchtülle

E

Schottgewinde G

E

Schottgewinde G

Selbstabsperrende Verschrau-
bungen und Verbindungen
finden Sie auf der Seite 51.

* Namen und Bezeichnungen sind z. T. eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Hersteller.

PUN- und PA-
Schläuche finden
Sie ab Seite 158.

Schlauchschellen
finden Sie 
ab Seite 188.

TX-Schläuche finden 
Sie auf der Seite 170.

Kompatibel zu*

Werkstoffe: Gehäuse: Messing, Messing vernickelt oder 1.4305, Dichtung: NBR (Edelstahl: Viton)
Temperaturbereich: -20°C bis max. +100°C (Edelstahl: -15°C bis +200°C) 
Betriebsdruck: 0 - 35 bar sowie Grobvakuum

Optional: Körper aus 1.4404 -ES 4A, beidseitig absperrende Ausführung -BA, NPT-Gewinde -NPT
Bestellbeispiel: KDG 18 NW 2,7 **

Spezifikation für alle Schnellverschluß-Kupplungen NW 2,7

�

5 
m

m

Kennzeichen der Optionen
Körper aus Edelstahl 1.4404  . . . . . . . . . . . . . . .-ES 4A
Verwendung für Stecker beidseitig absperrend  . . .-BA
NPT-Gewinde  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-NPT

�
Standardtyp

Rectus 20, 91
Walther 06-003

Sonderausführung BA:
Dose und Stecker 
absperrend

Nur folgende Paarungen von Kupplungsdose und Kupplungsstecker sind möglich:

� Kupplungsdose absperrend BA         mit Kupplungsstecker ohne Ventil
� Kupplungsdose absperrend BA          mit Kupplungsstecker absperrend BA

Suchen Sie nach
Artikelnummern
anderer Hersteller
unter:  

www.fittingline.com



Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.
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Kupplungen NW 2,7

5 
m

m

Schottgewinde G

E

Schottgewinde G

E

Typ Typ Typ Gewinde
Messing MS vernickelt 1.4305 außen
KSG M5 NW2,7 KSG M5 NW2,7 MSV KSG M5 NW2,7 ES M 5
KSG 18 NW2,7 KSG 18 NW2,7 MSV KSG 18 NW2,7 ES G 1/8“

Kupplungsstecker NW 2,7 (Außengewinde)

Typ Typ Typ Gewinde
Messing MS vernickelt 1.4305 innen
KSGi M5 NW2,7 KSGi M5 NW2,7MSV KSGi M5 NW2,7 ES M 5
KSGi 18 NW2,7 KSGi 18 NW2,7 MSV KSGi 18 NW2,7 ES G 1/8“

Kupplungsstecker NW 2,7 (Innengewinde)

Typ Typ Typ Schlauch Ø
Messing MS vernickelt 1.4305 innen
KSS 3 NW2,7 KSS 3 NW2,7 MSV KSS 3 NW2,7 ES 3
KSS 4 NW2,7 KSS 4 NW2,7 MSV KSS 4 NW2,7 ES 4

--- KSS 5 NW2,7 MSV KSS 5 NW2,7 ES 5

Kupplungsstecker NW 2,7 mit Schlauchtülle

Typ Typ Schottgewinde Schlauch Ø
Messing MS vernickelt G E max. innen
KSSS 3 NW2,7 KSSS 3 NW2,7 MSV M 7 x 0,5 14 3
KSSS 4 NW2,7 KSSS 4 NW2,7 MSV M 7 x 0,5 14 4

Kupplungsstecker NW 2,7 mit Schottgewinde und Schlauchtülle

Typ Typ Typ Schlauch Ø
Messing MS vernickelt 1.4305 außen x innen
KSK 3 NW2,7 KSK 3 NW2,7 MSV KSK 3 NW2,7 ES 4,3 x 3
KSK 4 NW2,7 KSK 4 NW2,7 MSV KSK 4 NW2,7 ES 6 x 4

Kupplungsstecker NW 2,7 mit Überwurfmutter

Typ Typ Schottgewinde Schlauch Ø
Messing MS vernickelt G E max. außen x innen
KSKS 3 NW2,7 KSKS 3 NW2,7 MSV M 7 x 0,5 11 4,3 x 3
KSKS 4 NW2,7 KSKS 4 NW2,7 MSV M 8 x 0,5 8,5 6 x 4

Kupplungsstecker NW 2,7 mit Schottgewinde und Überwurfmutter

E

Mehrfachkupplungen 15 bar

Typ komplett Typ Typ für Schlauchmax. Anzahl der
Stecker+Muffe Stecker Muffe A B C D Ø außen Schlauchleitungen
MFK 412 MFK 412 ST MFK 412 MU 93 113 103 86 4 12
MFK 420 MFK 420 ST MFK 420 MU 120 140 130 113 4 20
MFK 610 MFK 610 ST MFK 610 MU 93 113 103 86 6 10
MFK 614 MFK 614 ST MFK 614 MU 120 140 130 113 6 14
MFK 88 MFK 88 ST MFK 88 MU 93 113 103 86 8 8
MFK 810 MFK 810 ST MFK 810 MU 120 140 130 113 8 10

Anwendung: Für ein schnelles und verwechslungssicheres Kuppeln von mehreren Pneumatikschläuchen und
Mehrfachschläuchen.
Werkstoffe: Gehäuse und Steckerplatte: Aluminium, Dichtung: NBR, Steckverbindungen: Messing
Temperaturbereich: -20°C bis +70°C
Betriebsdruck: max. 15 bar
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Kupplungen NW 5

Typ Typ Typ Typ Stahl Gewinde
Messing MS vernickelt 1.4305 gehärtet vernickelt außen
KDG 18 NW5 KDG 18 NW5 MSV KDG 18 NW5 ES KDG 18 NW5 ST G 1/8“
KDG 14 NW5 KDG 14 NW5 MSV KDG 14 NW5 ES KDG 14 NW5 ST G 1/4“
KDG 38 NW5 KDG 38 NW5 MSV KDG 38 NW5 ES KDG 38 NW5 ST G 3/8“

Kupplungsdosen NW 5 (Innengewinde)

Typ Typ Typ Typ Stahl Schlauch Ø
Messing MS vernickelt 1.4305 gehärtet vernickelt innen
KDS 4 NW5 KDS 4 NW5 MSV KDS 4 NW5 ES --- 4
KDS 6 NW5 KDS 6 NW5 MSV KDS 6 NW5 ES KDS 6 NW5 ST 6
KDS 8 NW5 KDS 8 NW5 MSV --- --- 8
KDS 9 NW5 KDS 9 NW5 MSV KDS 9 NW5 ES KDS 9 NW5 ST 9

Kupplungsdosen NW 5 mit Schlauchtülle

Typ Typ Typ Schlauch Ø
Messing MS vernickelt 1.4305 außen x innen
KDK 4 NW5 KDK 4 NW5 MSV KDK 4 NW5 ES 6 x 4
KDK 6 NW5 KDK 6 NW5 MSV KDK 6 NW5 ES 8 x 6

Kupplungsdosen NW 5 mit Überwurfmutter

Typ Typ Typ Schottgewinde Schlauch Ø
Messing MS vernickelt 1.4305 G E max. außen x innen
KDKS 4 NW5 KDKS 4 NW5 MSV KDKS 4 NW5 ES M 10 x 1 6 6 x 4
KDKS 6 NW5 KDKS 6 NW5 MSV KDKS 6 NW5 ES M 12 x 1 5 8 x 6

Kupplungsdosen NW 5 mit Schottgewinde und Überwurfmutter

Typ Typ Schottgewinde Schlauch Ø
Messing MS vernickelt G E max. innen
KDSS 4 NW5 KDSS 4 NW5 MSV M 10 x 1 10 4
KDSS 6 NW5 KDSS 6 NW5 MSV M 12 x 1 10 6
KDSS 8 NW5 KDSS 8 NW5 MSV M 12 x 1 10 8
KDSS 9 NW5 KDSS 9 NW5 MSV M 12 x 1 10 9

Kupplungsdosen NW 5 mit Schottgewinde und Schlauchtülle

Schottgewinde G

E

Typ Typ Schlauch Ø
Messing MS vernickelt Besonderheit außen x innen
KDK KS 4 NW5 KDK KS 4 NW5 MSV starr 6 x 4
KDK KS 6 NW5 KDK KS 6 NW5 MSV starr 8 x 6
KDK KD 4 NW5 KDK KD 4 NW5 MSV 360° drehbar 6 x 4
KDK KD 6 NW5 KDK KD 6 NW5 MSV 360° drehbar 8 x 6

Kupplungsdosen NW 5 mit Überwurfmutter und Knickschutz

360°
drehbar

Schottgewinde G

E

Kupplungsdosen NW 5 (Außengewinde)

8,
1 

m
m

9 
m

m
Werkstoffe: Gehäuse: Messing, Messing vernickelt, Stahl gehärtet oder 1.4305, Dichtung: NBR (Edelstahl: Viton)
Temperaturbereich: -20°C bis max. +100°C (Edelstahl: -15°C bis +200°C )
Betriebsdruck: 0 - 35 bar sowie Grobvakuum

Optional: Körper aus 1.4404 -ES 4A, beidseitig absperrende Ausführung -BA, NPT-Gewinde -NPT, 
rote Schiebehülse -RO, grüne Schiebehülse -GR, blaue Schiebehülse -BL, schwarze Schiebehülse -SCH

Bestellbeispiel: KDG 18 NW 5  ** **

Spezifikation für alle Schnellverschluß-Kupplungen NW 5

�

Kennzeichen der Optionen
Körper aus Edelstahl 1.4404  . . . . . . . . . . . . . . .-ES 4A
Verwendung für Stecker beidseitig absperrend  . . .-BA
NPT-Gewinde  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-NPT

�
Standardtyp

Typ Typ Typ Typ Stahl Gewinde
Messing MS vernickelt 1.4305 gehärtet vernickelt innen
KDGi 18 NW5 KDGi 18 NW5 MSV KDGi 18 NW5 ES KDGi 18 NW5 ST G 1/8“
KDGi 14 NW5 KDGi 14 NW5 MSV KDGi 14 NW5 ES KDGi 14 NW5 ST G 1/4“
KDGi 38 NW5 KDGi 38 NW5 MSV KDGi 38 NW5 ES KDGi 38 NW5 ST G 3/8“

Kompatibel zu*

Rectus 21, 90
Camozzi

EWO
KANI

* Namen und Bezeichnungen sind z. T. eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Hersteller.

Kennzeichen der Option farbige Kupplungen
rote Schiebehülse . . . . . . . . . . . . . . . . .-RO
grüne Schiebehülse  . . . . . . . . . . . . . . .-GR
blaue Schiebehülse  . . . . . . . . . . . . . . .-BL
schwarze Schiebehülse  . . . . . . . . . . . . .-SCH

Sonderausführung BA:
Dose und Stecker 
absperrend

Kupplungsdose mit 
farbiger Schiebehülse

Farbige Kupplungen: Beidseitig absperrende Kupplungen werden oft für verschiedenartige Medien eingesetzt, die unter-
einander nicht vertauscht werden dürfen. Kupplungsdose mit farbiger Schiebehülse gewährleisten die richtige Zuordnung.

Nur folgende Paarungen von Kupplungsdose und Kupplungsstecker sind möglich:

� Kupplungsdose absperrend BA         mit Kupplungsstecker ohne Ventil
� Kupplungsdose absperrend BA          mit Kupplungsstecker absperrend BA



Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.
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Kupplungen NW 5

Anwendung: z.B. Feuerwehr, Krankenwagen und Busse, die für den Notfall über ein Druckluftsystem fremdversorgt
werden. Kupplung verbinden: Stecker einstecken. Kupplung lösen: Am Stecker - Schlauch ziehen, die Kupplung löst
selbstständig. Einbau: Die Kupplung muß mit dem Schottgewinde befestigt und durch einen elastischem Schlauch ver-
sorgt werden, um die Abreißfunktion zu gewährleisten.

Typ Typ Abreißkraft bei Schottgewinde Schlauch Ø
Messing MS vernickelt 0 bar/6 bar G E max. außen x innen
KDAK 4 NW5 KDAK 4 NW5 MSV 30 N/35 N M 10 x 1 6 6 x 4
KDAK 6 NW5 KDAK 6 NW5 MSV 30 N/35 N M 12 x 1 5 8 x 6

Typ Typ Typ Typ Stahl Gewinde
Messing MS vernickelt 1.4305 gehärtet vernickelt innen
KSGi M6 NW5 --- --- --- M 6
KSGi M8 NW5 --- --- --- M 8
KSGi 18 NW5 KSGi 18 NW5 MSV KSGi 18 NW5 ES KSGi 18 NW5 ST G 1/8“
KSGi 14 NW5 KSGi 14 NW5 MSV KSGi 14 NW5 ES KSGi 14 NW5 ST G 1/4“
KSGi 38 NW5 KSGi 38 NW5 MSV KSGi 38 NW5 ES KSGi 38 NW5 ST G 3/8“

Typ Typ Typ Typ Stahl Gewinde
Messing MS vernickelt 1.4305 gehärtet vernickelt außen
KSG 18 NW5 KSG 18 NW5 MSV KSG 18 NW5 ES KSG 18 NW5 ST G 1/8“
KSG 14 NW5 KSG 14 NW5 MSV KSG 14 NW5 ES KSG 14 NW5 ST G 1/4“
KSG 38 NW5 KSG 38 NW5 MSV KSG 38 NW5 ES KSG 38 NW5 ST G 3/8“

Kupplungsstecker NW 5 (Außengewinde)

Kupplungsstecker NW 5 (Innengewinde)

8,
1 

m
m

9 
m

m

Typ Typ Typ Typ Stahl Schlauch Ø
Messing MS vernickelt 1.4305 gehärtet vernickelt innen
KSS 4 NW5 KSS 4 NW5 MSV KSS 4 NW5 ES KSS 4 NW5 ST 4
KSS 6 NW5 KSS 6 NW5 MSV KSS 6 NW5 ES KSS 6 NW5 ST 6
KSS 8 NW5 KSS 8 NW5 MSV KSS 8 NW5 ES KSS 8 NW5 ST 8
KSS 9 NW5 KSS 9 NW5 MSV KSS 9 NW5 ES KSS 9 NW5 ST 9

Kupplungsstecker NW 5 mit Schlauchtülle

Typ Typ Schlauch Ø
Messing MS vernickelt Besonderheit außen x innen
KSK KS 4 NW5 KSK KS 4 NW5 MSV --- 6 x 4
KSK KS 6 NW5 KSK KS 6 NW5 MSV --- 8 x 6
KSK KD 4 NW5 KSK KD 4 NW5 MSV 360° drehbar 6 x 4
KSK KD 6 NW5 KSK KD 6 NW5 MSV 360° drehbar 8 x 6

Kupplungsstecker NW 5 mit Überwurfmutter und Knickschutz

Typ Typ Typ Schlauch Ø
Messing MS vernickelt 1.4305 G E max. außen x innen
KSKS 4 NW5 KSKS 4 NW5 MSV KSKS 4 NW5 ES M 10 x 1 9 6 x 4
KSKS 6 NW5 KSKS 6 NW5 MSV KSKS 6 NW5 ES M 12 x 1 9 8 x 6

Kupplungsstecker NW 5 mit Schottgewinde und Überwurfmutter

Typ Typ Typ Schlauch Ø
Messing MS vernickelt 1.4305 außen x innen
KSK 4 NW5 KSK 4 NW5 MSV KSK 4 NW5 ES 6 x 4
KSK 6 NW5 KSK 6 NW5 MSV KSK 6 NW5 ES 8 x 6

Kupplungsstecker NW 5 mit Überwurfmutter

E

Typ Typ Schlauch Ø
Messing MS vernickelt G E max. innen
KSSS 4 NW5 KSSS 4 NW5 MSV M 10 x 1 10 4
KSSS 6 NW5 KSSS 6 NW5 MSV M 12 x 1 10 6
KSSS 8 NW5 KSSS 8 NW5 MSV M 12 x 1 10 8
KSSS 9 NW5 KSSS 9 NW5 MSV M 12 x 1 10 9

Kupplungsstecker NW 5 mit Schottgewinde und Schlauchtülle

Abreiß-Kupplungsdosen NW 5 mit Schottgewinde und Überwurfmutter

Schottgewinde G

E

Schottgewinde G

Schottgewinde G

E

Anwendung: z.B. Feuerwehr, Krankenwagen und Busse, die für den Notfall über ein Druckluftsystem fremdversorgt wer-
den. Kupplung verbinden: Stecker einstecken. Kupplung lösen: Am Stecker - Schlauch ziehen, die Kupplung löst
selbständig.

Typ Typ Abreißkraft bei Schottgewinde Schlauch Ø
Messing MS vernickelt 0 bar/6 bar G E max. innen
KDAS 4 NW5 KDAS 4 NW5 MSV 30 N/35 N M 20 x 1 12 4
KDAS 6 NW5 KDAS 6 NW5 MSV 30 N/35 N M 20 x 1 12 6
KDAS 8 NW5 KDAS 8 NW5 MSV 30 N/35 N M 20 x 1 12 8
KDAS 9 NW5 KDAS 9 NW5 MSV 30 N/35 N M 20 x 1 12 9

Abreiß-Kupplungsdosen NW 5 mit Schottgewinde und Schlauchtülle

E



Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.
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Ca. 70 % leichter !

Kupplungen NW 7,2 (Standardkupplungen)

Typ Typ Typ tatsächliche Gewinde
Messing MS vernickelt 1.4305/PTFE Nennweite außen
KDG 18 NW7 KDG 18 NW7 MSV --- 7,2 G 1/8“
KDG 14 NW7 KDG 14 NW7 MSV KDG 14 NW7 ES 7,2 G 1/4“
KDG 38 NW7 KDG 38 NW7 MSV KDG 38 NW7 ES 7,2 G 3/8“
KDG 12 NW7  KDG 12 NW7 MSV KDG 12 NW7 ES 7,2 G 1/2“

Kupplungsdosen NW 7,2 (Außengewinde), Bolzenverriegelung

Typ Typ Typ tatsächliche Gewinde
Messing MS vernickelt 1.4305/PTFE Nennweite innen
KDGi 14 NW7 KDGi 14 NW7 MSV KDGi 14 NW7 ES 7,2 G 1/4“
KDGi 38 NW7 KDGi 38 NW7 MSV KDGi 38 NW7 ES 7,2 G 3/8“
KDGi 12 NW7 KDGi 12 NW7 MSV KDGi 12 NW7 ES 7,2 G 1/2“

Kupplungsdosen NW 7,2 (Innengewinde), Bolzenverriegelung

10
 m

m

12
 m

m
Werkstoffe: Gehäuse: Messing, Messing vernickelt, Stahl gehärtet, 1.4305/PTFE oder komplett aus 1.4305, 
Dichtung: NBR (Edelstahl: Viton)
Temperaturbereich: -20°C bis max. +100°C (Edelstahl: -15°C bis +200°C) 
Betriebsdruck: 0 - 35 bar sowie Grobvakuum, CEJN-Kupplungen: 0 - 16 bar

Optional: Körper aus 1.4404 -ES 4A, beidseitig absperrende Ausführung -BA, NPT-Gewinde -NPT
Bestellbeispiel: KDG 18 NW 7  **

Spezifikation für alle Schnellverschluß-Kupplungen NW 7,2

�
Sonderausführung BA:
Dose und Stecker 
absperrendKennzeichen der Optionen

Körper aus Edelstahl 1.4404  . . . . . . . . . . . . . . .-ES 4A
Verwendung für Stecker beidseitig absperrend  . . .-BA
NPT-Gewinde  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-NPT

�
Standardtyp

Kompatibel zu*

Rectus 25, 26
Cejn 320

JWL 520, 530, 560
Legris 25, 26
Parker PE, PEF
Prevost E ... 07

viele andere deutsche Fabrikate

Typ         Stahl Typ Stahl Typ tatsächliche Gewinde
gehärtet vernickelt gehärtet vernickelt 1.4305 Nennweite außen
KDGC 14 NW7 ST KDG 14 NW7 ST KDG 14 NW7 ES KV 7,8 (CEJN: 7,6) G 1/4“*
KDGC 38 NW7 ST KDG 38 NW7 ST KDG 38 NW7 ES KV 7,8 (CEJN: 7,6) G 3/8“*
KDGC 12 NW7 ST KDG 12 NW7 ST KDG 12 NW7 ES KV 7,8 (CEJN: 7,6) G 1/2“*

* Cejn-Kupplungen: teflonisiertes R-Gewinde

Kupplungsdosen NW 7,2 (Außengewinde), Kugelverriegelung

Typ         Stahl Typ Stahl Typ tatsächliche Gewinde
gehärtet vernickelt gehärtet vernickelt 1.4305 Nennweite innen
KDGiC 14 NW7 ST KDGi 14 NW7 ST KDGi 14 NW7 ES KV 7,8 (CEJN: 7,6) G 1/4“
KDGiC 38 NW7 ST KDGi 38 NW7 ST KDGi 38 NW7 ES KV 7,8 (CEJN: 7,6) G 3/8“
KDGiC 12 NW7 ST KDGi 12 NW7 ST KDGi 12 NW7 ES KV 7,8 (CEJN: 7,6) G 1/2“

Kupplungsdosen NW 7,2 (Innengewinde), Kugelverriegelung

Preiswert !

Preiswert !

Multi-Link-Verteiler-
systeme finden Sie
auf der Seite 132.

Luftweichen und 
Wanddosen finden 
Sie ab Seite 121.

Nur folgende Paarungen von Kupplungsdose und Kupplungsstecker sind möglich:

� Kupplungsdose absperrend BA         mit Kupplungsstecker ohne Ventil
� Kupplungsdose absperrend BA          mit Kupplungsstecker absperrend BA

Typ tatsächliche Gewinde
Aluminium eloxiert Nennweite innen
KDGiC 14 NW7 A 7,6 G 1/4“

Kupplungsdosen NW 7,2 (Innengewinde), Aluminium

* Namen und Bezeichnungen sind z. T. eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Hersteller.



Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.
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Ca. 70 % leichter !

Kupplungen NW 7,2 (Standardkupplungen)

Typ Typ Typ Stahl Schlauch Ø
Messing MS vernickelt gehärtet vernickelt Besonderheit außen x innen 
KDK KS 6 NW7 KDK KS 6 NW7 MSV KDK KS 6 NW7 ST --- 8 x 6
KDK KS 8 NW7 KDK KS 8 NW7 MSV KDK KS 8 NW7 ST --- 10 x 8
KDK KD 4 NW7 KDK KD 4 NW7 MSV --- 360° drehbar 6 x 4
KDK KD 6 NW7 KDK KD 6 NW7 MSV KDK KD 6 NW7 ST 360° drehbar 8 x 6
KDK KD 8 NW7 KDK KD 8 NW7 MSV KDK KD 8 NW7 ST 360° drehbar 10 x 8

Kupplungsdosen NW 7,2 mit Überwurfmutter und Knickschutz

360°
drehbar

Typ Typ Typ tatsächliche Schlauch Ø
Messing MS vernickelt 1.4305/PTFE Nennweite außen x innen 
KDK 4 NW7 --- --- 7,2 6 x 4
KDK 6 NW7 KDK 6 NW7 MSV KDK 6 NW7 ES 7,2 8 x 6
KDK 8 NW7 KDK 8 NW7 MSV KDK 8 NW7 ES 7,2 10 x 8

Kupplungsdosen NW 7,2 mit Überwurfmutter, Bolzenverriegelung

Typ tatsächliche Schlauch Ø
1.4305 Nennweite außen x innen 
KDK 6 NW7 ES KV 7,8 8 x 6
KDK 8 NW7 ES KV 7,8 10 x 8

Kupplungsdosen NW 7,2 mit Überwurfmutter, Kugelverriegelung

Typ Typ Typ tatsächliche Schlauch Ø
Messing MS vernickelt 1.4305/PTFE Nennweite innen
KDS 6 NW7 KDS 6 NW7 MSV KDS 6 NW7 ES 7,2 6
KDS 9 NW7 KDS 9 NW7 MSV KDS 9 NW7 ES 7,2 9
KDS 10 NW7 KDS 10 NW7 MSV KDS 10 NW7 ES 7,2 10
KDS 13 NW7 KDS 13 NW7 MSV KDS 13 NW7 ES 7,2 13

Kupplungsdosen NW 7,2 mit Schlauchtülle, Bolzenverriegelung

Typ         Stahl Typ Stahl Typ tatsächliche Schlauch Ø
gehärtet vernickelt gehärtet vernickelt 1.4305 Nennweite innen
KDSC 6 NW7 ST KDS 6 NW7 ST KDS 6 NW7 ES KV 7,8 (CEJN: 7,6) 6 
KDSC 9 NW7 ST KDS 9 NW7 ST KDS 9 NW7 ES KV 7,8 (CEJN: 7,6) 9 
KDSC 13 NW7 ST KDS 13 NW7 ST KDS 13 NW7 ES KV 7,8 (CEJN: 7,6) 13 

Kupplungsdosen NW 7,2 mit Schlauchtülle, Kugelverriegelung

Preiswert !

Typ tatsächliche Schlauch Ø
Aluminium eloxiert Nennweite innen
KDSC 6 NW7 A 7,6 6 
KDSC 10 NW7 A 7,6 10
KDSC 13 NW7 A 7,6 13 

Kupplungsdosen NW 7,2 mit Schlauchtülle, Aluminium

Anwendung: z.B. beim Kuppeln von Rohrreinigungsschläuchen. Durch Verdrehen der Schiebehülse um 180° wird ein
unbeabsichtigtes Lösen der Kupplung verhindert. Nur wenn sich die Aussparung der Hülse vor dem Arretierstift befindet,
kann die Kupplung entriegelt werden.

Typ
Messing Ausführung Anschluß
KDGiV 14 NW7 Kupplungsdose mit Innengewinde G 1/4“
KDSV 13 NW7 Kupplungsdose mit Schlauchtülle Schlauch Ø 13 innen

Kupplungsdosen NW 7,2 mit Verriegelung gegen unbeabsichtigtes Entkuppeln

mit Verriegelung
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Kupplungen NW 7,2 (Standardkupplungen)

Typ Typ Typ Typ Stahl Gewinde
Messing MS vernickelt 1.4305 gehärtet vernickelt außen
KSG 18 NW7 KSG 18 NW7 MSV KSG 18 NW7 ES KSG 18 NW7 ST G 1/8“
KSG 14 NW7 KSG 14 NW7 MSV KSG 14 NW7 ES KSG 14 NW7 ST G 1/4“
KSG 38 NW7 KSG 38  NW7  MSV KSG 38 NW7 ES KSG 38 NW7 ST G 3/8“
KSG 12 NW7 KSG 12 NW7 MSV KSG 12 NW7 ES KSG 12 NW7 ST G 1/2“

Kupplungsstecker NW 7,2 (Außengewinde)10
 m

m

12
 m

m

Typ Gewinde
Stahl vernickelt außen 
DG 14KS NW7 R 1/4“

Drehgelenk-Kupplungsstecker NW 7,2 (Außengewinde) 
Temperaturbereich: 0°C bis max. +60°C
Betriebsdruck: max. 15 bar

360°
drehbar

Kompatibel zu*

Rectus 25, 26
Cejn 320

JWL 520, 530, 560
Legris 25, 26
Parker PE, PEF
Prevost E ... 07

viele andere deutsche Fabrikate

* Namen und Bezeichnungen sind z. T. eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Hersteller.

Typ Typ Typ Schlauch Ø
Messing MS vernickelt 1.4305 außen x innen 
KSK 4 NW7 KSK 4 NW7 MSV KSK 4 NW7 ES 6 x 4
KSK 6 NW7 KSK 6 NW7 MSV KSK 6 NW7 ES 8 x 6
KSK 8 NW7 KSK 8 NW7 MSV KSK 8 NW7 ES 10 x 8

Kupplungsstecker NW 7,2 mit Überwurfmutter

Typ Typ Schlauch Ø
Messing MS vernickelt außen x innen 
KSK KS 4 NW7 KSK KS 4 NW7 MSV 6 x 4
KSK KS 6 NW7 KSK KS 6 NW7 MSV 8 x 6
KSK KS 8 NW7 KSK KS 8 NW7 MSV 10 x 8

Kupplungsstecker NW 7,2 mit Überwurfmutter und Knickschutz

Typ Typ Typ Stahl Schlauch Ø
Messing MS vernickelt gehärtet vernickelt außen x innen 
KSK KD 4 NW7 KSK KD 4 NW7 MSV KSK KD 4 NW7 ST 6 x 4
KSK KD 6 NW7 KSK KD 6 NW7 MSV KSK KD 6 NW7 ST 8 x 6
KSK KD 8 NW7 KSK KD 8 NW7 MSV KSK KD 8 NW7 ST 10 x 8

Kupplungsstecker NW 7,2 mit Überwurfmutter und Knickschutz, drehbar

360°
drehbar

Temperaturbereich: - 10°C bis max. +60°C
Vorteile: � Häufige Montage und Demontage möglich,  � Keine Schlauchschelle - keine Verletzungsgefahr

Typ Schlauch Ø passender 
Messing/Aluminium innen x außen TX-Gewebeschlauch
KSCX 4 NW7 4 x 10 TX 4
KSCX 6 NW7 6 x 12 TX 6
KSCX 8 NW7 8 x 14 TX 8
KSCX 9 NW7 9 x 15 TX 9
KSCX 10 NW7 10 x 16 TX 10

Kupplungsstecker NW 7,2 mit Überwurfmutter für TX-Schlauch

Typ Typ Typ Typ Stahl Schlauch Ø
Messing MS vernickelt 1.4305 gehärtet vernickelt innen
KSS 4 NW7 KSS 4 NW7 MSV KSS 4 NW7 ES KSS 4 NW7 ST 4 
KSS 6 NW7 KSS 6 NW7 MSV KSS 6 NW7 ES KSS 6 NW7 ST 6 
KSS 9 NW 7 KSS 9 NW7 MSV KSS 9 NW7 ES KSS 9 NW7 ST 9 
KSS 13 NW7 KSS 13 NW7 MSV KSS 13 NW7 ES KSS 13 NW7 ST 13

mit Rückflussdämpfer
KSS 6 NW7 S 6
KSS 9 NW7 S 9
KSS 13 NW7 S 13

Kupplungsstecker NW 7,2 mit Schlauchtülle

Typ Typ Typ Typ Stahl Gewinde
Messing MS vernickelt 1.4305 gehärtet vernickelt innen
KSGi 18 NW7 KSGi 18 NW7 MSV KSGi 18 NW7 ES --- G 1/8“
KSGi 14 NW7 KSGi 14 NW7 MSV KSGi 14 NW7 ES KSGi 14 NW7 ST G 1/4“
KSGi 38 NW7 KSGi 38 NW7 MSV KSGi 38 NW7 ES KSGi 38 NW7 ST G 3/8“
KSGi 12 NW7 KSGi 12 NW7 MSV KSGi 12 NW7 ES KSGi 12 NW7 ST G 1/2“

mit Rückflussdämpfer 
KSGi 38 NW7 S G 3/8“

Kupplungsstecker NW 7,2 (Innengewinde)
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Kupplungen NW 7,2 (Standardkupplungen)

Typ
Kunststoff Bild Eingang E Ausgang
WDKDG 12 LW2 NW7 1 G 1/2“ IG 2 x Kupplungsdosen NW 7,2
WDKDG 12 LW3 NW7 2 G 1/2“ IG 3 x Kupplungsdosen NW 7,2

Wanddosen Luftweichen komplett mit Kupplungsdosen NW 7,2 montiert

Typ
2-fach Eingang E Ausgang
LWKDG 238 NW7 G 3/8“ IG 2 x Kupplungsdosen NW 7,2
LWKDG 212 NW7 G 1/2“ IG 2 x Kupplungsdosen NW 7,2
3-fach
LWKDG 338 NW7 G 3/8“ IG 3 x Kupplungsdosen NW 7,2
LWKDG 312 NW7 G 1/2“ IG 3 x Kupplungsdosen NW 7,2

Luftweichen komplett mit Innengewinde und Kupplungsdosen NW 7,2 montiert

Typ 
2-fach Eingang E Ausgang
LWKDGDN 238 NW7 G 3/8“ AG 2 x Kupplungsdosen NW 7,2
LWKDGDN 212 NW7 G 1/2“ AG 2 x Kupplungsdosen NW 7,2
3-fach
LWKDGDN 338 NW7 G 3/8“ AG 3 x Kupplungsdosen NW 7,2
LWKDGDN 312 NW7 G 1/2“ AG 3 x Kupplungsdosen NW 7,2

Luftweichen komplett mit Außengewinde und Kupplungsdosen NW 7,2 montiert

Typ 
2-fach Eingang E Ausgang
LWKDGKS 238 NW7 Kupplungsstecker NW 7 2 x Kupplungsdosen NW 7,2
LWKDGKS 212 NW7 Kupplungsstecker NW 7 2 x Kupplungsdosen NW 7,2
3-fach
LWKDGKS 338 NW7 Kupplungsstecker NW 7 3 x Kupplungsdosen NW 7,2
LWKDGKS 312 NW7 Kupplungsstecker NW 7 3 x Kupplungsdosen NW 7,2

Luftweichen komplett mit Kupplungsstecker und Kupplungsdosen NW 7,2 montiert

Typ 
Messing Eingang E Ausgang
WDKDG 38 MS NW7 G 3/8“ IG 1 x Kupplungsdose NW 7,2
WDKDG 12 MS NW7 G 1/2“ IG 1 x Kupplungsdose NW 7,2
WDKDG 34 MS NW7 G 3/4“ IG 1 x Kupplungsdose NW 7,2

Wanddosen komplett mit Kupplungsdosen NW 7,2 montiert

Typ 
Messing Eingang E Ausgang
WDKDG 12 LW3 MS NW7 2 x G 1/2“ IG 3 x Kupplungsdosen NW 7,2

Wanddosen Luftweichen komplett mit Kupplungsdosen NW 7,2 montiert

E

E

Bild 1

Bild 2

E

E

E

E

E

E

E

E

E

Luftweichen und 
Wanddosen finden 
Sie ab Seite 121.

Dichtmittel
finden Sie ab Seite 380.

Blaspistolen finden Sie 
auf Seite 195.

TX-Schläuche finden 
Sie auf der Seite 170.

Multi-Link-Verteiler-
systeme finden Sie
auf der Seite 132.

Gewindetüllen
finden Sie ab
Seite 81.
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Sicherheitskupplungen NW 7,2

Und so funktioniert’s:

Sicherer Entlüftungsvorgang

Durch Zurückschieben der Entriegelungshülse wird
die erste Verriegelung freigegeben. Die Kupplung
schließt, gleichzeitig wird der Stecker durch
Luftdruck und Ventilfeder in ein zweites
Verriegelungssystem gedrückt. Die komprimierte 
Luft kann entweichen. Der Stecker schlägt nicht
sofort  aus der Kupplungsdose.

Problemloses Einkuppeln

Das Kuppeln erfolgt wie bei allen
Serienkupplungen:
Einfaches Eindrücken des Steckers in die 
Kupplung. Die Entriegelungshülse schnappt nach
vorn und die Kupplung ist verriegelt.

Gefahrloses Entkuppeln

Erst wenn der Druck in der Kupplung abgebaut ist,
läßt sich die Entriegelungshülse ein zweites Mal
zurückschieben, das zweite Verriegelungssystem
wird freigegeben. Jetzt kann gefahrlos entkuppelt
werden, da keinerlei Druck mehr auf der Leitung
liegt.

10
 m

m

12
 m

m

mit Gummischutz!

Austauschbar mit gängigen Standardkupplungen NW 7,2

Austauschbar mit gängigen Standardkupplungen NW 7,2

orteile: � keine Verletzungsgefahr beim Entriegeln der Kupplung, da der Stecker nicht ausschlägt
� einfache Bedienung (Entriegelung wie Standardkupplungen)�

tatsächliche Gewinde
Typ Nennweite außen
KDGSi 14 NW7 7,8 R 1/4“
KDGSi 38 NW7 7,8 R 3/8“
KDGSi 12 NW7 7,8 R 1/2“

Sicherheits-Kupplungsdosen NW 7,2 (Außengewinde)* ISO 4414/EN 983

tatsächliche Gewinde
Typ Nennweite innen
KDGiSi 14 NW7 7,8 G 1/4“
KDGiSi 38 NW7 7,8 G 3/8“
KDGiSi 12 NW7 7,8 G 1/2“

Sicherheits-Kupplungsdosen NW 7,2 (Innengewinde)* ISO 4414/EN 983

tatsächliche Schlauch Ø
Typ Nennweite innen
KDSSi 6 NW7 7,8 6
KDSSi 9 NW7 7,8 9
KDSSi 13 NW7 7,8 13

Sicherheits-Kupplungsdosen NW 7,2 (Schlauchanschluß)* ISO 4414/EN 983

Spezifikation Sicherheits-Kupplungsdosen NW 7,2 bis 8 bar
Werkstoffe: Gehäuse: Messing vernickelt, Dichtung: NBR
Temperaturbereich: -20°C bis max. +60°C 
Betriebsdruck: 0 - 8 bar

tatsächliche Gewinde
Typ Nennweite außen
KDGSiC 14 NW7 ST 7,4 R 1/4“
KDGSiC 38 NW7 ST 7,4 R 3/8“
KDGSiC 12 NW7 ST 7,4 R 1/2“

Sicherheits-Kupplungsdosen NW 7,2 (Außengewinde)* ISO 4414/EN 983

tatsächliche Gewinde
Typ Nennweite innen
KDGiSiC 14 NW7 ST 7,4 G 1/4“
KDGiSiC 38 NW7 ST 7,4 G 3/8“
KDGiSiC 12 NW7 ST 7,4 G 1/2“

Sicherheits-Kupplungsdosen NW 7,2 (Innengewinde)* ISO 4414/EN 983

tatsächliche Schlauch Ø
Typ Nennweite innen
KDSSiC 6 NW7 ST 7,4 6
KDSSiC 9 NW7 ST 7,4 9
KDSSiC 13 NW7 ST 7,4 13

* Nur in Verbindung mit Standard-Stahlsteckern NW 7,2 (siehe Seite 131) kann eine sichere Funktion gewährleistet werden. Von dem
Einsatz mit Messingsteckern wird aus Sicherheits- und Verschleißgründen abgeraten.

Sicherheits-Kupplungsdosen NW 7,2 (Schlauchanschluß)* ISO 4414/EN 983

Spezifikation           Sicherheits-Kupplungsdosen NW 7,2 bis 12 bar
Werkstoffe: Gehäuse: Messing vernickelt/Stahl vernickelt, Dichtung: NBR
Temperaturbereich: -20°C bis max. +80°C 
Betriebsdruck: 0 - 12 bar

A C H T U N G

Nur Kupplungsstecker aus gehärtetem Stahl verwenden!

A C H T U N G

Nur Kupplungsstecker aus gehärtetem Stahl verwenden!
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Sicherheitskupplungen NW 7,2

Typ Gewinde Typ Gewinde Typ
Außengewinde außen Innengewinde innen Schlauchanschluß Schlauch Ø
KSG 18 NW7 ST G 1/8“
KSG 14 NW7 ST G 1/4“ KSGi 14 NW7 ST G 1/4“ KSS 6 NW7 ST 6 
KSG 38 NW7 ST G 3/8“ KSGi 38 NW7 ST G 3/8“ KSS 9 NW7 ST 9 
KSG 12 NW7 ST G 1/2“ KSGi 12 NW7 ST G 1/2“ KSS 13 NW7 ST 13 

Kupplungsstecker aus gehärtetem Stahl für Sicherheitskupplungen

tatsächliche Gewinde
Typ Nennweite außen
KDGSi 14 HSV 7,8 R 1/4“
KDGSi 38 HSV 7,8 R 3/8“
KDGSi 12 HSV 7,8 R 1/2“

Sicherheits-Kupplungsdosen NW 7,2 (Außengewinde) mit Handschiebeventil

tatsächliche Gewinde
Typ Nennweite innen
KDGiSi 14 HSV 7,8 G 1/4“
KDGiSi 38 HSV 7,8 G 3/8“
KDGiSi 12 HSV 7,8 G 1/2“

Sicherheits-Kupplungsdosen NW 7,2 (Innengewinde) mit Handschiebeventil

tatsächliche Schlauch Ø
Typ Nennweite innen
KDSSi 6 HSV 7,8 6
KDSSi 9 HSV 7,8 9
KDSSi 13 HSV 7,8 13

Sicherheits-Kupplungsdosen NW 7,2 (Schlauchanschluß) mit Handschiebeventil

Spezifikationen Sicherheits-Kupplungsdosen NW 7,2 mit Handschiebeventil bis 20 bar
Werkstoffe: Gehäuse: Messing vernickelt/Stahl gehärtet, Schiebehülse: Aluminium eloxiert, Dichtung: NBR
Temperaturbereich: -20°C bis max. +100°C 
Betriebsdruck: 1 - 20 bar 
Funktion: Diese neu entwickelte Sicherheitskupplung ist eine Kombination aus Handschiebeventil und Schnellverschluß-
kupplung. Nur wenn durch die Schiebehülse die Steckerseite entlüftet wurde, läßt sich die Kupplung lösen. Die
Schiebehülse kann nur im gekuppelten Zustand bewegt werden und funktioniert wie ein 3/2-Wege Handschiebeventil.

Austauschbar mit gängigen Standardkupplungen NW 7,2

mit Handschiebeventil

mit Handschiebeventil

mit Handschiebeventil

tatsächliche Gewinde
Typ Nennweite außen
KDG 14 SCH NW7 8 G 1/4“
KDG 38 SCH NW7 8 G 3/8“
KDG 12 SCH NW7  8 G 1/2“

Sicherheits-Schwenk-Kupplungsdosen NW 7,2 (Außengewinde)*

tatsächliche Gewinde
Typ Nennweite innen
KDGi 14 SCH NW7  8 G 1/4“
KDGi 38 SCH NW7  8 G 3/8“
KDGi 12 SCH NW7  8 G 1/2“

Sicherheits-Schwenk-Kupplungsdosen NW 7,2 (Innengewinde)*

tatsächliche Schlauch Ø
Typ Nennweite innen
KDS 6 SCH NW7 8 6
KDS 9 SCH NW7 8 9
KDS 13 SCH NW7 8 13

* Nur in Verbindung mit Standard-Stahlsteckern NW 7,2 (siehe unten) kann eine sichere Funktion gewährleistet werden. Von dem Einsatz
mit Messingsteckern wird aus Sicherheits- und Verschleißgründen abgeraten.

Sicherheits-Schwenk-Kupplungsdosen NW 7,2 (Schlauchanschluß)*

Werkstoffe: Gehäuse: Stahl vernickelt, Dichtung: NBR
Temperaturbereich: -20°C bis max. +100 °C 
Betriebsdruck: 0 - 25 bar sowie Grobvakuum

Spezifikation Sicherheits-Schwenk-Kupplungsdosen NW 7,2 bis 25 bar

10
 m

m

12
 m

m

Austauschbar mit gängigen Standardkupplungen NW 7,2A C H T U N G

Nur Kupplungsstecker aus gehärtetem Stahl verwenden!
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Multi-Link-System

Montage: Ein Segment wird um 180° verdreht in das andere Segment eingeführt. Das System wird durch Drehen der einzelnen Segmente auf 0° verriegelt. 
Es können so bis zu 6 Segmente ohne Werkzeug zusammengesetzt werden. Der modulare Aufbau des Multi-Link-Systems bietet eine Vielzahl von Varianten durch
einfaches Aufeinanderstecken verschiedener Segmente.

Gewinde innen
Typ Eingang
MLASIG 12 G 1/2“

Multi-Link-Anfangssegmente mit Gewindeanschluß

Multi-Link-Systeme bis 10 bar
Das Druckluft-Verteilersystem, das Sie individuell nach Ihren Anforderungen am Arbeitsplatz gestalten können.

Werkstoffe: Körper: Messing vernickelt, Dichtung: NBR
Temperaturbereich: -20°C bis max. +80°C
Betriebsdruck: max. 10 bar
Medium: Druckluft, Wasser und andere nicht aggressive Flüssigkeiten und Gase

Gewinde innen Gewinde innen
Typ Eingang Abgang
MLESIG 12 G 1/2“ G 1/2“

Multi-Link-Endsegmente mit Gewindeanschluß und Gewindeabgang

Gewinde innen
Typ Eingang Abgang
MLES KDG G 1/2“ Kupplungsdose NW 7,2

Multi-Link-Endsegmente mit Gewindeanschluß und            Kupplungsdosen

Gewinde innen
Typ Abgang
MLZSIG 12 G 1/2“

Multi-Link-Zwischensegmente mit Gewindeanschluß 

Typ Abgang
MLZS KDG Kupplungsdose NW 7,2

Multi-Link-Zwischensegmente mit           Kupplungsdosen NW 7,2

Anfangssegment Zwischensegmente (bis zu 4 Stück) Endsegment

Beispiel eines fertig montierten
Multi-Link-Systems

Eingang G

Eingang G

Eingang G

Eingang G

Eingang G

Eingang G

Typ Ausführung
MLBS Ventilstopfen mit O-Ring (für verschiedene Druckluftkreisläufe)

MLVS Verschlußstopfen G 1/2“ AG mit O-Ring

Multi-Link Ventil- und Verschlußstopfen

Typ MLBS Typ MLVS
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Kupplungen NW 10

Typ Gewinde Typ Gewinde
MS-vernickelt außen 1.4305 außen
KDG 14 NW10 R 1/4“ --- G 1/4“
KDG 38 NW10 R 3/8“ KDG 38 NW10 ES G 3/8“
KDG 12 NW10 R 1/2“ KDG 12 NW10 ES G 1/2“
KDG 34 NW10 R 3/4“ KDG 34 NW10 ES G 3/4“

Kupplungsdosen NW 10 (Außengewinde)

Typ Typ Schlauch Ø
MS-vernickelt 1.4305 innen
KDS 9 NW10 KDS 9 NW10 ES 9
KDS 13 NW10 KDS 13 NW10 ES 13
KDS 19 NW10 KDS 19 NW10 ES 19

Kupplungsdosen NW 10 mit Schlauchtülle

Werkstoffe: Gehäuse: Messing vernickelt (Schiebehülse: Stahl vernickelt) oder 1.4305, Dichtung: NBR (Edelstahl: Viton)
Temperaturbereich: -20°C bis max. +100°C (Edelstahl: -15°C bis +200°C) 
Betriebsdruck: 0 - 35 bar sowie Grobvakuum

Optional: Körper aus 1.4404 -ES 4A, beidseitig absperrende Ausführung -BA

Spezifikation für alle Schnellverschluß-Kupplungen NW 10

�

Typ Stahl Gewinde Typ Gewinde
gehärtet* vernickelt außen 1.4305 außen
KSG 14 NW10 R 1/4“ KSG 14 NW10 ES** G 1/4“
KSG 38 NW10 R 3/8“ KSG 38 NW10 ES G 3/8“
KSG 12 NW10 R 1/2“ KSG 12 NW10 ES G 1/2“
KSG 34 NW10 R 3/4“ KSG 34 NW10 ES G 3/4“

* in Ausführung BA Werkstoff: Messing vernickelt, ** nicht in 1.4404 verfügbar

Kupplungsstecker NW 10 (Außengewinde)

Typ Stahl Typ Gewinde
gehärtet* vernickelt 1.4305 innen
KSGi 14 NW10 --- G 1/4“
KSGi 38 NW10 KSGi 38 NW10 ES G 3/8“
KSGi 12 NW10 KSGi 12 NW10 ES G 1/2“
KSGi 34 NW10 KSGi 34 NW10 ES G 3/4“

* in Ausführung BA Werkstoff: Messing vernickelt

Kupplungsstecker NW 10 (Innengewinde)

Typ Stahl Typ Schlauch Ø
gehärtet* vernickelt 1.4305 innen
KSS 6 NW10 --- 6
KSS 9 NW10 KSS 9 NW10 ES 9
KSS 13 NW10 KSS 13 NW10 ES 13
KSS 19 NW10 KSS 19 NW10 ES 19

* in Ausführung BA Werkstoff: Messing vernickelt

Kupplungsstecker NW 10 mit Schlauchtülle

13
 m

m

15
 m

m

Typ Typ Gewinde
MS-vernickelt 1.4305 innen
KDGi 14 NW10 --- G 1/4“
KDGi 38 NW10 KDGi 38 NW10 ES G 3/8“
KDGi 12 NW10 KDGi 12 NW10 ES G 1/2“
KDGi 34 NW10 KDGi 34 NW10 ES G 3/4“

Kupplungsdosen NW 10 (Innengewinde)

Bestellbeispiel: KDG 14 NW10 **
Kennzeichen der Optionen
Körper aus Edelstahl 1.4404  . . . . . . . . . . . . . . .-ES 4A
Verwendung für Stecker beidseitig absperrend  . . .-BA

�
Standardtyp

Kompatibel zu*

Rectus 27, 41
Cejn 410

* Namen und Bezeichnungen sind z. T. eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Hersteller.

Druckluft-Gummi-
schläuche finden Sie
ab Seite 172.

Schlauchschellen
finden Sie 
ab Seite 188.

TX-Schläuche finden 
Sie auf der Seite 170.

Gartenschlauch-
kupplungen finden 
Sie ab Seite 149.



Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.

134 www.fittingline.com • 30.000 Artikel • alles ab Lager • 24h-Lieferung

3

Kupplungen NW 13

Gewinde
Typ außen
KSG 14 NW13 G 1/4“
KSG 12 NW13 G 1/2“
KSG 34 NW13 G 3/4“

Kupplungsstecker NW 13 (Außengewinde)

Schlauch Ø
Typ innen
KSS 13 NW13 13
KSS 19 NW13 19

Kupplungsstecker NW 13 mit Schlauchtülle

Gewinde
Typ außen
KDG 12 NW13 G 1/2“
KDG 34 NW13 G 3/4“

Kupplungsdosen NW 13 (Außengewinde)

15
,4

 m
m

19
,7

 m
m

Werkstoffe: Gehäuse: Messing, Dichtung: NBR
Temperaturbereich: Messing: -10°C bis max. +50 °C
Betriebsdruck: 1 - 16 bar

Spezifikation für alle Schnellverschluß-Kupplungen NW 13

TX-Schläuche finden 
Sie auf der Seite 170.

Multi-Link-Verteiler-
systeme finden Sie
auf der Seite 132.

Luftweichen und 
Wanddosen finden 
Sie ab Seite 121.

Wandschlauchhalter
finden Sie auf der
Seite 174.

Schlauchschellen
Sie ab Seite 188.

Schlauchbruchsicherungen (erfüllt die EU-Norm EN983-1996 § 5.3.4.3.2)
Funktion: Die Schlauchbruchsicherung lässt die für einen einwandfreien Betrieb von Druckluftwerkzeugen benötigten
Luftmenge ungehindert durch. Erhöht sich jedoch schlagartig die Durchströmung, wie es typisch für einen
Schlauchbruch oder -abriss ist, verschließt die Schlauchbruchsicherung sofort die Zuleitung zum Druckluftschlauch. Bei
Erneuerung des Schlauches öffnet sich die Schlauchbruchsicherung automatisch. Ein Ausschlagen bzw. Peitschen des
Schlauches wird somit verhindert. 
Einsatz: Es wird empfohlen die Schlauchbruchsicherung an der Verbindungsstelle zwischen fester Verrohrung und fle-
xiblem Druckschlauch anzubringen, z. B. hinter einer Wartungseinheit.
Werkstoffe: Gehäuse: Aluminium, Stempel: Hostalen/Aluminium
Temperaturbereich: -20°C bis max. +80°C ( 3/4“ - 1“: bis max. +120°C)
Betriebsdruck: 0 bis 18 bar
Medien: geölte und ungeölte Druckluft

Typ Typ max. Durchfluss
innen/außen innen/innen Gewinde l/min. (7 bar) A B C SW
SBS 14 IA SBS 14 G 1/4“ 500 58 49 48 22
SBS 38 IA SBS 38 G 3/8“ 1600 71 59 59 27
SBS 12 IA SBS 12 G 1/2“ 2800 80 65 30 30

--- SBS 34 G 3/4“ 4000 --- --- 76 30/36*
--- SBS 10 G 1“ 7000 --- --- 100 41/50*

SBS 20 G 2“ 17000 --- --- 130 70/80*
* Körperdurchmesser

Typ SBS ... IA

A

B

SW

Die Druckluftsicherung!

Gewinde
Typ innen
KDGi 12 NW13 G 1/2“
KDGi 34 NW13 G 3/4“

* mit Gewindetüllen (Seite 110) können Sie diese Kupplungsdosen zu einer Kupplungsdose mit Schlauchtüllen umbauen.

Kupplungsdosen NW 13 (Innengewinde*)

Gewindetüllen
finden Sie ab
Seite 81.
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Kupplungen NW 15

Typ Typ Gewinde
Messing MS-vernickelt außen
KDG 12 NW15 KDG 12 NW15 MSV G 1/2“
KDG 34 NW15 KDG 34 NW15 MSV G 3/4“
KDG 10 NW15 KDG 10 NW15 MSV G 1“

Kupplungsdosen NW 15 (Außengewinde)

Typ Typ Gewinde
Messing MS-vernickelt innen 
KDGi 12 NW15 KDGi 12 NW15 MSV G 1/2“
KDGi 34 NW15 KDGi 34 NW15 MSV G 3/4“
KDGi 10 NW15 KDGi 10 NW15 MSV G 1“

Kupplungsdosen NW 15 (Innengewinde)

Typ  Typ Schlauch Ø
Messing MS-vernickelt innen
KDS 13 NW15 KDS 13 NW15 MSV 13
KDS 19 NW15 KDS 19 NW15 MSV 19
KDS 25 NW15 KDS 25 NW15 MSV 25

Kupplungsdosen NW 15 mit Schlauchtülle

Typ Typ Gewinde
Messing MS-vernickelt außen
KSG 12 NW15 KSG 12 NW15 MSV G 1/2“
KSG 34 NW15 KSG 34 NW15 MSV G 3/4“
KSG 10 NW15 KSG 10 NW15 MSV G 1“

Kupplungsstecker NW 15 (Außengewinde)

Typ Typ Gewinde
Messing MS-vernickelt innen 
KSGi 12 NW15 KSGi 12 NW15 MSV G 1/2“
KSGi 34 NW15 KSGi 34 NW15 MSV G 3/4“
KSGi 10 NW15 KSGi 10 NW15 MSV G 1“

Kupplungsstecker NW 15 (Innengewinde)

Typ  Typ Schlauch Ø
Messing MS-vernickelt innen
KSS 13 NW15 KSS 13 NW15 MSV 13
KSS 19 NW15 KSS 19 NW15 MSV 19
KSS 25 NW15 KSS 25 NW15 MSV 25

Kupplungsstecker NW 15 mit Schlauchtülle

20
,3

 m
m

22
,6

 m
m

Werkstoffe: Gehäuse: Messing oder Messing vernickelt, Dichtung: NBR
Temperaturbereich: -20°C bis max. +100 °C
Betriebsdruck: 0 - 35 bar sowie Grobvakuum

Spezifikation für alle Schnellverschluß-Kupplungen NW 15 Kompatibel zu*

Rectus 38
Hansen 6000-3/4“

* Namen und Bezeichnungen sind z. T. eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Hersteller.

TX-Schläuche finden 
Sie auf der Seite 170.

Wasserschläuche finden 
Sie ab Seite 171.

Multi-Link-Verteiler-
systeme finden Sie
auf der Seite 132.

Wandschlauchhalter
finden Sie auf der
Seite 174.

Luftweichen und 
Wanddosen finden 
Sie ab Seite 121.

Schlauchschellen
Sie ab Seite 188.
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Kupplungen NW 19

Typ Typ Gewinde
Messing MS-vernickelt außen
KSG 34 NW19 KSG 34 NW19 MSV G 3/4“
KSG 10 NW19 KSG 10 NW19 MSV G 1“
KSG 114 NW19 KSG 114 NW19 MSV G 11/4“

Kupplungsstecker NW 19 (Außengewinde)

Typ Typ Gewinde
Messing MS-vernickelt innen 
KSGi 34 NW19 KSGi 34 NW19 MSV G 3/4“
KSGi 10 NW19 KSGi 10 NW19 MSV G 1“
KSGi 114 NW19 KSGi 114 NW19 MSV G 11/4“

Kupplungsstecker NW 19 (Innengewinde)

Typ  Typ Schlauch Ø
Messing MS-vernickelt innen
KSS 19 NW19 KSS 19 NW19 MSV 19
KSS 25 NW19 KSS 25 NW19 MSV 25

Kupplungsstecker NW 19 mit Schlauchtülle

Typ Typ Gewinde
Messing MS-vernickelt außen
KDG 34 NW19 KDG 34 NW19 MSV G 3/4“
KDG 10 NW19 KDG 10 NW19 MSV G 1“
KDG 114 NW19 KDG 114 NW19 MSV G 11/4“

Kupplungsdosen NW 19 (Außengewinde)

Typ Typ Gewinde
Messing MS-vernickelt innen 
KDGi 34 NW19 KDGi 34 NW19 MSV G 3/4“
KDGi 10 NW19 KDGi 10 NW19 MSV G 1“
KDGi 114 NW19 KDGi 114 NW19 MSV G 11/4“

Kupplungsdosen NW 19 (Innengewinde)

Typ  Typ Schlauch Ø
Messing MS-vernickelt innen
KDS 19 NW19 KDS 19 NW19 MSV 19
KDS 25 NW19 KDS 25 NW19 MSV 25

Kupplungsdosen NW 19 mit Schlauchtülle

Werkstoffe: Gehäuse: Messing oder Messing vernickelt, Dichtung: NBR
Temperaturbereich: -20°C bis max. +100 °C
Betriebsdruck: 0 - 35 bar sowie Grobvakuum

Spezifikation für alle Schnellverschluß-Kupplungen NW 19

23
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 m
m

27
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m

Kompatibel zu*

Rectus 39
Hansen 7000-1“

TX-Schläuche finden 
Sie auf der Seite 170.

Wasserschläuche finden 
Sie ab Seite 171.

Multi-Link-Verteiler-
systeme finden Sie
auf der Seite 132.

Wandschlauchhalter
finden Sie auf der
Seite 174.

Luftweichen und 
Wanddosen finden 
Sie ab Seite 121.

Schlauchschellen
Sie ab Seite 188.

* Namen und Bezeichnungen sind z. T. eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Hersteller.



Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.

13730.000 Artikel • alles ab Lager • 24h-Lieferung • www.fittingline.com

3

Temperierkupplungen bis +200°C

Nur folgende Paarungen von Kupplungsdose und Kupplungsstecker sind möglich:

� Kupplungsdose ohne Ventil OV mit Kupplungsstecker ohne Ventil
� Kupplungsdose absperrend BA mit Kupplungsstecker mit und ohne Ventil         und

Typ Bild kompatibel zu Hasco Anschluß Ausführung Dose mögl. Stecker
mit Schlauchtülle, gerade
KDTS 9 BA 1 Z80/9 Schlauch Ø 9 mm absperrend und
KDTS 9 OV 1 Z801/9 Schlauch Ø 9 mm ohne Ventil

mit Schlauchtülle, 45°
KDTS 945 BA 2 Z80/9/45 Schlauch Ø 9 mm absperrend und
KDTS 945 OV 2 Z801/9/45 Schlauch Ø 9 mm ohne Ventil

mit Schlauchtülle 90°
KDTS 990 BA 3 Z80/9/90 Schlauch Ø 9 mm absperrend und
KDTS 990 OV 3 Z801/9/90 Schlauch Ø 9 mm ohne Ventil

mit Außengewinde, gerade
KDTG 9/M14 BA 4 Z807/9/14x1,5 M 14 x 1,5 absperrend und
KDTG 9/M14 OV 4 Z808/9/14x1,5 M 14 x 1,5 ohne Ventil
KDTG 9/14 BA 4a Z82/9/R1/4 G 1/4“ absperrend und
KDTG 9/14 OV 4a Z808/9/R1/4

1) G 1/4“ ohne Ventil
mit Außengewinde, 45°
KDTG 9/M1445 BA 5 Z807/9/14x1,5/45 M 14 x 1,5 absperrend und
KDTG 9/M1445 OV 5 Z808/9/14x1,5/45 M 14 x 1,5 ohne Ventil

mit Außengewinde, 90°
KDTG 9/M1490 BA 6 Z807/9/14x1,5/90 M 14 x 1,5 absperrend und
KDTG 9/M1490 OV 6 Z808/9/14x1,5/90 M 14 x 1,5 ohne Ventil

Verschlußkupplungen
KDTV 9 7 --- --- --- und

Umlenkkupplungen für Temperierbrücken (Rohranschluß 8 mm)
KDTR 9/8 BA 8 Z805/9/...2) für Rohr-Ø 8 mm absperrend und
KDTR 9/8 OV 8 Z8051/9/...2) für Rohr-Ø 8 mm ohne Ventil

Temperierrohre (8 x 6) für Umlenkkupplungen (zum Ablängen)
KDTR 9/8-500 9 Z805/9/...2) Rohr-Ø 8 mm, --- --- ---

Z8051/9/...2) 500 mm lang
1) Bauform wie Z82/9/R1/4, 2) Typ Hasco besteht aus Kombination von 2 Stück Umlenkkupplungen und 1 Stück Temperierrohr

Kupplungen mit 9 mm Zapfen für Wasser, Öl und Luft bis +200°C bis 15 bar

Kupplungsdosen 9 mm Zapfen bis 15 bar

Typ Bild kompatibel zu Hasco Anschluß Ausführung Stecker
mit Schlauchtülle, gerade
KSTS 9 1 Z83/9 Schlauch Ø 9 mm ohne Ventil

mit Außengewinde, gerade
KSTG 9/M8 2 Z81/9/8x0,75 M 8 x 0,75 ohne Ventil
KSTG 9/M10 2 Z81/9/10x1 M 10 x 1 ohne Ventil
KSTG 9/M14 2 Z81/9/14x1,5 M 14 x 1,5 ohne Ventil
KSTG 9/M14 BA 3 Z811/9/14x1,5 M 14 x 1,5 absperrend
KSTG 9/18 2 Z81/9/R1/8 G 1/8“ ohne Ventil
KSTG 9/14 2 Z81/9/R1/4 G 1/4“ ohne Ventil
KSTG 9/14 BA 3 Z811/9/R1/4 G 1/4“ absperrend

mit Rohr, gerade
KSTR 9/63 4 --- Rohr Ø 10 mm, 63 mm lang1) ohne Ventil
KSTR 9/63-8 4 Z90/9x63 Rohr Ø 8 mm, 63 mm lang1) ohne Ventil
KSTR 9/100 4 --- Rohr Ø 10 mm, 100 mm lang1) ohne Ventil
KSTR 9/100-8 4 Z90/9x100 Rohr Ø 8 mm, 100 mm lang1) ohne Ventil
KSTR 9/120 4 Z90/9x120 Rohr Ø 10 mm, 120 mm lang1) ohne Ventil
KSTR 9/240 4 Z90/9x240 Rohr Ø 10 mm, 240 mm lang1) ohne Ventil
KSTR 9/360 4 Z90/9x360 Rohr Ø 10 mm, 360 mm lang1) ohne Ventil

mit Außengewinde, 90°
KSTGW 9/M8 5 Z81/9/M8x0,75/90 M 8 x 0,75 ohne Ventil
KSTGW 9/M10 5 Z81/9/M10x1/90 M 10 x 1 ohne Ventil
KSTGW 9/18 5 Z81/9/R1/8/90 R 1/8“ ohne Ventil

Verbindungsstücke
KSTST 9/9 6 --- Stecker mit 9 mm Anschlüssen --- ---
KSTST 9/13 7 --- Stecker mit 9/13 mm Anschluß --- ---

1) Länge über alles gemessen

Kupplungsstecker 9 mm Zapfen bis 15 bar
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Werkstoffe: Anschluß, Ventil, Ventilkörper und Entriegelungshülse: Messing, Feder, Sprengring und Verriegelungskugeln:
Edelstahl, Dichtungen: Viton
Temperaturbereich: -20°C bis max. +200°C
Betriebsdruck: 0 bis 15 bar
Einsatzbereiche: Für flüssige Medien mit Temperaturen bis +200°C, z.B. für Kühlkreisläufe an Kunststoffmaschinen

Zur leichteren Unterscheidung

Kupplungsdose: Kupplungsstecker:

Schiebhülse aus Messing blank → mit Ventil Stecker aus Messing blank → metrisches Gewinde
Schiebhülse aus Messing vernickelt → ohne Ventil Stecker aus Messing vernickelt → zölliges Gewinde

Kompatibel zu*

Hasco Z .../9

* Namen und Bezeichnungen sind z. T. eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Hersteller.
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Temperierkupplungen bis +200°C

Typ Bild kompatibel zu Hasco Anschluß Ausführung Dose mögl. Stecker
mit Schlauchtülle, gerade
KDTS 13 BA 1 Z80/13 Schlauch Ø 13 mm absperrend und
KDTS 13 OV 1 Z801/13 Schlauch Ø 13 mm ohne Ventil

mit Schlauchtülle, 45°
KDTS 1345 BA 2 Z80/13/45 Schlauch Ø 13 mm absperrend und
KDTS 1345 OV 2 Z801/13/45 Schlauch Ø 13 mm ohne Ventil

mit Schlauchtülle 90°
KDTS 1390 BA 3 Z80/13/90 Schlauch Ø 13 mm absperrend und
KDTS 1390 OV 3 Z801/13/90 Schlauch Ø 13 mm ohne Ventil

mit Außengewinde, gerade
KDTG 13/M16 BA 4 Z807/13/16x1,5 M 16 x 1,5 absperrend und
KDTG 13/M16 OV 4 Z808/13/16x1,5 M 16 x 1,5 ohne Ventil
KDTG 13/38 BA 4a Z82/13/R3/8 G 3/8“ absperrend und
KDTG 13/38 OV 4a Z808/13/R3/8

1) G 3/8“ ohne Ventil
KDTG 13/12 BA 4 --- G 1/2“ absperrend und
KDTG 13/12 OV 4 --- G 1/2“ ohne Ventil

mit Außengewinde, 45°
KDTG 13/M1645 BA 5 Z807/13/16x1,5/45 M 16 x 1,5 absperrend und
KDTG 13/M1645 OV 5 Z808/13/16x1,5/45 M 16 x 1,5 ohne Ventil

mit Außengewinde, 90°
KDTG 13/M1690 BA 6 Z807/13/16x1,5/90 M 16 x 1,5 absperrend und
KDTG 13/M1690 OV 6 Z808/13/16x1,5/90 M 16 x 1,5 ohne Ventil

Verschlußkupplungen
KDTV 13 7 --- --- --- und

Umlenkkupplungen für Temperierbrücken (Rohranschluß 10 mm)
KDTR 13/10 BA 8 Z805/13/...2) für Rohr-Ø 10 mm absperrend und
KDTR 13/10 OV 8 Z8051/13/...2) für Rohr-Ø 10 mm ohne Ventil

Temperierrohre (10 x 8) für Umlenkkupplungen (zum Ablängen)
KDTR 13/10-500 9 Z805/9/...2) Rohr-Ø 10 mm, --- --- ---

Z8051/9/...2) 500 mm lang
1) Bauform wie Z82/13/R3/8, 2) Typ Hasco besteht aus Kombination von 2 Stück Umlenkkupplungen und 1 Stück Temperierrohr

Kupplungen mit 13 mm Zapfen für Wasser, Öl und Luft bis +200°C bis 15 bar

Kupplungsdosen 13 mm Zapfen bis 15 bar

Typ Bild kompatibel zu Hasco Anschluß Ausführung Stecker
mit Schlauchtülle, gerade
KSTS 13 1 Z83/13 Schlauch Ø 13 mm ohne Ventil

Außengewinde, gerade
KSTG 13/M14 2 Z81/13/14x1,5 M 14 x 1,5 ohne Ventil
KSTG 13/M14 BA 3 Z811/13/14x1,5 M 14 x 1,5 absperrend 
KSTG 13/M16 2 Z81/13/16x1,5 M 16 x 1,5 ohne Ventil
KSTG 13/M16 BA 3 Z811/13/16x1,5 M 16 x 1,5 absperrend 
KSTG 13/18 2 Z81/13/R1/8 G 1/8“ ohne Ventil
KSTG 13/14 2 Z81/13/R1/4 G 1/4“ ohne Ventil
KSTG 13/14 BA 3 Z811/13/R1/4 G 1/4“ absperrend
KSTG 13/38 2 Z81/13/R3/8 G 3/8“ ohne Ventil
KSTG 13/38 BA 3 Z811/13/R3/8 G 3/8“ absperrend
KSTG 13/12 2 Z81/13/R1/2 G 1/2“ ohne Ventil

mit Rohr, gerade
KSTR 13/150 4 Z90/13x150 Rohr Ø 14 mm, 150 mm lang1) ohne Ventil
KSTR 13/300 4 Z90/13x300 Rohr Ø 14 mm, 300 mm lang1) ohne Ventil 
KSTR 13/450 4 Z90/13x450 Rohr Ø 14 mm, 450 mm lang1) ohne Ventil

mit Außengewinde, 90°
KSTGW 13/M14 5 Z81/13/M14x1,5/90 M 14 x 1,5 ohne Ventil
KSTGW 13/14 5 Z81/9/R1/4/90 R 1/4“ ohne Ventil
KSTGW 13/38 5 Z81/9/R3/8/90 R 3/8“ ohne Ventil

Verbindungsstücke
KSTST 9/13 6 --- Stecker mit 9/13 mm Anschluß --- ---
KSTST 13/13 7 --- Stecker mit 13 mm Anschlüssen --- ---

1) Länge über alles gemessen

Kupplungsstecker 13 mm Zapfen bis 15 bar
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Werkstoffe: Anschluß, Ventil, Ventilkörper und Entriegelungshülse: Messing, Feder, Sprengring und Verriegelungskugeln:
Edelstahl, Dichtungen: Viton
Temperaturbereich: -20°C bis max. +200°C
Betriebsdruck: 0 bis 15 bar
Einsatzbereiche: Für flüssige Medien mit Temperaturen bis +200°C, z.B. für Kühlkreisläufe an Kunststoffmaschinen

Zur leichteren Unterscheidung

Kupplungsdose: Kupplungsstecker:

Schiebhülse aus Messing blank → mit Ventil Stecker aus Messing blank → metrisches Gewinde
Schiebhülse aus Messing vernickelt → ohne Ventil Stecker aus Messing vernickelt → zölliges Gewinde

Kompatibel zu*

Hasco Z .../13

* Namen und Bezeichnungen sind z. T. eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Hersteller.

Nur folgende Paarungen von Kupplungsdose und Kupplungsstecker sind möglich:

� Kupplungsdose ohne Ventil OV mit Kupplungsstecker ohne Ventil
� Kupplungsdose absperrend BA mit Kupplungsstecker mit und ohne Ventil         und
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Typ Kompatibel Gewinde Rohr-Ø Rohr-Ø
Messing zu HASCO innen außen innen Länge
ASR M14-120 Z906/9x120/14x1,5 M 14 x 1,5 10 6 120
ASR M14-240 Z906/9x240/14x1,5 M 14 x 1,5 10 6 240
ASR M16-120 Z906/13x150/16x1,5 M 16 x 1,5 14 9 120
ASR M16-240 Z906/13x300/16x1,5 M 16 x 1,5 14 9 240

Innengewinderohre für Temperieranwendungen PN 15

Typ Schlauch-Ø
Messing Gewinde innen SW
AST M89 MS M 8 9 42
AST M149 MS M 14 x 1,5 9 17
AST M1613 MS M 16 x 1,5 13 22
AST M2419 MS M 24 x 1,5 24 30

Aufschraubtüllen mit metrischem Gewinde PN 16

Typ Gewinde Gewinde
Messing außen innen Länge SW
RN M14-M10 MS M 14 x 1,5 M 10 x 1 4 17
RN M24-M16 MS M 24 x 1,5 M 16 x 1,5 8 27

Reduziernippel mit metrischem Gewinde PN 16

Typ Schlauch-Ø
Messing Gewinde innen SW
GT M89 MS M 8 x 0,75 9 11
GT M109 MS M 10 x 1 9 11
GT M1213 MS M 12 x 1,5 13 15
GT M1413 MS M 14 x 1,5 13 15
GT M1613 MS M 16 x 1,5 13 17
GT M2419 MS M 24 x 1,5 19 27

Gewindetüllen mit metrischem Gewinde PN 16

Typ Schlauch-Ø
Messing Gewinde innen SW

zöllige Gewinde
GTW 189 MS R 1/8“ 9 11
GTW 1413 MS R 1/4“ 13 15
GTW 1219 MS R 1/2“ 19 24

metrische Gewinde
GTW M89 MS M 8 x 0,75 9 11
GTW M109 MS M 10 x 1 9 11
GTW M1413 MS M 14 x 1,5 13 15
GTW M2419 MS M 24 x 1,5 19 27

Winkel-Gewindetüllen PN 16

Typ Gewinde Gewinde
Messing G 1 G 2 SW

zöllige/metrische Gewinde
DN 14-M14 MS G 1/4“ M 14 x 1,5 17
DN 38-M16 MS G 3/8“ M 16 x 1,5 19
DN 12-M24 MS G 1/2“ M 24 x 1,5 27

metrische/metrische Gewinde
DN M14-M14 MS M 14 x 1,5 M 14 x 1,5 17
DN M16-M16 MS M 16 x 1,5 M 16 x 1,5 19
DN M24-M24 MS M 24 x 1,5 M 24 x 1,5 27

Doppelnippel mit zölligem und metrischem Gewinde PN 16

Typ Gewinde Gewinde
Messing G 1 G 2 Länge SW
MU 12-M14 MS G 1/2“ M 14 x 1,5 24 27
MU 12-M16 MS G 1/2“ M 16 x 1,5 24 27
MU 34-M14 MS G 3/4“ M 14 x 1,5 28 32
MU 34-M16 MS G 3/4“ M 16 x 1,5 28 32

Reduziermuffen mit zölligem und metrischem Gewinde PN 16

G 1

G 2

G 1

G 2

Temperierkupplungen bis +200°C

Typ 16 bar Typ 40 bar
Messing 1.4571 Gewinde

VS M8 K MS VS M8 K ES M8 x 0,75
VS M10 K MS VS M10 K ES M10 x 1
VS M12 K MS VS M12 K ES M12 x 1,5
VS M14 K MS VS M14 K ES M14 x 1,5

Verschlußstopfen mit Innensechskant und konischem Gewinde PN 16/40 Metrisches Gewinde

Gewinde: M 8 - M 14



Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.
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Kunststoff-Kupplungen

Anwendung: z.B. Feuerwehr, Krankenwagen u. Busse, die für den Notfall über ein Druckluftsystem fremdversorgt werden.
Kupplung verbinden: Stecker einstecken. Kupplung lösen: Am Stecker - Schlauch ziehen, die Kupplung löst selbständig.
Einbau: Die Kupplung muß mit dem Schottgewinde befestigt und durch einen elastischem Schlauch versorgt werden, um
die Abreißfunktion zu gewährleisten.

Kupplungsdosen NW 5 aus POM/PVDF, mit Gewindeanschluß

Werkstoffe: Körper: POM schwarz, Federn und Ventil: Edelstahl
1.4310, Dichtung: NBR
Temperaturbereich: -20°C bis max. +80°C
Betriebsdruck: 0 bis 10 bar
alternativ
Werkstoffe: Körper: PVDF weiß, 
Federn und Ventil: Edelstahl 1.4571, Dichtung: Viton
Temperaturbereich: -20°C bis max. +120°C
Betriebsdruck: 0 bis 8 bar

Typ Typ Außen- Innen- Bau-
POM PVDF gewinde gewinde länge
KDG 18 NW5 PO KDG 18 NW5 PV G 1/8“ --- 43
KDG 14 NW5 PO KDG 14 NW5 PV G 1/4“ --- 45
KDGi 18 NW5 PO KDGi 18 NW5 PV --- G 1/8“ 53
KDGi 14 NW5 PO KDGi 14 NW5 PV --- G 1/4“ 39

Kupplungsdosen NW 5 aus POM/PVDF mit Schlauchanschluß
Typ Typ Schlauch Schlauch Bau-
POM PVDF Ø innen Ø a x i länge
KDS 4 NW5 PO KDS 4 NW5 PV 4 --- 60
KDS 6 NW5 PO KDS 6 NW5 PV 6 --- 60
KDK 4 NW5 PO KDK 4 NW5 PV --- 6 x 4 56
KDK 6 NW5 PO KDK 6 NW5 PV --- 8 x 6 56

Kupplungen aus POM/PVDF NW 5

E

Abreiß-Kupplungsdosen NW 5 aus POM/PVDF mit Schlauchanschluß 

Typ Typ Schlauch Schlauch Befestigungs- Bau-
POM PVDF Ø innen Ø a x i gewinde E max. länge
KDSAK 4 NW5 PO KDSAK 4 NW5 PV 4 --- M 25 x 1 15 60
KDSAK 6 NW5 PO KDSAK 6 NW5 PV 6 --- M 25 x 1 15 60
KDKAK 4 NW5 PO KDKAK 4 NW5 PV --- 6 x 4 M 25 x 1 15 56
KDKAK 6 NW5 PO KDKAK 6 NW5 PV --- 8 x 6 M 25 x 1 15 56

Kupplungsstecker NW 5 aus POM/PVDF, mit Gewindeanschluß - offen und absperrend
Typ Standard offen Typ Standard offen Typ absperrend Typ absperrend Außen- Innen-
POM PVDF POM PVDF gewinde gewinde
KSG 18 NW5 PO KSG 18 NW5 PV KSG 18 NW5 PO BA KSG 18 NW5 PV BA G 1/8“ ---
KSG 14 NW5 PO KSG 14 NW5 PV KSG 14 NW5 PO BA KSG 14 NW5 PV BA G 1/4“ ---
KSGi 18 NW5 PO KSGi 18 NW5 PV KSGi 18 NW5 PO BA KSGi 18 NW5 PV BA --- G 1/8“
KSGi 14 NW5 PO KSGi 14 NW5 PV KSGi 14 NW5 PO BA KSGi 14 NW5 PV BA --- G 1/4“

Kupplungsdosen NW 5 aus POM/PVDF mit Schlauchanschluß u. Schottgewinde
Typ Typ Schlauch Schlauch Befestigungs- Bau-
POM PVDF Ø innen Ø a x i gewinde E max. länge
KDSS 4 NW5 PO KDSS 4 NW5 PV 4 --- M 10 x 1 13 74
KDSS 6 NW5 PO KDSS 6 NW5 PV 6 --- M 12 x 1 13 74
KDKS 4 NW5 PO KDKS 4 NW5 PV --- 6 x 4 M 10 x 1 14 68
KDKS 6 NW5 PO KDKS 6 NW5 PV --- 8 x 6 M 12 x 1 14 68

Kupplungsstecker NW 5 aus POM/PVDF mit Schlauchanschluß - offen und absperrend
Typ Standard offen Typ Standard offen Typ absperrend Typ absperrend Schlauch- Schlauch
POM PVDF POM PVDF Ø innen Ø a x i
KSS 4 NW5 PO KSS 4 NW5 PV KSS 4 NW5 PO BA KSS 4 NW5 PV BA 4 ---
KSS 6 NW5 PO KSS 6 NW5 PV KSS 6 NW5 PO BA KSS 6 NW5 PV BA 6 ---
KSK 4 NW5 PO KSK 4 NW5 PV KSK 4 NW5 PO BA KSK 4 NW5 PV BA --- 6 x 4
KSK 6 NW5 PO KSK 6 NW5 PV KSK 6 NW5 PO BA KSK 6 NW5 PV BA --- 8 x 6

Kupplungsstecker NW 5 aus POM/PVDF mit Schottgewinde - offen und absperrend
Typ Standard offen Typ Standard offen Typ absperrend Typ absperrend Schlauch Schlauch Ge- E
POM PVDF POM PVDF Ø innen Ø a x i winde max.
KSSS 4 NW5 PO KSSS 4 NW5 PV KSSS 4 NW5 PO BA KSSS 4 NW5 PV BA 4 --- M10x1 10
KSSS 6 NW5 PO KSSS 6 NW5 PV KSSS 6 NW5 PO BA KSSS 6 NW5 PV BA 6 --- M12x1 10
KSKS 4 NW5 PO KSKS 4 NW5 PV KSKS 4 NW5 PO BA KSKS 4 NW5 PV BA --- 6 x 4 M10x1 10
KSKS 6 NW5 PO KSKS 6 NW5 PV KSKS 6 NW5 PO BA KSKS 6 NW5 PV BA --- 8 x 6 M12x1 10

E

E

8,
1 

m
m
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m
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Stecker offen 
Standard

Stecker absperrend
BA-Ausführung

Kupplungsdose

Kompatibel zu*

Rectus 21, 90
Camozzi

EWO
KANI

* Namen und Bezeichnungen sind z. T. eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Hersteller.

Nur folgende Paarungen von Kupplungsdose und Kupplungsstecker sind möglich:

� Kupplungsdose Standard absperrend          mit Kupplungsstecker Standard (ohne Ventil)
� Kupplungsdose Standard absperrend          mit Kupplungsstecker absperrend BA
� Nicht mit Standardkupplungen NW 5 kombinierbar!

Typ KDG ...
Typ KDGi ...

Typ KDS ...
Typ KDK ...

Typ KDSS ...
Typ KDKS ...

Typ KDSAK ...

Typ KDKAK ...

Typ KSG ...

Typ KSGi ...

Typ KSS ...

Typ KSK ...

Typ KSSS ...
Typ KSKS ...



Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.
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Kunststoff-Kupplungen

Kupplungsdosen NW 7,2 aus POM/PVDF, mit Gewindeanschluß
Typ Typ Außen- Innen- Bau-
POM PVDF gewinde gewinde länge
KDG 14 NW7 PO KDG 14 NW7 PV G 1/4“ --- 60
KDG 38 NW7 PO KDG 38 NW7 PV G 3/8“ --- 60
KDG 12 NW7 PO KDG 12 NW7 PV G 1/2“ --- 60
KDGi 14 NW7 PO KDGi 14 NW7 PV --- G 1/4“ 64
KDGi 38 NW7 PO KDGi 38 NW7 PV --- G 3/8“ 48
KDGi 12 NW7 PO KDGi 12 NW7 PV --- G 1/2“ 67

Kupplungsdosen NW 7,2 aus POM/PVDF mit Schlauchanschluß
Typ Typ Schlauch Bau-
POM PVDF Ø innen länge
KDS 6 NW7 PO KDS 6 NW7 PV 6 81
KDS 9 NW7 PO KDS 9 NW7 PV 9 81
KDS 13 NW7 PO KDS 13 NW7 PV 13 81

Kupplungen aus POM/PVDF NW 7,2

Kupplungsstecker NW 7,2 aus POM/PVDF, mit Gewindeanschluß - Standard offen
Typ Standard offen Typ Standard offen Außen- Innen- Bau-
POM PVDF gewinde gewinde länge
KSG 14 NW7 PO KSG 14 NW7 PV G 1/4“ --- 38,5
KSG 38 NW7 PO KSG 38 NW7 PV G 3/8“ --- 38,5
KSG 12 NW7 PO KSG 12 NW7 PV G 1/2“ --- 41,5
KSGi 14 NW7 PO KSGi 14 NW7 PV --- G 1/4“ 35,5
KSGi 38 NW7 PO KSGi 38 NW7 PV --- G 3/8“ 35,5
KSGi 12 NW7 PO KSGi 12 NW7 PV --- G 1/2“ 38,5

Kupplungsstecker NW 7,2 aus POM/PVDF mit Schlauchanschluß - Standard offen
Typ Standard offen Typ Standard offen Schlauch Bau-
POM PVDF Ø innen länge
KSS 6 NW7 PO KSS 6 NW7 PV 6 47
KSS 9 NW7 PO KSS 9 NW7 PV 9 47
KSS 13 NW7 PO KSS 13 NW7 PV 13 50

Kupplungsstecker NW 7,2 aus POM/PVDF, mit Gewindeanschluß - absperrend
Typ absperrend Typ absperrend Außen- Innen- Bau-
POM PVDF gewinde gewinde länge
KSG 14 NW7 PO BA KSG 14 NW7 PV BA G 1/2“ --- 55
KSG 38 NW7 PO BA KSG 38 NW7 PV BA G 3/8“ --- 51,5
KSG 12 NW7 PO BA KSG 12 NW7 PV BA G 1/2“ --- 58
KSGi 14 NW7 PO BA KSGi 14 NW7 PV BA --- G 1/4“ 48
KSGi 38 NW7 PO BA KSGi 38 NW7 PV BA --- G 3/8“ 48
KSGi 12 NW7 PO BA KSGi 12 NW7 PV BA --- G 1/2“ 53

Kupplungsstecker NW 7,2 aus POM/PVDF mit Schlauchanschluß - absperrend
Typ absperrend Typ absperrend Schlauch Bau-
POM PVDF Ø innen länge
KSS 6 NW7 PO BA KSS 6 NW7 PV BA 6 66
KSS 9 NW7 PO BA KSS 9 NW7 PV BA 9 66
KSS 13 NW7 PO BA KSS 13 NW7 PV BA 13 66

10
,4

 m
m

12
 m

m

Werkstoffe: Körper: POM schwarz, Federn und Ventil: Edelstahl
1.4310, Dichtung: NBR
Temperaturbereich: -20°C bis max. +80°C
Betriebsdruck: 0 bis 10 bar
alternativ
Werkstoffe: Körper: PVDF weiß, 
Federn und Ventil: Edelstahl 1.4571, Dichtung: Viton
Temperaturbereich: -20°C bis max. +120°C
Betriebsdruck: 0 bis 8 bar

Kupplungsdose
Stecker offen 
Standard

Stecker absperrend
BA-Ausführung

Nur folgende Paarungen von Kupplungsdose und Kupplungsstecker sind möglich:

� Kupplungsdose Standard absperrend          mit Kupplungsstecker Standard (ohne Ventil)
� Kupplungsdose Standard absperrend          mit Kupplungsstecker absperrend BA
� Nicht mit Standardkupplungen NW 7,2 kombinierbar!

Schlauchschellen
finden Sie 
ab Seite 188.

Silikon- und andere
technische Schläuche
finden Sie ab Seite 175.

Gewindefittings 
finden Sie 
ab Seite 88.

Kunststoffver -
schraubungen finden
Sie ab Seite 75.

Typ KDG ...

Typ KDGi ...

Typ KDS ...

Typ KSG ...

Typ KSS ...

Typ KSGi ...

Typ KSG ... BA

Typ KSGi ... BA

Typ KSS ... BA



Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.
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Hydraulik-Kupplungen

Hydraulik-Kupplungen mit Innengewinde nach ISO-7241-1 Serie B
Werkstoffe: Gehäuse: 1.4404, Feder: 1.4404, Dichtung: O-Ring: Viton, Stützring: Teflon
Temperaturbereich: -25°C bis +200°C

Optional: NPT-Gewinde -NPT

Typ Typ Innen- Nenn-
Muffe Stecker gewinde PN Ø A Ø B weite
VAM 18 ES VAS 18 ES G 1/8“ 300 bar 10,8 23 5
VAM 14 ES VAS 14 ES G 1/4“ 300 bar 14,2 28 6
VAM 38 ES VAS 38 ES G 3/8“ 250 bar 19,0 35 10
VAM 12 ES VAS 12 ES G 1/2“ 250 bar 23,5 44 12
VAM 34 ES VAS 34 ES G 3/4“ 250 bar 31,5 52 20
VAM 10 ES VAS 10 ES G 1“ 200 bar 37,7 60 25
VAM 114 ES VAS 114 ES G 11/4“ 110 bar 44,4 75 40
VAM 112 ES VAS 112 ES G 11/2“ 110 bar 44,4 75 40
VAM 20 ES VAS 20 ES G 2“ 90 bar 63,1 105 50

* O-Ring: Viton, Stützring: Teflon (NW 40 und 50 haben nur einen O-Ring)

Muffe Stecker

Muffe Stecker

Muffe Stecker

B A

�

Hydraulik-Kupplungen mit Innengewinde nach ISO-7241-1 Serie B
Werkstoffe: Gehäuse: Stahl verzinkt, passiviert, Dichtung: O-Ring: NBR, Stützring: Teflon
Temperaturbereich: -25°C bis +120°C

Optional: NPT-Gewinde -NPT

Typ Typ Innen- Nenn-
Muffe Stecker gewinde PN Ø A Ø B weite
VAM 18 ST VAS 18 ST G 1/8“ 400 bar 10,8 23 5
VAM 14 ST VAS 14 ST G 1/4“ 350 bar 14,2 28 6
VAM 38 ST VAS 38 ST G 3/8“ 325 bar 19,0 35 10
VAM 12 ST VAS 12 ST G 1/2“ 250 bar 23,5 44 12
VAM 34 ST VAS 34 ST G 3/4“ 250 bar 31,5 52 20
VAM 10 ST VAS 10 ST G 1“ 225 bar 37,7 60 25
VAM 114 ST VAS 114 ST G 11/4“ 120 bar 44,4 75 40
VAM 112 ST VAS 112 ST G 11/2“ 120 bar 44,4 75 40
VAM 20 ST VAS 20 ST G 2“ 100 bar 63,1 105 50

* O-Ring: Viton, Stützring: Teflon (NW 40 und 50 haben nur einen O-Ring)

�

Hydraulik-Kupplungen mit Innengewinde nach ISO-7241-1 Serie B
Werkstoffe: Gehäuse: Messing, Federn: 1.4310, Dichtung: O-Ring: Viton, Stützring: Teflon
Temperaturbereich: -25°C bis +200°C

Optional: NPT-Gewinde -NPT

Typ Typ Innen- Nenn-
Muffe Stecker gewinde PN Ø A Ø B weite
VAM 18 MS VAS 18 MS G 1/8“ 250 bar 10,8 23 5
VAM 14 MS VAS 14 MS G 1/4“ 200 bar 14,2 28 6
VAM 38 MS VAS 38 MS G 3/8“ 200 bar 19,0 35 10
VAM 12 MS VAS 12 MS G 1/2“ 200 bar 23,5 44 12
VAM 34 MS VAS 34 MS G 3/4“ 150 bar 31,5 52 20
VAM 10 MS VAS 10 MS G 1“ 180 bar 37,7 60 25
VAM 114 MS VAS 114 MS G 11/4“ 100 bar 44,4 75 40
VAM 112 MS VAS 112 MS G 11/2“ 100 bar 44,4 75 40
VAM 20 MS VAS 20 MS G 2“ 80 bar 63,1 105 50

* O-Ring: Viton, Stützring: Teflon (NW 40 und 50 haben nur einen O-Ring)

�

B A

B A

Werkstoffe: Gehäuse: POM, Ventile: 1.4305, Feder: 1.4310, Kugeln: 1.4401, Dichtung: NBR
Temperaturbereich: -20°C bis max. +90°C
Betriebsdruck: siehe Tabelle
Anwendungsbereiche: Wasser, Druckluft, milde Chemikalien, Trinkwasser, Tinte, Vakuum und Lebensmittelbereich

Typ Typ Innen- Betriebsdruck Nenn-
Muffe Stecker gewinde bis 50°C bei 90°C Ø A Ø B weite
KDGI 18 K KSGI 18 K G 1/8“ 15 bar 7,5 bar 10,8 25 4,3
KDGI 14 K KSGI 14 K G 1/4“ 15 bar 7,5 bar 14,2 28 6,0
KDGI 38 K KSGI 38 K G 3/8“ 15 bar 7,5 bar 19,0 35 7,5
KDGI 12 K KSGI 12 K G 1/2“ 10 bar 5 bar 23,5 44 11
KDGI 34 K KSGI 34 K G 3/4“ 10 bar 5 bar 31,5 52 13
KDGI 10 K KSGI 10 K G 1“ 10 bar 5 bar 37,7 60 20

Kupplungsdosen absperrend aus POM nach ISO 7241-1 Serie B

Muffe Stecker

B A

Typ Typ Nenn- für Steckkupplung 
für Muffe für Stecker weite mit Innengewinde
490622 B 490632 B 6 G 1/4“
490822 B 490832 B 10 G 3/8“
491022 B 491032 B 12 G 1/2“
491322 B 491332 B 20 G 3/4“
491622 B 491632 B 25 G 1“
492022 B 492032 B 40 G 11/4“
492522 B 492532 B 40 G 11/2“
493222 B 493232 B 50 G 2“

Staubschutz für Steckkupplungen nach ISO 7241-1 Serie B

für 
Stecker

für 
Muffe

... für den Maschinenbau

Typ 
Ersatzdichtungen*
VAM 18 DI
VAM 14 DI
VAM 38 DI
VAM 12 DI
VAM 34 DI
VAM 10 DI
VAM114112 DI
VAM114112 DI
VAM 20 DI

Typ 
Ersatzdichtungen*
VAM 18 DI
VAM 14 DI
VAM 38 DI
VAM 12 DI
VAM 34 DI
VAM 10 DI
VAM114112 DI
VAM114112 DI
VAM 20 DI

Typ 
Ersatzdichtungen*
VAM 18 DI
VAM 14 DI
VAM 38 DI
VAM 12 DI
VAM 34 DI
VAM 10 DI
VAM114112 DI
VAM114112 DI
VAM 20 DI



Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.
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Hydraulik-Kupplungen
... für Land- und Baumaschinen

... für die Fahrzeugtechnik

Typ Typ Gewinde Bau-
Muffe Stecker innen A B PN DN größe
FFM 18* FFS 18* G 1/8“ 13,5 25,0 500 bar 4 0
FFM 14 FFS 14 G 1/4“ 16,2 28,0 350 bar 6 1
FFM 38 FFS 38 G 3/8“ 19,7 32,0 350 bar 10 2
FFM 12/2 FFS 12/2 G 1/2“ 19,7 32,0 350 bar 10 2
FFM 12 FFS12 G 1/2“ 24,5 38,0 350 bar 12 3
FFM 34/3 FFS 34/3 G 3/4“ 24,5 38,0 350 bar 12 3
FFM 34 FFS 34 G 3/4“ 30,0 48,0 350 bar 16 4
FFM 10/4 FFS 10/4 G 1“ 30,0 48,0 350 bar 16 4
FFM 10 FFS 10 G 1“ 40,9 60,0 300 bar 20 5
FFM 114 FFS 114 G 11/4“ 36,0 55,0 350 bar 18 5
FFM 20* FFS 20* G 2“ 72,9 103,0 250 bar 40 8

* nicht ISO

Flat-face Kupplungen mit Innengewinde ISO/DIS 16028
Werkstoffe: Stahl verzinkt, Dichtung: NBR, Stützring: Teflon
Temperaturbereich: -25°C bis +125°C

orteile: � Kein Schmutz kann eindringen, da die Kupplungen an der glatten Oberfläche „flaches Gesicht“ einfach 
saubergewischt werden kann.
� Axiale Kräfte können durch die Konstruktion dieser Kupplung gut aufgenommen werden. Besonders 

geeignet für Verwendung an Hydraulikschläuchen.

Typ Typ Gewinde Bau-
Muffe Stecker innen A B PN DN größe
FFM 14 ES FFS 14 ES G 1/4“ 16,2 28,0 250 bar 6 1
FFM 38 ES FFS 38 ES G 3/8“ 19,7 32,0 250 bar 10 2
FFM 12/2 ES FFS 12/2 ES G 1/2“ 19,7 32,0 250 bar 10 2
FFM 12 ES FFS 12 ES G 1/2“ 24,5 38,0 250 bar 12 3
FFM 34/3 ES FFS 34/3 ES G 3/4“ 24,5 38,0 250 bar 12 3
FFM 10/4 ES FFS 10/4 ES G 1“ 30,0 48,0 250 bar 16 4

Flat-face Kupplungen mit Innengewinde aus Edelstahl ISO/DIS 16028
Werkstoffe: 1.4305, Feder: 1.4310, Dichtung: Viton, Stützring: Teflon
Temperaturbereich: -25°C bis +200°C

orteile: � Kein Schmutz kann eindringen, da die Kupplungen an der glatten Oberfläche „flaches Gesicht“ einfach 
saubergewischt werden kann.
� Axiale Kräfte können durch die Konstruktion dieser Kupplung gut aufgenommen werden. Besonders 

geeignet für Verwendung an Hydraulikschläuchen.

Die saubere Hydraulik-Kupplung!

Die saubere Hydraulik-Kupplung!

Stecker MuffeA B

Stecker MuffeA B

�

�

SteckerMuffe

BA

Typ Typ Gewinde Bau-
Muffe Stecker innen Abmessungen PN größe
410627.1 410637.1 G 1/4“ siehe oben auf dieser Seite 250 bar 1
410822.2 T 410832.2 T M 18 x 1,5 siehe oben auf dieser Seite 250 bar 2T
410827.2 A 410837.2 A G 3/8“ siehe oben auf dieser Seite 250 bar 2A
410827.2 T 410837.2 T G 3/8“ siehe oben auf dieser Seite 250 bar 2T
410827.3 410837.3 G 3/8“ siehe oben auf dieser Seite 250 bar 3
411022.3 411032.3 M 22 x 1,5 siehe oben auf dieser Seite 250 bar 3
411027.3 411037.3 G 1/2“ siehe oben auf dieser Seite 250 bar 3
411327.4 411337.4 G 3/4“ siehe oben auf dieser Seite 250 bar 4
411622.6 411632.6 M 30 x 1,5 siehe oben auf dieser Seite 250 bar 6
411627.6 411637.6 G 1" siehe oben auf dieser Seite 250 bar 6

Steck-Kupplungen mit Innengewinde

Baugröße 1 2A 2T 3 4 6
A 26 31 31,0 38,0 46 50,0
B 12 16 17,2 20,5 29 34,3

Abmaße zur Baugrößenbestimmung von Hydraulik-Steckkupplungen
Werkstoffe: Stahl verzinkt, Dichtung: NBR
Temperaturbereich: -40°C bis max. +100°C

Rohrschellen finden 
Sie ab Seite 185.

Nahtlose Präzisions-
Hydraulikrohre finden 
Sie auf der Seite 356.

Schneidringver-
schraubungen finden
Sie ab Seite 324.

Dichtmittel
finden Sie ab Seite 380.



Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.

144 www.fittingline.com • 30.000 Artikel • alles ab Lager • 24h-Lieferung

3

Hydraulik-Kupplungen

Typ Typ Rohr- Bau-
Muffe Stecker anschluß Abmessungen PN größe
440622.2 T 440632.2 T 10 S siehe Tabelle auf Seite zuvor 250 bar 2T
440822.2 T 440832.2 T 12 S siehe Tabelle auf Seite zuvor 250 bar 2T
440622.3 440632.3 10 S siehe Tabelle auf Seite zuvor 250 bar 3
440822.3 440832.3 12 S siehe Tabelle auf Seite zuvor 250 bar 3
441022.3 441032.3 14 S siehe Tabelle auf Seite zuvor 250 bar 3
441322.3 441332.3 16 S siehe Tabelle auf Seite zuvor 250 bar 3
441622.3 441632.3 20 S siehe Tabelle auf Seite zuvor 250 bar 3
441622.6 441632.6 20 S siehe Tabelle auf Seite zuvor 250 bar 6
442022.6 442032.6 25 S siehe Tabelle auf Seite zuvor 250 bar 6
442522.6 442532.6 30 S siehe Tabelle auf Seite zuvor 250 bar 6

Steck-Kupplungen mit Rohranschluß DIN 2353 schwere Baureihe

SteckerMuffe

Typ Typ Rohr- Bau-
Muffe Stecker anschluß Abmessungen PN größe
430622.1 430632.1 8 L siehe Tabelle auf Seite zuvor 250 bar 1
430622.2 T 430632.2 T 8 L siehe Tabelle auf Seite zuvor 250 bar 2T
430822.2 T 430832.2 T 10 L siehe Tabelle auf Seite zuvor 250 bar 2T
431022.2 T 431032.2 T 12 L siehe Tabelle auf Seite zuvor 250 bar 2T
430622.3 430632.3 8 L siehe Tabelle auf Seite zuvor 250 bar 3
430822.3 430832.3 10 L siehe Tabelle auf Seite zuvor 250 bar 3
431022.3 431032.3 12 L siehe Tabelle auf Seite zuvor 250 bar 3
431322.3 431332.3 15 L siehe Tabelle auf Seite zuvor 250 bar 3
431622.3 431632.3 18 L siehe Tabelle auf Seite zuvor 250 bar 3
431022.4 431032.4 12 L siehe Tabelle auf Seite zuvor 250 bar 4
431622.6 431632.6 18 L siehe Tabelle auf Seite zuvor 250 bar 6
432022.6 432032.6 22 L siehe Tabelle auf Seite zuvor 160 bar 6
432522.6 432532.6 28 L siehe Tabelle auf Seite zuvor 160 bar 6

Steck-Kupplungen mit Rohranschluß DIN 2353 leichte Baureihe

SteckerMuffe

Typ Typ Rohr- Bau-
Muffe Stecker anschluß Abmessungen PN größe
460822.3 460832.3 10 L siehe Tabelle auf Seite zuvor 250 bar 3
461022.3 461032.3 12 L siehe Tabelle auf Seite zuvor 250 bar 3
461322.3 461332.3 15 L siehe Tabelle auf Seite zuvor 250 bar 3
461622.3 461632.3 18 L siehe Tabelle auf Seite zuvor 250 bar 3
461622.6 461632.6 18 L siehe Tabelle auf Seite zuvor 250 bar 6
462022.6 462032.6 22 L siehe Tabelle auf Seite zuvor 160 bar 6
462522.6 462532.6 28 L siehe Tabelle auf Seite zuvor 160 bar 6

Schott-Steck-Kupplungen mit Rohranschluß DIN 2353 leichte Baureihe

SteckerMuffe

Typ Typ Rohr- Bau-
Muffe Stecker anschluß Abmessungen PN größe
470822.3 470832.3 12 S siehe Tabelle auf Seite zuvor 250 bar 3
471022.3 471032.3 14 S siehe Tabelle auf Seite zuvor 250 bar 3
471322.3 471332.3 16 S siehe Tabelle auf Seite zuvor 250 bar 3
471622.3 471632.3 20 S siehe Tabelle auf Seite zuvor 250 bar 3
471622.6 471632.6 20 S siehe Tabelle auf Seite zuvor 250 bar 6
472022.6 472032.6 25 S siehe Tabelle auf Seite zuvor 250 bar 6
472522.6 472532.6 30 S siehe Tabelle auf Seite zuvor 250 bar 6

Schott-Steck-Kupplungen mit Rohranschluß DIN 2353 schwere Baureihe

Typ Typ Bau-
für Muffe für Stecker größe
490622 490632 1
490822 490832 2
491022 491032 3
491322 491332 4
491622 491632 6

Staubschutz für Steck-Kupplung

Ersatzdichtungen für Steck-Kupplungen

Typ für Bau-
Dichtsatz größe
DICHTSATZ SVK1 1
DICHTSATZ SVK2A 2A
DICHTSATZ SVK2T 2T
DICHTSATZ SVK3 3
DICHTSATZ SVK4 4
DICHTSATZ SVK6 6

Die Dichtsätze bestehen aus O-Ring und Stützring.

SteckerMuffe

für 
Stecker

für 
Muffe

Stützring
(PTFE)

O-Ring
(NBR)

Nahtlose Präzisions-
Hydraulikrohre finden 
Sie auf der Seite 356.

... für Land- und Baumaschinen

... für die Fahrzeugtechnik
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Typ Typ Rohr- Bau-
Muffe Stecker anschluß Abmessungen PN größe
530622.2 530632.2 8 L siehe oben auf dieser Seite 315 bar 2
530822.2 530832.2 10 L siehe oben auf dieser Seite 315 bar 2
530622.3 530632.3 8 L siehe oben auf dieser Seite 315 bar 3
530822.3 530832.3 10 L siehe oben auf dieser Seite 315 bar 3
531022.3 531032.3 12 L siehe oben auf dieser Seite 315 bar 3
531322.3 531332.3 15 L siehe oben auf dieser Seite 315 bar 3
531022.4 531032.4 12 L siehe oben auf dieser Seite 315 bar 4
531322.4 531332.4 15 L siehe oben auf dieser Seite 315 bar 4
531622.4 531632.4 18 L siehe oben auf dieser Seite 315 bar 4
531622.6 531632.6 18 L siehe oben auf dieser Seite 160 bar 6
532022.6 532032.6 22 L siehe oben auf dieser Seite 160 bar 6
532522.6 532532.6 28 L siehe oben auf dieser Seite 160 bar 6
533222.6 533232.6 35 L siehe oben auf dieser Seite 160 bar 6

Schnellverschluß-Schraubkupplungen mit Rohranschluß DIN 2353 leichte Baureihe

Stecker Muffe

Hydraulik-Kupplungen

B A

orteile: � Unter Druck kuppelbar (bis max. 50 bar), � Sicher gegenüber Druckstößen und Druckschwingungen
� Strömungsgünstige Ausbildung des Durchflußbereiches

Typ Typ Gewinde Bau-
Muffe Stecker innen Abmessungen PN größe
510627.1 510637.1 G 1/4“ siehe oben auf dieser Seite 450 bar 1
510822.2 510832.2 M 16 x 1,5 siehe oben auf dieser Seite 450 bar 2
510827.2 510837.2 G 3/8“ siehe oben auf dieser Seite 450 bar 2
510822.3 510832.3 M 18 x 1,5 siehe oben auf dieser Seite 450 bar 3
510827.3 510837.3 G 3/8“ siehe oben auf dieser Seite 450 bar 3
511022.3 511032.3 M 22 x 1,5 siehe oben auf dieser Seite 450 bar 3
511027.3 511037.3 G 1/2“ siehe oben auf dieser Seite 450 bar 3
511322.4 511332.4 M 22 x 1,5 siehe oben auf dieser Seite 400 bar 4
511327.4 511337.4 G 3/4“ siehe oben auf dieser Seite 400 bar 4
512027.6 512037.6 G 3/4“ siehe oben auf dieser Seite 300 bar 6
512527.6 512537.6 G 1" siehe oben auf dieser Seite 300 bar 6
513027.8 513037.8 G 11/4“ siehe oben auf dieser Seite 300 bar 8
513527.8 513537.8 G 11/2“ siehe oben auf dieser Seite 300 bar 8

Schnellverschluß-Schraubkupplungen mit Innengewinde

Stecker Muffe

�

Baugröße 1 2 3 4 6 8
Maß A (RD) 24 x 2 28 x 2 36 x 2 42 x 2 48 x 3 70 x 3
Maß B 35 34 42 48 55 80

Abmessungen zur Baugrößenbestimmung von Hydraulik-Schraubkupplungen
Werkstoffe: Stahl verzinkt, Dichtung: NBR, Temperaturbereich: -40°C bis max. +100°C

Typ Typ Bau-
für Muffe für Stecker größe
590632 590622 1
590832 590822 2
591032 591022 3
591332 591322 4
591632 591622 6
592032 592022 8

Staubschutz für Schraubkupplungen

für 
Steckerfür

Muffe

Ersatzdichtungen für Schraubkupplungen

Typ für Bau- Typ für Bau-
Dichtsatz größe Dichtsatz größe
DICHTSATZ HDK1 1 DICHTSATZ HDK4 4
DICHTSATZ HDK2 2 DICHTSATZ HDK6 6
DICHTSATZ HDK3 3 DICHTSATZ HDK8 8

Die Dichtsätze bestehen aus O-Ring, Stützring und Bremsring.

Stützring
(PTFE)

O-Ring
(NBR)

Bremsring
(NBR)

Typ Typ Rohr- Bau-
Muffe Stecker anschluß Abmessungen PN größe
540622.2 540632.2 10 S siehe oben auf dieser Seite 450 bar 2
540822.2 540832.2 12 S siehe oben auf dieser Seite 450 bar 2
540622.3 540632.3 10 S siehe oben auf dieser Seite 450 bar 3
540822.3 540832.3 12 S siehe oben auf dieser Seite 450 bar 3
541022.3 541032.3 14 S siehe oben auf dieser Seite 450 bar 3
541322.3 541332.3 16 S siehe oben auf dieser Seite 400 bar 3
541022.4 541032.4 14 S siehe oben auf dieser Seite 400 bar 4
541322.4 541332.4 16 S siehe oben auf dieser Seite 400 bar 4
541622.4 541632.4 20 S siehe oben auf dieser Seite 400 bar 4
541622.6 541632.6 20 S siehe oben auf dieser Seite 300 bar 6
542022.6 542032.6 25 S siehe oben auf dieser Seite 300 bar 6
542522.6 542532.6 30 S siehe oben auf dieser Seite 300 bar 6

Schnellverschluß-Schraubkupplungen mit Rohranschluß DIN 2353 schwere Baureihe

Stecker Muffe

Schneidringver-
schraubungen finden
Sie ab Seite 324.

Nahtlose Präzisions-
Hydraulikrohre finden 
Sie auf der Seite 356.

... für Land- und Baumaschinen

... für die Fahrzeugtechnik
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Ø 42 mm

Typ KAG ...

Typ KAG ... ES

Typ KAG ... MS

Typ KiG ...

Typ KiG ... ES

Typ SKG ...

Typ SKG ... ES

Typ SKG ... MS

Typ KiG ... MS

Temperaturbereich: -40°C bis max. +95°C
Betriebsdruck: 10 bzw. 16 bar

Typ 10 bar Typ 10 bar Typ 16 bar
GGG verzinkt Temperguß verz. 1.4401
NBR-Dichtung DN MS-Dichtung DN Viton-Dichtung DN Gewinde 
KAG 38 8,5 --- --- --- --- G 3/8“
KAG 12 12 KAG 12 MS 11 KAG 12 ES 14 G 1/2“
KAG 34 17 KAG 34 MS 17 KAG 34 ES 19 G 3/4“
KAG 10 20 KAG 10 MS 17 KAG 10 ES 20 G 1“

Ersatzdichtungen
SKG GU SKG MS SKG GU ES

Kompressorkupplungen mit Außengewinde ähnlich DIN 3489

Typ 10 bar Typ 10 bar Typ 16 bar
GGG verzinkt Temperguß verz. 1.4401
NBR-Dichtung DN MS-Dichtung DN Viton-Dichtung DN Gewinde 
KiG 38 15 --- --- --- --- G 3/8“
KiG 12 19 KiG 12 MS 17 KiG 12 ES 19 G 1/2“
KiG 34 20 KiG 34 MS 17 KiG 34 ES 20 G 3/4“
KiG 10 20 KiG 10 MS 17 KiG 10 ES 20 G 1“

Ersatzdichtungen
SKG GU SKG MS SKG GU ES

Kompressorkupplungen mit Innengewinde ähnlich DIN 3489

Spezifikation für Kompressorkupplungen 42 mm Klauenweite 10/16 bar

Typ 10 bar Typ 10 bar Typ 16 bar
GGG verzinkt Temperguß verz. 1.4401 Schlauch
NBR-Dichtung DN MS-Dichtung DN Viton-Dichtung DN Ø innen
SKG 10 6,5 --- --- SKG 10 ES 6,5 10
SKG 13 8,5 SKG 13 MS 8,5 SKG 13 ES 9 13 (1/2“)
SKG 19 14 SKG 19 MS 15 SKG 19 ES 15 19 (3/4“)
SKG 25 19 SKG 25 MS 19 SKG 25 ES 20 25 (1“)
SKG 32 20 --- --- --- --- 32 (11/4“)

Ersatzdichtungen
SKG GU SKG MS SKG GU ES

Kompressorkupplungen mit Schlauchanschluß ähnlich DIN 3489

Typ 10 bar Sicherungs- Schlauch
GGG verzinkt DN bund Ø Ø innen
SKG 10 SB 5,5 21 10
SKG 13 SB 8,5 24 13 (1/2“)
SKG 19 SB 14 28 19 (3/4“)
SKG 25 SB 18,5 36 25 (1“)

Ersatzdichtungen (NBR)
SKG GU

Kompressorkupplungen mit Schlauchanschluß und Sicherungsbund ähnlich DIN 3489

Kompressorkupplungen

360° drehbar

Typ 16 bar Schlauch
Temperguß verz. DN Ø innen
SKGD 13 10 13 (1/2“)
SKGD 19 15 19 (3/4“)
SKGD 25 19 25 (1“)

Ersatzdichtungen (NBR)
SKG GU

Kompressorkupplungen mit Schlauchanschluß, 360° drehbar ähnlich DIN 3489

Ø 42 mm

Schlauchschellen
Sie ab Seite 188.

orteile: � Zusätzliche mechanische Verbindung zwischen Kupplung und Klemme
(nur in Verbindung mit Schlauchklemme SL ... SB auf Seite 192.)�

Druckluft-Gummi-
schläuche finden Sie
ab Seite 172.
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Kompressorkupplungen

360° drehbar

Typ 16 bar Sicherungs- Schlauch
Temperguß verz. DN bund Ø Ø innen
SKGD 13 SB 10 24,0 13 (1/2“)
SKGD 19 SB 15 34,0 19 (3/4“)
SKGD 25 SB 19 39,0 25 (1“)

Ersatzdichtungen (NBR)
SKG GU

Kompressorkupplungen mit Schlauchanschluß und Sicherungsbund, 360° drehbar ähnlich DIN 3489

orteile: � Zusätzliche mechanische Verbindung zwischen Kupplung und Klemme
(nur in Verbindung mit Schlauchklemme SL ... SB auf Seite 192.)�

Die leichtgängige, 
verschraubbare 
Klauenkupplung.

Typ 16 bar Typ 16 bar
Außengewinde DN Innengewinde DN Gewinde
SSGA 38 10 SSGi 38 13 G 3/8“
SSGA 12 13 SSGi 12 17 G 1/2“
SSGA 34 17 SSGi 34 17 G 3/4“
SSGA 10 17 SSGi 10 17 G 1“

Ersatzdichtungen
SSG GU SSG GU

Sicherheits-Kompressorkupplungen mit Gewindeanschluß DIN 3238
Werkstoffe: Temperguß verzinkt

Sicherheits-Kompressorenkupplungen

Zurückgedrehte Dichtung - leichtes Kuppeln möglich. Vorgeschraubte Dichtung - Verbindung ist dicht.

Typ 16 bar Typ 16 bar Schlauch
Temperguß verz. DN 1.4401 DN Ø innen
SSG 13 10 SSG 13 ES 10 13 (1/2“)
SSG 19 15 SSG 19 ES 15 19 (3/4“)
SSG 25 18 SSG 25 ES 18 25 (1“)

Ersatzdichtungen
SSG GU SSG GU ES

Sicherheits-Kompressorkupplungen mit Schlauchanschluß DIN 3238

Typ 16 bar Sicherungs- Schlauch
Temperguß verz. DN bund Ø Ø innen
SSG 13 SB 10 24 13 (1/2“)
SSG 19 SB 15 34 19 (3/4“)
SSG 25 SB 18 39 25 (1“)

Ersatzdichtungen
SSG GU

Sicherheits-Kompressorkupplungen mit Schlauchanschluß und Sicherungsbund DIN 3238

Schlauchschellen
Sie ab Seite 188.

Schlauchklemme mit
Sicherheitsklauen finden 
Sie auf der Seite 192.

orteile: � Zusätzliche mechanische Verbindung zwischen Kupplung und Klemme
(nur in Verbindung mit Schlauchklemme SL ... SB auf Seite 192.)�

Druckluft-Gummi-
schläuche finden Sie
ab Seite 172.

Ø 42 mm
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Kompressorkupplungen

beständig 
Typ Farbe Werkstoff Temperatur gegen
SSG GU schwarz NBR -40°C bis max. +95°C ölhaltige Druckluft
SSG GU D natur Ohasil -40°C bis max. +200°C Dampf
SSG GU ES gelb Viton -30°C bis max. +200°C chemische Substanzen

Ersatzdichtungen für Sicherheits-Kompressorenkupplungen

Typ 10 bar Typ 16 bar
Temperguß verz. 1.4401 Verwendung  
VKO VKO ES alle Kompressorenkupplungen

Ersatzdichtungen
SKG GU SKG GU ES

Kompressorenkupplungsverschlüsse DIN 3489

beständig 
Typ Farbe Werkstoff Temperatur gegen
SKG GU schwarz NBR -40°C bis max. +95°C ölhaltige Druckluft
SKG GU D natur Ohasil -40°C bis max. +200°C Dampf
SKG GU ES grün Viton -30°C bis max. +200°C chemische Substanzen

Ersatzdichtungen für starre und drehbare Kompressorenkupplungen
Für die Typen Temperguß mit Gummidichtung und Edelstahl mit Vitondichtung

Typ Lieferumfang Ø innen Ø außen Höhe
SKG MS Messinghülse 17 32 21

Schlauchring 23 28 12
Halteschraube M 5 --- --- ---

Für die Typen Temperguß mit Messingdichtung

Ø
 2

9

Ø
 3

0

Ø
 2

1

2,5
4

Ø
 3

4

11

Ø
 2

8,
4

Ø
 2

0

5,6

E

E

Werkstoffe: Temperguß
Funktion: Wird der Hahn geschlossen, wird die Kupplungsseite entlüftet. So ist ein gefahrloses Kuppeln möglich.

Innengewinde
Typ Eingang E
KH DH G 34 G 3/4“
KH DH G 10 G 1“

Doppelkükenhähne mit Kompressorenkupplung DIN 3487

Innengewinde
Typ Eingang E
KH EH G 12 G 1/2“
KH EH G 34 G 3/4“
KH EH G 10 G 1“

Kükenhähne mit Kompressorenkupplung DIN 3486
Werkstoffe: Temperguß
Funktion: Wird der Hahn geschlossen, wird die Kupplungsseite entlüftet. So ist ein gefahrloses Kuppeln möglich.

Speziell für den Bergbau
Edelstahl-Ausführung mit

Kupferhülsen !

Schlauchsicherungskabel
Anwendung: Zur Vermeidung von unkontrolliertem Peitschenschlag des Schlauches bei Versagen der Armatur bzw.
Einbindung. Zum Schutz von Mensch und Material.
(Mit einer Schlauchbruchsicherung von Seite 134 erzielen sie ein ähnliches Ergebnis.

Typ Typ
Stahl verz. mit Edelstahl mit für Schlauch Kabel-
Aluhülsen Kupferhülsen* Ø außen länge
SIKA 13-35 SIKA 13-35 ES 13 - 35 ca. 50 cm
SIKA 35-75 SIKA 35-75 ES 35 - 75 ca. 90 cm

* speziell für den Bergbau

Schlauchbruchsicherung für
eine sichere Verbindung
finden Sie auf Seite 134.

Ø 42 mm
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Gartenschlauch-Schnellkupplungen

Werkstoffe: Körper: Messing oder Edelstahl ähnlich 1.4571, Dichtung: NBR, (Edelstahl: Viton)
Temperaturbereich: 0°C bis max. +80°C (Edelstahl: -20°C bis max. +200°C)
Betriebsdruck: 0 - 25 bar sowie Grobvakuum, (Edelstahl: 0 - 40 bar sowie Grobvakuum)
Einsatzbereich: Wasser, Luft, Laugen, Öl und Trinkwasser (nur Typ Messing mit KTW)

Typ Typ Messing mit Typ Schlauch
Messing KTW-Zulassung 1.4571 Ø innen 
GSK 6 MS --- --- 6
GSK 10 MS --- --- 10
GSK 13 MS GSK 13 MS KTW GSK 13 ES 13 (1/2“)
GSK 16 MS --- --- 16 (5/8“)
GSK 19 MS GSK 19 MS KTW GSK 19 ES 19 (3/4“)
GSK 25 MS GSK 25 MS KTW GSK 25 ES 25 (1“)
GSK 32 MS GSK 32 MS KTW GSK 32 ES 32 (11/4“)
GSK 38 MS GSK 38 MS KTW --- 38 (11/2“)

Ersatzdichtungen
GKOR NBR-Dichtung für Typ Messing (GSK ... MS)
GKOR KTW NBR-Dichtung für Typ Messing mit KTW-Zulassung (GSK ... MS KTW)
GKOR ES Viton-Dichtung für Typ 1.4571 (GSK ... ES)

Gartenschlauch-Schnellkupplungen mit Schlauchtülle

Typ Typ Messing mit Typ Gewinde
Messing KTW-Zulassung 1.4571 außen 
GKA 38 MS --- --- G 3/8“
GKA 12 MS GKA 12 MS KTW GKA 12 ES G 1/2“
GKA 34 MS GKA 34 MS KTW GKA 34 ES G 3/4“
GKA 10 MS GKA 10 MS KTW GKA 10 ES G 1“
GKA 114 MS GKA 114 MS KTW GKA 114 ES G 11/4“
GKA 112 MS GKA 112 MS KTW --- G 11/2“

Ersatzdichtungen
GKOR NBR-Dichtung für Typ Messing (GKA ... MS)
GKOR KTW NBR-Dichtung für Typ Messing mit KTW-Zulassung (GKA ... MS KTW)
GKOR ES Viton-Dichtung für Typ 1.4571 (GKA ... ES)

Gartenschlauch-Schnellkupplungen mit Außengewinde

Typ Typ Messing mit Typ Gewinde
Messing KTW-Zulassung 1.4571 innen 
GKi 38 MS --- --- G 3/8“
GKi 12 MS GKi 12 MS KTW GKi 12 ES G 1/2“
GKi 34 MS GKi 34 MS KTW GKi 34 ES G 3/4“
GKi 10 MS GKi 10 MS KTW GKi 10 ES G 1“
GKi 114 MS GKi 114 MS KTW GKi 114 ES G 11/4“
GKi 112 MS GKi 112 MS KTW --- G 11/2“

Ersatzdichtungen
GKOR NBR-Dichtung für Typ Messing (GKi ... MS)
GKOR KTW NBR-Dichtung für Typ Messing mit KTW-Zulassung (GKi ... MS KTW)
GKOR ES Viton-Dichtung für Typ 1.4571 (GKi ... ES)

Gartenschlauch-Schnellkupplungen mit Innengewinde

Typ Typ Messing mit Typ
Messing KTW-Zulassung 1.4571 Verwendung
GKVS GKVS KTW GKVS ES für alle GEKA-Kupplungen

Ersatzdichtungen
GKOR NBR-Dichtung für Typ Messing (GKA ... MS)
GKOR KTW NBR-Dichtung für Typ Messing mit KTW-Zulassung (GKA ... MS KTW)
GKOR ES Viton-Dichtung für Typ 1.4571 (GKA ... ES)

Verschlußkappen für Gartenschlauch-Schnellkupplung

Spezifikation für Gartenschlauch-Schlauchkupplungen 40 mm Klauenweite

Ø 40 mm

Bitte beachten Sie bei der Auswahl der Kupplung unsere Beständigkeitstabelle unter: www.fittingline.com

Trinkwasserschläuche
finden Sie auf der 
Seite 173.

Wasserschläuche -
Goldschlange® finden
Sie auf der Seite 173.

mit KTW-Zulassung

mit KTW-Zulassung

mit KTW-Zulassung

mit KTW-Zulassung

Ø 40 mm

Schlauchschellen
finden Sie 
ab Seite 188.

Typ Eingang E Ausführung Bild
GKY 34 MS IG G 3/4“ 2 x Gartenschlauch-Schnellkupplung, 1

1 x G 3/4“ Innengewinde
GKYGK Schnellkupplung 3 x Gartenschlauch-Schnellkupplungen 2

Y-Verteiler für Gartenschlauch-Schnellkupplungen
E

E

Bild 1

Bild 2

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.
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auch gekuppelt
drehbar!

Schlauch Ø
Typ innen 
GSSK 13 MS 13 (1/2“)
GSSK 19 MS 19 (3/4“)
GSSK 25 MS 25 (1“)
GSSK 32 MS 32 (11/4“)

Sicherheits-Gartenschlauch-Schnellkupplungen mit Schlauchanschluss

Gartenschlauch-Schnellkupplungen

Düse Ø Länge
Typ Größe D DN L ca.
GSK SPR 12 1/2“ 5,3 9 84
GSK SPR 34 3/4“ 6,4 14 95
GSK SPR 10 1“ 7,0 20 112

Schlauchspritzen für Gartenschlauch-Schnellkupplung

Schlauch Ø
Typ innen 
GSKD 13 MS 13 (1/2“)
GSKD 19 MS 19 (3/4“)
GSKD 25 MS 25 (1“)

Gartenschlauch-Schnellkupplungen 360° drehbar 

Schlauch Ø
Typ innen 
GSKDW 13 MS 13 (1/2“)
GSKDW 19 MS 19 (3/4“)
GSKDW 25 MS 25 (1“)

Winkel-Gartenschlauch-Schnellkupplungen 360° drehbar

Düse Ø Schlauch Ø Länge
Typ Größe D DN innen L ca.
GSK SPR 13 1/2“ 5,3 9 13 (1/2“) 90
GSK SPR 19 3/4“ 6,4 16 19 (3/4“) 110
GSK SPR 25 1“ 7,2 21 25 (1“) 135

Schlauchspritzen mit Schlauchanschluss

Dichtung NBR
für Typ Messing
GKOR
GKOR
GKOR

Dichtung NBR
für Typ Messing
GKOR
GKOR
GKOR

Dichtung NBR
für Typ Messing
GKOR
GKOR
GKOR

360°
drehbar

D
N

L

D

D
N

L

D

360°
drehbar

Gartenschlauch-Schnellkupplungen mit Schraubanschluss

orteile: � mehrfache Montage möglich
� keine Bildung von Schmutznestern
� keine Verletzungsgefahr durch scharfe Ecken und Kanten
� für fast alle hochwertigen Industrie- und Druckschläuche geeignet
� durch Austausch der Dichtungen auch mit KTW-Zulassung

�

für Schlauch Wandstärke für Schlauch
Typ Ø außen des Schlauches Ø innen 
GSKX 13 MS 19,0 - 20,6 3,0 - 3,8 13 (1/2“)
GSKX 19 MS 26,6 - 27,4 3,8 - 4,2 19 (3/4“)
GSKX 25 MS 33,8 - 35,0 4,4 - 5,0 25 (1“)

Dichtung NBR Dichtung NBR
Standard KTW-Zulassung
GKORX GKOR KTW
GKORX GKOR KTW
GKORX GKOR KTW

D Ø D Ø
Typ innen außen Höhe Farbe Verwendung
für Messingkörper (Werkstoff Dichtung: NBR)
GKOR 24,0 35,0 11,5 schwarz für alle feststehenden Kupplungen

für alle drehbaren    Gartenschlauch-
Schnellkupplungen (ab Sept. 2004)

GKOR KTW 21,0 33,0 11,0 rot für alle feststehenden Kupplungen und 
Gartenschlauch-Schnellkupplungen mit 
Schraubanschluss mit KTW-Zulassung 

GKORD 22,5 37,7 12,0 grün für alle drehbaren    Gartenschlauch-
Schnellkupplungen (bis Sept. 2004)

GKORS 21,6 33,5 6,8 schwarz für alle Gartenschlauch-Schnellkupplungen
mit Schraubanschluß (Typ GSSK ... MS)

GKORX 21,0 33,0 11,0 schwarz für alle Gartenschlauch-Schnellkupplungen
mit Schraubanschluss (Typ GSKX ... MS)

für Edelstahlkörper (Werkstoff Dichtung: Viton)
GKOR ES 20,6 33,7 10,6 grün für alle Edelstahl-

Gartenschlauch-Schnellkupplungen

Dichtungen für Gartenschlauch-Schnellkupplungen

Dichtung NBR
für Typ Messing
GKORS
GKORS
GKORS
GKORS

Wasserschläuche -
Goldschlange®

finden Sie auf der
Seite 173.

Typ für Schlauch
Messing Ø innen
WS SPRD 13 13 (1/2“)
WS SPRD 19 19 (3/4“)

Spritzdüsen
Ausführung: Einstellbar von Sprüh- bis Vollstrahl, Wasserfluss abstellbar

Wasserpistolen finden
Sie auf der Seite 194.

Ø
40

mm
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Kamlock-Kupplungen

Typ 16 bar Typ 6 bar Typ 16 bar Typ 16 bar für
1.4408 Polypropylen4) Messing Aluminium Gewinde DN Stecker Ø
KLDG 34 ES1) KLDG 34 PP KLDG 34 MS KLDG 34 A R 3/4“ 20 (3/4“) 32
KLDG 10 ES KLDG 10 PP KLDG 10 MS KLDG 10 A R 1“ 25 (1“) 37
KLDG 114 ES KLDG 114 PP KLDG 114 MS KLDG 114 A R 11/4“ 32 (11/4“) 45

--- KLDG 114 PP B2) --- --- R 11/4“ 40 (11/2“) 53
KLDG 112 ES KLDG 112 PP KLDG 112 MS KLDG 112 A R 11/2“ 40 (11/2“) 53
KLDG 20 ES KLDG 20 PP KLDG 20 MS KLDG 20 A R 2“ 50 (2“) 63
KLDG 212 ES --- KLDG 212 MS KLDG 212 A R 21/2“ 60 (21/2“) 76
KLDG 30 ES KLDG 30 PP KLDG 30 MS KLDG 30 A R 3“ 75 (3“) 92
KLDG 40 ES KLDG 40 PP3) KLDG 40 MS KLDG 40 A R 4“ 90 (4“) 120
KLDG 50 ES --- KLDG 50 MS KLDG 50 A R 5“ 120 (5“) 145
KLDG 60 ES --- KLDG 60 MS KLDG 60 A R 6“ 140 (6“) 175

Körper Dichtung Griff Ring, Sicherungsstift, ggf. Kette
Edelstahl (1.4408) NBR Edelstahl Edelstahl
Polypropylen4) EPDM* Edelstahl Edelstahl
Messing NBR Messing Edelstahl
Aluminium NBR Messing Stahl verzinkt

Schnellkupplungsdosen mit Außengewinde Typ B PN 16/6

Schnellkupplungsdosen/Verschlusskappen PN 16/6
Werkstoffe: siehe Tabelle unten
Temperaturbereich: -10°C bis max. +80°C
Druckbereich: 0 bis 16 bar, sowie Grobvakuum, (PP-Ausführung bis 6 bar bei +40°C)
Lieferumfang: inkl. Ring, Sicherungsstift und ggf. Kette

Optional: andere Dichtungswerkstoffe durch Austausch der Dichtungen (Austauschdichtungen siehe Seite 153)

orteile: � voller Durchgang
� geringer Druckverlust
� auch für Feststoffe geeignet, da keine internen Ventile
� weltweit genormt nach MIL-C-27487

�

Typ 16 bar Typ 6 bar Typ 16 bar Typ 16 bar für
1.4408 Polypropylen4) Messing Aluminium Gewinde DN Stecker Ø
KLDGI 34 ES1) KLDGI 34 PP KLDGI 34 MS KLDGI 34 A Rp 3/4“ 20 (3/4“) 32
KLDGI 10 ES KLDGI 10 PP KLDGI 10 MS KLDGI 10 A Rp 1“ 25 (1“) 37
KLDGI 114 ES KLDGI 114 PP KLDGI 114 MS KLDGI 114 A Rp 11/4“ 32 (11/4“) 45

--- KLDGI 114 PP B2) --- --- Rp 11/4“ 40 (11/2“) 53
KLDGI 112 ES KLDGI 112 PP KLDGI 112 MS KLDGI 112 A Rp 11/2“ 40 (11/2“) 53
KLDGI 20 ES KLDGI 20 PP KLDGI 20 MS KLDGI 20 A Rp 2“ 50 (2“) 63
KLDGI 212 ES --- KLDGI 212 MS KLDGI 212 A Rp 21/2“ 60 (21/2“) 76
KLDGI 30 ES KLDGI 30 PP KLDGI 30 MS KLDGI 30 A Rp 3“ 75 (3“) 92
KLDGI 40 ES KLDGI 40 PP3) KLDGI 40 MS KLDGI 40 A Rp 4“ 90 (4“) 120
KLDGI 50 ES --- KLDGI 50 MS KLDGI 50 A Rp 5“ 120 (5“) 145
KLDGI 60 ES --- KLDGI 60 MS KLDGI 60 A Rp 6“ 140 (6“) 175

Schnellkupplungsdosen mit Innengewinde Typ D PN 16/6

Typ 16 bar Typ 6 bar Typ 16 bar Typ 16 bar Schlauch für
1.4408 Polypropylen4) Messing Aluminium Ø innen DN Stecker Ø
KLDS 19 ES1) KLDS 19 PP KLDS 19 MS KLDS 19 A 19 20 (3/4“) 32
KLDS 25 ES KLDS 25 PP KLDS 25 MS KLDS 25 A 25 25 (1“) 37
KLDS 32 ES KLDS 32 PP KLDS 32 MS KLDS 32 A 32 32 (11/4“) 45

--- KLDS 32 PP B2) --- --- 32 40 (11/2“) 53
KLDS 38 ES KLDS 38 PP KLDS 38 MS KLDS 38 A 38 40 (11/2“) 53
KLDS 50 ES KLDS 50 PP KLDS 50 MS KLDS 50 A 50 50 (2“) 63
KLDS 63 ES --- KLDS 63 MS KLDS 63 A 63 60 (21/2“) 76
KLDS 75 ES KLDS 75 PP KLDS 75 MS KLDS 75 A 75 75 (3“) 92
KLDS 100 ES KLDS 100 PP3) KLDS 100 MS KLDS 100 A 100 90 (4“) 120
KLDS 125 ES --- KLDS 125 MS KLDS 125 A 127 120 (5“) 145
KLDS 150 ES --- KLDS 150 MS KLDS 150 A 150 140 (6“) 175

Schnellkupplungsdosen mit Schlauchtülle Typ C PN 16/6

Typ 16 bar Typ 6 bar Typ 16 bar Typ 16 bar Bau- für
1.4408 Polypropylen4) Messing Aluminium größe DN Stecker Ø
KLDV 34 ES1) KLDV 34 PP KLDV 34 MS KLDV 34 A 3/4“ 20 (3/4“) 32
KLDV 10 ES KLDV 10 PP KLDV 10 MS KLDV 10 A 1“ 25 (1“) 37
KLDV 114 ES KLDV 114 PP KLDV 114 MS KLDV 114 A 11/4“ 32 (11/4“) 45
KLDV 112 ES KLDV 112 PP KLDV 112 MS KLDV 112 A 11/2“ 40 (11/2“) 53
KLDV 20 ES KLDV 20 PP KLDV 20 MS KLDV 20 A 2“ 50 (2“) 63
KLDV 212 ES --- KLDV 212 MS KLDV 212 A 21/2“ 60 (21/2“) 76
KLDV 30 ES KLDV 30 PP KLDV 30 MS KLDV 30 A 3“ 75 (3“) 92
KLDV 40 ES KLDV 40 PP3) KLDV 40 MS KLDV 40 A 4“ 90 (4“) 120
KLDV 50 ES --- KLDV 50 MS KLDV 50 A 5“ 120 (5“) 145
KLDV 60 ES --- KLDV 60 MS KLDV 60 A 6“ 140 (6“) 175

Verschlusskappen für Schnellkupplungsstecker Typ DC PN 16/6

für Stecker Ø

1) ohne Sicherungsstift, 2) Stecker-Ø 53 mm mit reduziertem Anschluß. Das entspricht nicht der Norm! 3) vier Handhebel, 
4) Für Flüssigkeiten bitte bevorzugt Edelstahl, Messing oder Aluminium einsetzen.

�

Typ B

Typ D

Typ C

Typ DC

* 11/4“ (Stecker-Ø 45 mm): NBR



Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.
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Kamlock-Kupplungen

Typ 16 bar Typ 6 bar Typ 16 bar Typ 16 bar
1.4408 Polypropylen4) Messing Aluminium Gewinde DN Stecker Ø
KLSG 34 ES KLSG 34 PP KLSG 34 MS KLSG 34 A R 3/4“ 20 (3/4“) 32
KLSG 10 ES KLSG 10 PP KLSG 10 MS KLSG 10 A R 1“ 25 (1“) 37
KLSG 114 ES KLSG 114 PP KLSG 114 MS KLSG 114 A R 11/4“ 32 (11/4“) 45

--- KLSG 114 PP B2) --- --- R 11/4“ 40 (11/2“) 53
KLSG 112 ES KLSG 112 PP KLSG 112 MS KLSG 112 A R 11/2“ 40 (11/2“) 53
KLSG 20 ES KLSG 20 PP KLSG 20 MS KLSG 20 A R 2“ 50 (2“) 63
KLSG 212 ES --- KLSG 212 MS KLSG 212 A R 21/2“ 60 (21/2“) 76
KLSG 30 ES KLSG 30 PP KLSG 30 MS KLSG 30 A R 3“ 75 (3“) 92
KLSG 40 ES KLSG 40 PP KLSG 40 MS KLSG 40 A R 4“ 90 (4“) 120
KLSG 50 ES --- KLSG 50 MS KLSG 50 A R 5“ 120 (5“) 145
KLSG 60 ES --- KLSG 60 MS KLSG 60 A R 6“ 140 (6“) 175

Schnellkupplungsstecker mit Außengewinde Typ F PN 16/6

Typ 16 bar Typ 6 bar Typ 16 bar Typ 16 bar
1.4408 Polypropylen4) Messing Aluminium Gewinde DN Stecker Ø
KLSGI 34 ES KLSGI 34 PP KLSGI 34 MS KLSGI 34 A Rp 3/4“ 20 (3/4“) 32
KLSGI 10 ES KLSGI 10 PP KLSGI 10 MS KLSGI 10 A Rp 1“ 25 (1“) 37
KLSGI 114 ES KLSGI 114 PP KLSGI 114 MS KLSGI 114 A Rp 11/4“ 32 (11/4“) 45

--- KLSGI 114 PP B2) --- --- Rp 11/4“ 40 (11/2“) 53
KLSGI 112 ES KLSGI 112 PP KLSGI 112 MS KLSGI 112 A Rp 11/2“ 40 (11/2“) 53
KLSGI 20 ES KLSGI 20 PP KLSGI 20 MS KLSGI 20 A Rp 2“ 50 (2“) 63
KLSGI 212 ES --- KLSGI 212 MS KLSGI 212 A Rp 21/2“ 60 (21/2“) 76
KLSGI 30 ES KLSGI 30 PP KLSGI 30 MS KLSGI 30 A Rp 3“ 75 (3“) 92
KLSGI 40 ES KLSGI 40 PP KLSGI 40 MS KLSGI 40 A Rp 4“ 90 (4“) 120
KLSGI 50 ES --- KLSGI 50 MS KLSGI 50 A Rp 5“ 120 (5“) 145
KLSGI 60 ES --- KLSGI 60 MS KLSGI 60 A Rp 6“ 140 (6“) 175

Schnellkupplungsstecker mit Innengewinde Typ A PN 16/6

Typ 16 bar Typ 6 bar Typ 16 bar Typ 16 bar Schlauch
1.4408 Polypropylen4) Messing Aluminium Ø innen DN Stecker Ø
KLSS 19 ES KLSS 19 PP KLSS 19 MS KLSS 19 A 19 20 (3/4“) 32
KLSS 25 ES KLSS 25 PP KLSS 25 MS KLSS 25 A 25 25 (1“) 37
KLSS 32 ES KLSS 32 PP KLSS 32 MS KLSS 32 A 32 32 (11/4“) 45

--- KLSS 32 PP B2) --- --- 32 40 (11/2“) 53
KLSS 38 ES KLSS 38 PP KLSS 38 MS KLSS 38 A 38 40 (11/2“) 53
KLSS 50 ES KLSS 50 PP KLSS 50 MS KLSS 50 A 50 50 (2“) 63
KLSS 63 ES --- KLSS 63 MS KLSS 63 A 63 60 (21/2“) 76
KLSS 75 ES KLSS 75 PP KLSS 75 MS KLSS 75 A 75 75 (3“) 92
KLSS 100 ES KLSS 100 PP KLSS 100 MS KLSS 100 A 100 90 (4“) 120
KLSS 125 ES --- KLSS 125 MS KLSS 127 A 127 120 (5“) 145
KLSS 150 ES --- KLSS 150 MS KLSS 150 A 150 140 (6“) 175

Schnellkupplungsstecker mit Schlauchtülle Typ E PN 16/6

Typ 16 bar Typ 6 bar Typ 16 bar Typ 16 bar Bau-
1.4408 Polypropylen4) Messing Aluminium größe DN Stecker Ø
KLSV 34 ES KLSV 34 PP KLSV 34 MS KLSV 34 A 3/4“ 20 (3/4“) 32
KLSV 10 ES KLSV 10 PP KLSV 10 MS KLSV 10 A 1“ 25 (1“) 37
KLSV 114 ES KLSV 114 PP KLSV 114 MS KLSV 114 A 11/4“ 32 (11/4“) 45
KLSV 112 ES KLSV 112 PP KLSV 112 MS KLSV 112 A 11/2“ 40 (11/2“) 53
KLSV 20 ES KLSV 20 PP KLSV 20 MS KLSV 20 A 2“ 50 (2“) 63
KLSV 212 ES --- KLSV 212 MS KLSV 212 A 21/2“ 60 (21/2“) 76
KLSV 30 ES KLSV 30 PP KLSV 30 MS KLSV 30 A 3“ 75 (3“) 92
KLSV 40 ES KLSV 40 PP KLSV 40 MS KLSV 40 A 4“ 90 (4“) 120
KLSV 50 ES --- KLSV 50 MS KLSV 50 A 5“ 120 (5“) 145
KLSV 60 ES --- KLSV 60 MS KLSV 60 A 6“ 140 (6“) 175

Verschlussstecker für Schnellkupplungsstecker Typ DP PN 16/6

Stecker Ø

Typ F

Typ A

Typ E

Typ DP

Schnellkupplungsstecker/Verschlussstecker PN 16/6
Temperaturbereich: -10°C bis max. +80°C
Druckbereich: 0 bis 16 bar, sowie Grobvakuum, (PP-Ausführung bis 6 bar bei +40°C)

Schlauchklemmern
finden Sie 
auf der Seite 192.

2) Stecker-Ø 53 mm mit reduziertem Anschluß. Das entspricht nicht der Norm! 
4) Für Flüssigkeiten bitte bevorzugt Edelstahl, Messing oder Aluminium einsetzen.

Saug-Druckschläuche
finden Sie auf der 
Seite 176.

Wasserschläuche -
Goldschlange® finden
Sie auf der Seite 173.

Schalen-Schlauchklem-
men finden Sie auf der
Seite 192.



Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.
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Kamlock-Kupplungen

Typ Typ Typ Typ Typ Typ
NBR EPDM Viton PTFE** NBR/PTFE*** Viton/PTFE*** DN
KLOR 34 B KLOR 34 EP KLOR 34 V --- KLOR 34 BP KLOR 34 VP 20 (3/4“)
KLOR 10 B KLOR 10 EP KLOR 10 V --- KLOR 10 BP KLOR 10 VP 25 (1“)
KLOR 114 B KLOR 114 EP KLOR 114 V KLOR 114 P KLOR 114 BP KLOR 114 VP 32 (11/4“)
KLOR 112 B KLOR 112 EP KLOR 112 V KLOR 112 P KLOR 112 BP KLOR 112 VP 40 (11/2“)
KLOR 20 B KLOR 20 EP KLOR 20 V KLOR 20 P KLOR 20 BP KLOR 20 VP 50 (2“)
KLOR 212 B KLOR 212 EP KLOR 212 V KLOR 212 P KLOR 212 BP KLOR 212 VP 60 (21/2“)
KLOR 30 B KLOR 30 EP KLOR 30 V KLOR 30 P KLOR 30 BP KLOR 30 VP 75 (3“)
KLOR 40 B KLOR 40 EP KLOR 40 V KLOR 40 P KLOR 40 BP KLOR 40 VP 90 (4“)
KLOR 50 B --- --- --- --- --- 120 (5“)
KLOR 60 B --- --- --- --- --- 140 (6“)

* andere Dichtwerkstoffe auf Anfrage, ** nicht empfehlenswert da sehr steif, *** einseitig offen

Ersatzdichtungen für Schnellkupplungen/Kamlock
Werkstoffe*: NBR: (-10°C bis +80°C) elastisch, EPDM: (-20°C bis +130°C) elastisch, Viton: (-20°C bis +180°C)
elastisch, PTFE: (-180°C bis +200°C) sehr steif und sehr gute chemische Beständigkeit (vorsichtig einbauen),
NBR/PTFE: (-10°C bis +80°C) elastisch und sehr gute chemische Beständigkeit, Viton/PTFE: (-20°C bis +180°C) ela-
stisch und sehr gute chemische Beständigkeit

Typ KLOR BP

Typ KLOR B

Dichtungsgröße 3/4“ 1“ 11/4“ 11/2“ 2“ 21/2“ 3“ 4“ 5“ 6“
Außen-Ø ca. 35 40 50 55 65 80 95 120 150 180

Dichtungsabmaße

Typ 16 bar für
Aluminium DN Stecker Ø
KLDX 112 A 40 (11/2“) 53
KLDX 20 A 50 (2“) 63
KLDX 30 A 75 (3“) 92
KLDX 40 A 90 (4“) 120

Schnellkupplungsverbinder für Stecker PN 16

Typ 16 bar
Aluminium DN Stecker Ø
KLSX 10 A 25 (1“) 37
KLSX 114 A 32 (11/4“) 45
KLSX 112 A 40 (11/2“) 53
KLSX 20 A 50 (2“) 63
KLSX 30 A 75 (3“) 92
KLSX 40 A 90 (4“) 120
KLSX 60 A 140 (6“) 175

Schnellkupplungsverbinder für Dosen PN 16

Typ Typ Schlauch Ø
Messing 1.4401 Gewinde innen
GTTW 3419 MS --- G 3/4“ 19
GTTW 1025 MS GTTW 1025 ES G 1“ 25
GTTW 11432 MS GTTW 11432 ES G 11/4“ 32
GTTW 11238 MS GTTW 11238 ES G 11/2“ 38
GTTW 2050 MS GTTW 2050 ES G 2“ 50
GTTW 21263 MS GTTW 21263 ES G 21/2“ 63
GTTW 3075 MS GTTW 3075 ES G 3“ 75
GTTW 40100 MS GTTW 40100 ES G 4“ 100

Gewindetüllen mit Außengewinde und Sicherungsbund für Schalen-Schlauchklemmen DIN 2817

Zubehör
Schlauchklemmen
SSA 33/SSA 36
SSA 39/SSA 41/SSA 43
SSA 46/SSA 50
SSA 52/SSA 56/SSA 60
SSA 67
SSA 82
SSA 93/SSA 97
SSA 119/SSA 122

Ausführung: Schlauchstutzen glatt mit Sicherungsbund
Schlaucheinbindung erfolgt mittels Schalen-Schlauchklemmen nach DIN 2817 (siehe Seite 192:)

mit Sicherungsbund

Typ
Edelstahl
KL KETTE ES passend für alle Typen

Ersatzketten für Schnellkupplungen/Kamlock



Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.
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Tankwagenkupplungen Kupplungsdose
(M-Kupplung)

Kupplungsstecker
(V-Kupplung)

Tankwagen-M-Kupplungen Abmaße nach DIN 28450
Werkstoffe: Weichdichtung: Hypalon, Gewindedichtung: Teflon (Messing: Polyurethan)
Temperaturbereich: -20°C bis max. +80°C
Betriebsdruck: max. 16 bar
Lieferumfang: Spannringhebel, Kronenstück, Weich- und Gewindedichtungen

Typ Typ Gewinde
1.4401 Messing DN innen
MK 50 ES MK 50 MS 50 G 2“
MK 80 ES MK 80 MS 80 G 3“
MK 100 ES MK 100 MS 100 G 4”

Tankwagen-V-Kupplungen Abmaße nach DIN 28450
Werkstoffe: Gewindedichtung: Teflon (Messing: Polyurethan)

Typ Typ Gewinde
1.4401 Messing DN innen
VK 50 ES VK 50 MS 50 G 2“
VK 80 ES VK 80 MS 80 G 3“
VK 100 ES VK 100 MS 100 G 4“

Spannringhebel für Tankwagen-M-Kupplungen Abmaße nach DIN 28450
Typ Typ
1.4401 Messing passend für
MKSH 50 ES MKSH 50 MS MK 50 
MKSH 80 ES MKSH 80 MS MK 80

Kronenstücke für Tankwagen-M-Kupplungen Abmaße nach DIN 28450
Werkstoffe: Weichdichtung: Hypalon, Gewindedichtung: Teflon (Messing: Polyurethan)

Werkstoffe: Kette: 1.4401 (Typ Aluminium: 1.4301)

Typ Typ
1.4401 Messing passend für
MKKS 50 ES MKKS 50 MS MK 50 
MKKS 80 ES MKKS 80 MS MK 80

Verschlusskappen für Tankwagen-V-Kupplung Abmaße nach DIN 28450
Werkstoffe: Weichdichtung: Hypalon (Typ Aluminium: NBR), Kette: 1.4401 (Typ Aluminium: 1.4301)

Verschlussstopfen für Tankwagen-M-Kupplungenl Abmaße nach DIN 28450

Typ Typ Typ
1.4401 Messing Aluminium passend für
VB 50 ES VB 50 MS VB 50 A MK 50 
VB 80 ES VB 80 MS VB 80 A MK 80 
VB 100 ES VB 100 MS VB 100 A MK 100

Typ Typ Typ
1.4401 Messing Aluminium passend für
MB 50 ES MB 50 MS MB 50 A VK 50 
MB 80 ES MB 80 MS MB 80 A VK 80 
MB 100 ES MB 100 MS MB 100 A VK 100

Typ
Hypalon passend für 
MBDR 50 MB 50 
MBDR 80 MB 80 
MKDR 100* MB/MK 100

* wird als O-Ring geliefert

Weichdichtungen für Tankwagenverschlusskappen Abmaße nach DIN 28450

Typ Typ
Teflon Polyurethan passend für 
VKDR 50 VKDR 50 PU MK/VK 50 
VKDR 80 VKDR 80 PU MK/VK 80 
VKDR 100 VKDR 100 PU MK/VK 100

Gewindedichtungen für Tankwagenkupplungen Abmaße nach DIN 28450

Weichdichtungen für Tankwagen-M-Kupplungen Abmaße nach DIN 28450
Typ Typ
Hypalon Viton/PTFE* passend für 
MKDR 50 MKDR 50 VPO MK 50 
MKDR 80 MKDR 80 VPO MK 80 
MKDR 100** MKDR 100 VPO** MK/MB 100

* vollummantelt, ** wird als O-Ring geliefert

besonders
preiswert !

besonders
preiswert !
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Storz-Kupplungen

Storz-Kupplungen mit Schlauchstutzen für Schaleneinband, drehbar

Typ Typ Typ Knaggen- Schlauch
Alu geschmiedet Messing 1.4581 Storz-Größe abstand DN

--- STKSS 31/19 MS STKSS 31/19 ES 25-D 31 19
--- STKSS 31/25 MS STKSS 31/25 ES 25-D 31 25

STKSS 66/38 A --- STKSS 66/38 ES 52-C 66 38
STKSS 66/50 A STKSS 66/50 MS STKSS 66/50 ES 52-C 66 50

--- --- STKSS 81/50 ES 65 81 50
STKSS 89/75 A --- STKSS 89/75 ES 75-B 89 75
STKSS 133/100 A --- STKSS 133/100 ES 110-A 133 100

Für Saug- und Druckbetrieb!

Schalen-Schlauchklem-
men finden Sie auf der
Seite 192.

orteile: � Kein Verdrehen des Schlauches beim Kuppeln, da der Stutzen drehbar im Knaggenteil gelagert ist.�

360° 
drehbar

Storz-Kupplungen 16 bar

Storz-Kupplungen mit Schlauchstutzen, drehbar

Abmessungen zur Baugrößenbestimmung von Storzkupplungen
DIN Größen

Werkstoffe: Dichtung: NBR (Edelstahl: Viton)
Temperaturbereich: - 40°C  bis  +110°C (Edelstahl: -15°C bis +200°C)
Druckbereich: bis 16 bar
Einsatzbereich: Industrie, Feuerwehr, Raffinerien, Landwirtschaft, Bauindustrie, Schifffahrt, Militär und
Katastrophenschutz

Knaggenabstand 31 mm = Storz Größe 25-D
Knaggenabstand 66 mm = Storz Größe 52-C
Knaggenabstand 89 mm = Storz Größe 75-B
Knaggenabstand 133 mm = Storz Größe 110-A

orteile

� Einfache Zuordnung von Schlauchende und Anschluß.

� Schnelles Verbinden und Lösen durch eine 120°-Drehung.

� Alle Kupplungen mit gleichen Knaggenabstand sind untereinander kompatibel. Es gilt: Gleicher Knaggenabstand, 
gleiche Nenngröße.

� Großes Einsatzspektrum durch die Verwendung anwendungsspezifischer Schläuche.

�

Typ Typ Typ Knaggen- Schlauch
Alu geschmiedet Messing 1.4581 Storz-Größe abstand DN
STKS 31/19 A STKS 31/19 MS STKS 31/19 ES 25-D 31 19
STKS 31/25 A STKS 31/25 MS STKS 31/25 ES 25-D 31 25
STKS 44/19 A STKS 44/19 MS --- 32 44 19
STKS 44/25 A STKS 44/25 MS --- 32 44 25
STKS 52/25 A STKS 52/25 MS --- 38 52 25
STKS 52/32 A STKS 52/32 MS --- 38 52 32
STKS 52/38 A STKS 52/38 MS --- 38 52 38
STKS 66/25 A STKS 66/25 MS STKS 66/25 ES 52-C 66 25
STKS 66/32 A STKS 66/32 MS STKS 66/32 ES 52-C 66 32
STKS 66/38 A STKS 66/38 MS STKS 66/38 ES 52-C 66 38
STKS 66/42 A --- STKS 66/42 ES 52-C 66 42
STKS 66/52 A STKS 66/52 MS STKS 66/52 ES 52-C 66 52
STKS 81/38 A STKS 81/38 MS --- 65 81 38
STKS 81/52 A STKS 81/52 MS STKS 81/52 ES 65 81 52
STKS 81/65 A STKS 81/65 MS STKS 81/65 ES 65 81 65
STKS 81/75 A STKS 81/75 MS STKS 81/75 ES 65 81 75
STKS 89/65 A STKS 89/65 MS STKS 89/65 ES 75-B 89 65
STKS 89/70 A --- --- 75-B 89 70
STKS 89/75 A STKS 89/75 MS STKS 89/75 ES 75-B 89 75
STKS 89/80 A --- STKS 89/80 ES 75-B 89 80
STKS 105/90 A --- --- 90 105 90
STKS 115/100 A STKS 115/100 MS STKS 115/100 ES 100 115 100
STKS 133/90 A --- --- 110-A 133 90
STKS 133/100 A STKS 133/100 MS STKS 133/100 ES 110-A 133 100

Für Saug- und Druckbetrieb!

Kein Verdrehen des 
Schlauches beim Kuppeln!

Empfohlenes Zubehör:

Gelenkbolzenschellen finden
Sie auf der Seite 191. 
Drahtschlauchschellen (für
Schläuche mit Spiraleinlage)
finden Sie auf der Seite 190. 

Knaggenabstand

Kn
ag

ge
na

bs
ta

nd

orteile: � Kein Verdrehen des Schlauches beim Kuppeln, da der Stutzen drehbar im Knaggenteil gelagert ist.�

360° 
drehbar

Feuerlöschschläuche
finden Sie auf der
Seite 174.

Saug-Druckschläuche
finden Sie auf der 
Seite 176.
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Storz-Kupplungen

Storz-Festkupplungen mit Außengewinde

Typ Typ Typ Knaggen- Außen-
Alu geschmiedet Messing 1.4581 Storz-Größe abstand gewinde
STKG 31/34 A STKG 31/34 MS* STKG 31/34 ES 25-D 31 G 3/4“
STKG 31/10 A STKG 31/10 MS* STKG 31/10 ES 25-D 31 G 1“
STKG 44/10 A STKG 44/10 MS --- 32 44 G 1“
STKG 44/114 A STKG 44/114 MS --- 32 44 G 11/4“
STKG 52/114 A STKG 52/114 MS --- 38 52 G 11/4“
STKG 52/112 A STKG 52/112 MS --- 38 52 G 11/2“
STKG 66/10 A STKG 66/10 MS STKG 66/10 ES 52-C 66 G 1“
STKG 66/114 A STKG 66/114 MS STKG 66/114 ES 52-C 66 G 11/4“
STKG 66/112 A* STKG 66/112 MS STKG 66/112 ES 52-C 66 G 11/2“
STKG 66/20 A* STKG 66/20 MS* STKG 66/20 ES* 52-C 66 G 2“
STKG 81/20 A* STKG 81/20 MS STKG 81/20 ES 65 81 G 2“
STKG 81/212 A* STKG 81/212 MS STKG 81/212 ES 65 81 G 21/2“
STKG 81/30 A* STKG 81/30 MS --- 65 81 G 3“
STKG 89/212 A* STKG 89/212 MS STKG 89/212 ES* 75-B 89 G 21/2“
STKG 89/30 A* STKG 89/30 MS STKG 89/30 ES 75-B 89 G 3“
STKG 115/40 A* --- STKG 115/40 ES 100 115 G 4“
STKG 133/40 A* STKG 133/40 MS STKG 133/40 ES* 110-A 133 G 4“

Storz-Festkupplungen mit Innengewinde

Typ Typ Typ Knaggen- Innen-
Alu geschmiedet Messing 1.4581 Storz-Größe abstand gewinde
STKGI 31/12 A STKGI 31/12 MS STKGI 31/12 ES 25-D 31 G 1/2“
STKGI 31/34 A STKGI 31/34 MS* STKGI 31/34 ES 25-D 31 G 3/4“
STKGI 31/10 A STKGI 31/10 MS* STKGI 31/10 ES 25-D 31 G 1“
STKGI 44/10 A STKGI 44/10 MS --- 32 44 G 1“
STKGI 44/114 A STKGI 44/114 MS --- 32 44 G 11/4“
STKGI 52/114 A STKGI 52/114 MS --- 38 52 G 11/4“
STKGI 52/112 A STKGI 52/112 MS --- 38 52 G 11/2“
STKGI 66/10 A STKGI 66/10 MS STKGI 66/10 ES 52-C 66 G 1“
STKGI 66/114 A* STKGI 66/114 MS STKGI 66/114 ES 52-C 66 G 11/4“
STKGI 66/112 A* STKGI 66/112 MS STKGI 66/112 ES* 52-C 66 G 11/2“
STKGI 66/20 A* STKGI 66/20 MS* STKGI 66/20 ES* 52-C 66 G 2“
STKGI 66/212 A STKGI 66/212 MS STKGI 66/212 ES 52-C 66 G 21/2“
STKGI 81/20 A* STKGI 81/20 MS STKGI 81/20 ES 65 81 G 2“
STKGI 81/212 A* STKGI 81/212 MS STKGI 81/212 ES 65 81 G 21/2“
STKGI 81/30 A* STKGI 81/30 MS --- 65 81 G 3“
STKGI 89/20 A* STKGI 89/20 MS STKGI 89/20 ES* 75-B 89 G 2“
STKGI 89/212 A* STKGI 89/212 MS STKGI 89/212 ES* 75-B 89 G 21/2“
STKGI 89/30 A* STKGI 89/30 MS STKGI 89/30 ES*      75-B 89 G 3“
STKGI 115/40 A* STKGI 115/40 MS STKGI 115/40 ES 100 115 G 4“
STKGI 133/40 A* STKGI 133/40 MS STKGI 133/40 ES* 110-A 133 G 4“
STKGI 133/412 A STKGI 133/412 MS STKGI 133/412 ES 110-A 133 G 41/2“

Storz-Übergangsstücke
Typ Typ Typ Knaggen- Knaggen-
Alu geschmiedet Messing 1.4581 Storz-Größe abstand 1 abstand 2
STK 52/31 A --- --- 38/25-D 52 31
STK 66/31 A STK 66/31 MS STK 66/31 ES 52-C/25-D 66 31
STK 81/52 A --- --- 65/38 81 52
STK 81/66 A STK 81/66 MS STK 81/66 ES 65/52-C 81 66
STK 89/66 A STK 89/66 MS STK 89/66 ES 75-B/52-C 89 66
STK 89/81 A STK 89/81 MS STK 89/81 ES 75-B/65 89 81
STK 105/89 A --- --- 90/75-B 105 89
STK 115/89 A --- --- 100/75-B 115 89
STK 115/105 A --- --- 100/90 115 105
STK 133/89 A STK  133/89 MS STK 133/89 ES 110-A/75-B 133 89
STK 133/115 A --- --- 110-A/100 133 115

Werkstoffe: Dichtungen im Innengewinde: NBR (Typ 1.4581: Teflon)
Optional: drehbarer Innengewindestutzen -DR (nur verfügbar für die mit * gekennzeichneten Typen)�

Bestellbeispiel: STKGI 31/12 A **

Kennzeichen der Optionen
drehbarer Innengewindestutzen  . . . .-DR

�
Standardtyp

Bestellbeispiel: STKG 31/34 A **

Kennzeichen der Optionen
drehbarer Außengewindestutzen  . . .-DR

�

�

Standardtyp

Optional: drehbarer Außengewindestutzen -DR (nur verfügbar für die mit * gekennzeichneten Typen)

Schlüssel für Storz-Kupplungen
Typ Material für Knaggenabstand
STKSCHL D Stahl 31 mm
STKSCHL ABC Temperguß 66, 89 und 133 mm

Typ STKSCHL D

Typ STKSCHL ABC
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Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.
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Storz-Kupplungen

Blindkupplungen mit Kette

Typ Typ Typ Knaggen-
Alu geschmiedet Messing 1.4581 Storz-Größe abstand
STKV 31 A STKV 31 MS STKV 31 ES 25-D 31
STKV 44 A STKV 44 MS --- 32 44
STKV 52 A STKV 52 MS --- 38 52
STKV 66 A* STKV 66 MS STKV 66 ES 52-C 66
STKV 81 A STKV 81 MS STKV 81 ES 65 81
STKV 89 A* STKV 89 MS STKV 89 ES 75-B 89
STKV 105 A --- --- 90 105
STKV 115 A STKV 115 MS STKV 115 ES 100 115
STKV 133 A* STKV 133 MS STKV 133 ES 110-A 133

* optional abschließbar -KEY

Optional: abschließbar -KEY (verfügbar für die Typen STKV 66 A, STKV 89 A, STKV 133 A)

Bestellbeispiel: STKV 66 A **

Kennzeichen der Optionen
abschließbar  . . . . . . . . . . .-KEY

�

�

Standardtyp

Ersatzdichtungen für Storz-Kupplungen

Typ Typ Typ Typ Knaggen-
NBR Silikon Viton EPDM Storz-Größe abstand
STKDR 31 B STKDR 31 SI STKDR 31 V --- 25-D 31
STKDR 44 B STKDR 44 SI --- --- 32 44
STKDR 51 B STKDR 51 SI STKDR 51 V --- 38 52
STKDR 66 B STKDR 66 SI STKDR 66 V STKDR 66 EP 52-C 66
STKDR 81 B STKDR 81 SI STKDR 81 V --- 65 81
STKDR 89 B STKDR 89 SI STKDR 89 V STKDR 89 EP 75-B 89
STKDR 105 B STKDR 105 SI --- --- 90 105
STKDR 115 B STKDR 115 SI STKDR 115 V --- 100 115
STKDR 133 B STKDR 133 SI STKDR 133 V STKDR 133 EP 110-A 133

Temperaturbereich: NBR: -40°C bis +110°C, Silikon: -60°C bis +180°C, Viton: -15°C bis +200°C, EPDM: -35°C
bis +130°C

Typ Silikon

Typ NBR

Typ Viton

Typ STKV ... A-KEY

Storz-Übergangsstücke auf Flansch PN 16
Typ Typ Knaggen-
Alu geschmiedet 1.4581 Storz-Größe abstand DN
STKFL 31/25 A STKFL 31/25 ES 25-D 31 25
STKFL 66/40 A * --- 52-C 66 40
STKFL 66/50 A STKFL 66/50 ES 52-C 66 50
STKFL 81/65 A STKFL 81/65 ES 65 81 65
STKFL 89/65 A --- 75-B 89 65
STKFL 89/80 A STKFL 89/80 ES 75-B 89 80
STKFL 115/100 A --- 100 115 100
STKFL 133/100 A STKFL 133/100 ES 110-A 133 100

* Flansch Stahl verzinkt

Empfohlenes Zubehör:

Feuerlöschschläuche
finden Sie auf der
Seite 174.

Mehrzweckstrahlrohre DIN 14365

Typ
Werkstoffe: Aluminium, Griffteil und Düse: Kunststoff
STKSR 10 K mit 1“ Außengewinde, 4 mm Düse
STKSR 20 K mit 2“ Außengwinde, 9 mm Düse

Werkstoffe: Aluminium, Griffbereich: gummiert
STKSR 20 mit 2“ Außengewinde, 9 mm Düse

Werkstoffe: Aluminium, Griffbereich: gummiert, mit einstellbarer Mannschutzbrause
STKSR 20 M mit 2“ Außengewinde, 9 mm Düse
STKSR 212 M mit 21/2“ Außengewinde, 16 mm Düse

Schaltfolge: Vollstrahl, geschlossen, Sprühstahl

Typ STKSR ... M

Typ STKSR 20

Typ STKSR ... K

Wasserpistolen finden
Sie auf der Seite 194.

Gewindetüllen
finden Sie ab
Seite 81.


