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it: Steckanschlüsse CK-Schnell- Kunststoff-
Baureihe IQS/IQS...ES verschraubungen verschraubungen PK-Stecknippel

Polyurethan-Schläuche, außentoleriert
PUN-Schläuche

orteile: � kleiner Biegeradius durch besondere 
Flexibilität

� sehr gute Kälteflexibilität und Rückstell-
eigenschaften

� knick- und abriebfest
� beständig gegen aliphatische Kohlen-

wasserstoffe und die meisten Schmierstoffe
� alterungsbeständig in Sauerstoff und Ozon

Temperaturbereich: –35°C bis +60°C
Shore-Härte: 97 A

Rollenlänge Schlauch-Ø Verfügbare
Typ mtr. außen x innen Biegeradius Betriebsdruck Typen/Farben
PUN 3x2 ** 50 3 x 2 10 10 bar 1)

PUN 4x2,5 ** 50 4 x 2,5 10 13 bar
PUN 6x4 ** 50 6 x 4 15 14 bar
PUN 8x5 ** 50 8 x 5 2) 23 16 bar
PUN 10x6,5 ** 50 10 x 6,5 30 11 bar
PUN 12x8 ** 50 12 x 8 40 11 bar
PUN 16x11 ** 50 16 x 11 55 10 bar

** Tragen Sie hier bitte die gewünschte Schlauchfarbe ein. 1) hellgrau. 2) Farbe silber innen 5,5 mm

�
Druck/Temperaturdiagramm PUN-Schläuche
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Polyurethan-Schläuche

Rollenlänge Schlauch Ø
Typ mtr. außen x innen Betriebsdruck Typen/Farben
PU 4x2 ** 50 4 x 2 21 bar
PU 4,3x3 ** 50 4,3 x 3 12 bar
PU 5x3 ** 50 5 x 3 16 bar
PU 6x4 ** 50 6 x 4 14 bar
PU 8x6 ** 50 8 x 6 12 bar
PU 10x8 ** 50 10 x 8 8 bar
PU 11,5x9 ** 50 11,5 x 9 8 bar

** Tragen Sie hier bitte die gewünschte Schlauchfarbe ein.

Polyurethan-Schläuche, innentoleriert
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it: CK-Schnell- Kunststoff-
verschraubungen verschraubungen PK-Stecknippel

Temperaturbereich: –35°C bis +60°C
Härte: 52 D

Tragen Sie bei Ihrer Bestellung hier bitte die gewünschte Farbe ein!

Bestellzusatz für Farbe:
schwarz  . . . . .-SCHWARZ
blau . . . . . . . .-BLAU
klar  . . . . . . . .-KLAR
gelb . . . . . . . .-GELB
rot  . . . . . . . . .-ROT
grün  . . . . . . .-GRÜN
silber  . . . . . . .-SILBER

Bestellbeispiel: PUN 3x2 ** 

Standardtyp

� Besonders kleine Biegera-
dien möglich!

Tragen Sie bei Ihrer Bestellung hier bitte die gewünschte Farbe ein!

Bestellzusatz für Farbe:
schwarz  . . . . .-SCHWARZ
blau . . . . . . . .-BLAU
natur  . . . . . . .-NATUR
gelb . . . . . . . .-GELB
rot  . . . . . . . . .-ROT
grün  . . . . . . .-GRÜN

Bestellbeispiel: PU 4,3x3 ** 

Standardtyp

�

IQS-Steckanschlüsse 
finden Sie ab Seite 36.

CK-Schnell verschraub-
ungen finden Sie ab
Seite 64.

Kunststoffver schraubun-
gen finden Sie ab Seite
75.

PK-Stecknippel finden
Sie ab Seite 62.

Schlauchabschneider 
finden Sie ab Seite 171.



Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.
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Polyurethan-Schläuche
Polyurethan-Schläuche, lebensmittelecht, außentoleriert

PUN-Schlauch mit Lebensmittelzulassung nach FDA 21 CFR 177.1680, 175.105, 177.2600, hydrolyse- und mikroben-
beständig
Temperaturbereich: -35°C bis max. +60°C
Shore-Härte: 53 D (Typ PUN 12x8 ...: 48 D)
Rollenlänge: 50 mtr.

Typ Typ Typ Schlauch Ø Betriebs-
natur* blau transparent grün transparent außen x innen druck
PUN 4x2,5 LE PUN 4x2,5 BLAU LE PUN 4x2,5 GRÜN LE 4 x 2,5 13 bar
PUN 6x4 LE PUN 6x4 BLAU LE PUN 6x4 GRÜN LE 6 x 4 14 bar
PUN 8x5 LE PUN 8x5 BLAU LE PUN 8x5 GRÜN LE 8 x 5 14 bar
PUN 8x6 LE PUN 8x6 BLAU LE PUN 8x6 GRÜN LE 8 x 6 10 bar
PUN 10x6,5 LE PUN 10x6,5 BLAU LE PUN 10x6,5 GRÜN LE 10 x 6,5 11 bar
PUN 10x8 LE --- --- 10 x 8 10 bar
PUN 12x8 LE PUN 12x8 BLAU LE PUN 12x8 GRÜN LE 12 x 8 11 bar

* Standardfarbe, bitte bevorzugt verwenden
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it: Steckanschlüsse K-Schnell- Kunststoff-
Baureihe IQS/IQS...ES verschraubungen verschraubungen PK-Stecknippel

Bestellbeispiel: PUN 6x4 ** F 

Standardtyp

�
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it: Steckanschlüsse K-Schnell- Kunststoff-
Baureihe IQS/IQS...ES verschraubungen verschraubungen PK-Stecknippel

Typ PUN ... LE W nur bei Drücken unter 0,5 bar für die Verwendung mit Steckverbindern geeignet!

Polyurethan-Schläuche für PC-Wasserkühlungen
PUN-Schlauch hydrolyse- und mikrobenbeständig, z.T. fluoreszierend eingefärbt
Temperaturbereich: -35°C bis max. +60°C
Shore-Härte: 48 D (fluoreszierende Ausführung: 54 D)
Rollenlänge: 50 mtr. (fluoreszierende Ausführung: 100 mtr.)

Typ Typ Schlauch Ø Verfügbare
glasklar fluoreszierend außen x innen Betriebsdruck Typen/Farben
PUN 6x4 LE W --- 6 x 4 10 bar
PUN 8x6 LE W PUN 8x6 ** F 8 x 6 8 bar
PUN 10x8 LE W PUN 10x8 ** F 10 x 8 6 bar

** Tragen Sie hier bitte die gewünschte Schlauchfarbe ein.

NEU

Polyurethan-Mehrfachschläuche
Mit den PU-Mehrfachschläuchen ist eine übersichtliche Montage von z.B. Ventilen zu Zylindern möglich. Zur Montage
wird das Schlauchpaar an den beiden Schlauchenden mit einem scharfen Messer aufgetrennt und dann mit dem
Schlauchanschluß verbunden. Ggf. sollten die Schlauchenden nochmals sauber abgeschnitten werden.
Temperaturbereich: -35°C bis max. +60°C
Shore-Härte: 98 A

Schlauch Ø Betriebs- Rollenlänge
Typ außen x innen druck mtr.

Duo-Schläuche (2-fach) Standardfarben: blau-schwarz
PU 4x2 DUO 4 x 2 18 bar 50
PU 4x2,7 DUO 4 x 2,7 12 bar 50
PU 4,3x3 DUO 4,3 x 3 12 bar 50
PU 6x4 DUO 6 x 4 14 bar 50
PU 8x6 DUO 8 x 6 14 bar 50
PU 10x8 DUO 10 x 8 8 bar 50

Trio-Schläuche (3-fach) Standardfarben: blau-schwarz-gelb
PU 4x2,5 TRIO 4 x 2,5 12 bar 25
PU 4,3x3 TRIO 4,3 x 3 12 bar 25
PU 6x4 TRIO 6 x 4 14 bar 25
PU 8x6 TRIO 8 x 6 14 bar 25

Quattro-Schläuche (4-fach) Standardfarben: blau-schwarz-grün-gelb
PU 4x2,5 QUAT 4 x 2,5 12 bar 25
PU 6x4 QUAT 6 x 4 14 bar 25
PU 8x6 QUAT 8 x 6 14 bar 25

Ideal zur übersichtlichen Mon-
tage von Zylindern 

und Ventilen!
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it: Steckanschlüsse CK-Schnell- Kunststoff-
Baureihe IQS/IQS...ES verschraubungen verschraubungen PK-Stecknippel

F F F F

F F F F

Besonders flexibel!

Bestellzusatz für Farbe:
weiß fluoreszierend  . . . . . . . .-KLAR, blau-transparent fluoreszierend  .-BLAU
rot-transparent fluoreszierend  .-ROT, grün-transparent fluoreszierend  .-GRÜN

F F

F F

Tragen Sie bei Ihrer Bestellung hier bitte die gewünschte Farbe ein!



Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.
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Polyurethan-Schläuche
Polyurethan-Schläuche, schweißspritzerbeständig, außentoleriert

Diese Spezialschläuche sind für alle Anwendungen im Bereich von Schweißanlagen, Punktzangen oder bei Funkenflug
konzipiert, z. B in der Nähe von Schleifmaschinen. Sie haben sich unter härtesten Bedingungen in umfangreichen Praxis-
tests bestens bewährt.

orteile: � Extrem widerstandsfähig gegen alle Formen von Schweißspritzern und Funkenflug.
� Halogenfrei flammgeschützt, im Brandfall selbstverlöschend. Brandverhalten getestet durch „Underwriters 

Laboratories Inc.®“, Klassifizierung von UL 94 V2 bis V0.
� Hydrolysebeständig und resistent gegen Mikroben für Anwendungen mit bzw. im Wasser
� Einfach, schnell und kostengünstig zu montieren, da das aufwendige Abisolieren von doppelwandigem 

Schlauch entfällt und keine teuren Sonderverschraubungen nötig sind.
� Sehr enge Biegeradien möglich, sehr gute UV-Beständigkeit, passend für alle gängigen Steckverbindungen.
� Höchste Abrieb- und Scheuerfestigkeit (schleppkettentauglich).
� Frei von lackbenetzungshemmenden Stoffen (labsfrei), freigegeben in der deutschen KFZ-Industrie.

Temperaturbereich: -30°C bis +90°C
Betriebsdruck: -0,9 bis 16 bar (bei 20°C), Schlauchfarbe: schwarz

Schlauch Ø Mindest-
Typ außen x innen biegeradius Rollenlänge
PUN 4x2 SCHWEI VW 4 x 2 7 50 mtr.
PUN 8x4 SCHWEI VW 8 x 4 15 50 mtr.
PUN 10x6 SCHWEI VW 10 x 6 20 50 mtr.
PUN 12x8 SCHWEI VW 12 x 8 28 50 mtr.
PUN 14x10 SCHWEI VW 14 x 10 45 50 mtr.

Polyurethan-Schläuche, schwer entflammbar, außentoleriert
Diese Spezialschläuche sind besonders geeignet für den Einsatz in Kabelkanälen (Gebäudetechnik) bei leichtem bis mä-
ßigem Funkenflug und mäßiger UV-Strahlung. Sie haben sich unter härtesten Bedingungen in umfangreichen Praxistests
bestens bewährt.

orteile: � Halogenfrei flammgeschützt, im Brandfall selbstverlöschend. Brandverhalten getestet durch „Underwriters 
Laboratories Inc.®“, Klassifizierung Brandklasse nach UL 94 V2.

� Sehr enge Biegeradien möglich, sehr gute UV-Beständigkeit, passend für alle gängigen Steckverbindungen.
� Höchste Abrieb- und Scheuerfestigkeit (schleppkettentauglich).
� Frei von lackbenetzungshemmenden Stoffen (labsfrei), freigegeben in der deutschen KFZ-Industrie.

Temperaturbereich: -30°C bis +90°C
Betriebsdruck: -0,9 bis 10 bar (bei 20°C), Schlauchfarbe: blau

Schlauch Ø Mindest-
Typ außen x innen biegeradius Rollenlänge
PUN 6x4 SCHWEI VWL* 6 x 4 14 50 mtr.
PUN 8x6 SCHWEI VWL* 8 x 5,7 28 50 mtr.
PUN 10x8 SCHWEI VWL* 10 x 7,5 38 50 mtr.

* nicht für den direkten Schweißbereich oder mechanisch hoch beanspruchte Leitungen

�

�

�

Polyurethan-Schläuche, elektrisch leitend, außentoleriert

Schlauch Ø Mindest- Belastungs-
Typ außen x innen biegeradius Rollenlänge grenze*
PUN 4x2,5 ANTISTAT 4 x 2,5 9 50 mtr. 32 bar
PUN 6x4 ANTISTAT 6 x 3,9 15 50 mtr. 30 bar
PUN 8x6 ANTISTAT 8 x 5,7 28 50 mtr. 20 bar
PUN 10x8 ANTISTAT 10 x 7,5 35 50 mtr. 16 bar

* gemäß Werksnorm

Diese elektrisch leitenden Spezialschläuche sind für alle Anwendungen konzipiert, bei denen statische Aufladung verhin-
dert werden muß. Er wird daher z. B. bei der Fertigung elektronischer Bauteile, in der Beschichtungsindustrie, in explosi-
onsgeschützten Bereichen, im Bergbau oder bei der Teileförderung als Pneumatik-, Förder- und als Versorgungsschlauch
(z. B. zur Kühlung) verwendet.

orteile: � Hohe antistatische Auslegung mit einem Oberflächenwiderstand < 106 Ohm
� Hohe Druckbeständigkeit, beste mechanische Eigenschaften
� Hydrolysebeständig und resistent gegen Mikroben für Anwendungen mit bzw. im Wasser
� Sehr enge Biegeradien möglich, sehr gute UV-Beständigkeit, passend für alle gängigen Steckverbindungen.
� Für Vakuumanwendungen geeignet

Temperaturbereich: -30°C bis max. +80°C, Schlauchfarbe: schwarz

Für die Automobilindustrie

Für die Gebäudetechnik, 

z. B. in Kabelkanälen

PC-Spezial Pneumatikschläuche
Temperaturbereich: -40°C bis max. +60°C
Eigenschaften: flexibel, dünnwandig, leicht und hochdruckfest, innen PVC glatt mit imprägnierter Spezialgewebeum-
flechtung
Standardfarbe: blau (auf Wunsch in rot lieferbar)

Schlauch Ø Rollen- Betriebsdruck Betriebsdruck
Typ außen x innen länge bei 20°C bei 60°C
PC 6,2x4 6,2 x 4 50 mtr. 40 bar 28 bar
PC 7,2x5 7,2 x 5 50 mtr. 40 bar 28 bar
PC 8,2x6 8,2 x 6 50 mtr. 40 bar 28 bar
PC 10,2x8 10,2 x 8 50 mtr. 35 bar 24 bar
PC 11,6x9 11,6 x 9 50 mtr. 30 bar 22 bar
PC 12,5x10 12,5 x 10 50 mtr. 28 bar 20 bar
PC 17,6x13 17,6 x 13 50 mtr. 28 bar 20 bar

Innenseele
PVC

hochfeste
Gewebeumflechtung

Verwendbar mit: CK-Schnell- Gewindetüllen
verschraubungen
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Polyamid-Schläuche

Polyamid-Schläuche, innentoleriert (PA 12 W) DIN 73378 (schwarz: DIN 74324)

Eigenschaften: Halbstarr, gut verlegbar und knickstabil. Bevorzugter Einsatz bei Druckluft-, Druckluftbrems-, Hydraulik-
sowie Kraftstoffleitungen. 
Temperaturbereich: -50°C bis +100°C
Shore-Härte: 61 D
Rollenlänge: 50 mtr. (Typ PA 3530: 6 mtr. Stange)

Schlauch Ø Betriebs- Verfügbare
Typ außen x innen druck Typen/Farben
PA 4x2 ** 4 x 2 44 bar
PA 4,3x3 ** 4,3 x 3 23 bar
PA 5x3 ** 5 x 3 34 bar
PA 6x4 ** 6 x 4 27 bar
PA 8x5 ** 8 x 5 31 bar
PA 8x6 ** 8 x 6 19 bar
PA 10x6 ** 10 x 6 33 bar
PA 10x7 ** 10 x 7 23 bar
PA 10x8 ** 10 x 8 15 bar
PA 12x9 ** 12 x 9 19 bar
PA 12x10 ** 12 x 10 12 bar
PA 14x11 ** 14 x 11 16 bar
PA 14x12 ** 14 x 12 10 bar
PA 15x12 ** 15 x 12 15 bar
PA 16x12 ** 16 x 12 18 bar
PA 18x14 ** 18 x 14 17 bar
PA 22x18 ** 22 x 18 13 bar
PA 28x23 ** 28 x 23 13 bar

** Tragen Sie hier bitte die gewünschte Schlauchfarbe ein.
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in Verbin-
dung mit

Steckanschlüsse CK-Schnell- Schneid-/Klemmring-
Baureihe BIG PK-Stecknippel verschraubungen verschraubungen Verstärkungshülsen

Tragen Sie bei Ihrer Bestellung hier bitte die gewünschte Farbe ein! Bestellzusatz für Farbe:
schwarz  . . . . .-SCHWARZ
blau . . . . . . . .-BLAU
natur  . . . . . . .-NATUR
gelb . . . . . . . .-GELB
rot  . . . . . . . . .-ROT
grün  . . . . . . .-GRÜN

Bestellbeispiel: PA 4x2 **

Standardtyp

�

Eigenschaften: Superflexible PA Schläuche ohne Weichmacher aus Elastomer zeichnen sich durch größere Elastizität bei
niedrigen Temperaturen aus. Sie bieten eine gute bis hervorragende Heißluft- und Witterungsbeständigkeit. 
Shore-Härte: 55 D
Rollenlänge: 50 und 100 mtr.

Polyamid-Schläuche, flexibel

Schlauch Ø Betriebs- Verfügbare
Typ außen x innen druck Typen/Farben*
PAFL 4x2,5 **/** 4 x 2,5 24 bar
PAFL 6x4 **/** 6 x 4 22 bar
PAFL 8x6 **/** 8 x 6 16 bar
PAFL 10x8 **/** 10 x 8 12 bar
PAFL 12x9 **/** 12 x 9 16 bar
PAFL 14x11 **/** 14 x 11 14 bar
PAFL 15x12 **/** 15 x 12 13 bar
PAFL 16x13 **/** 16 x 13 12 bar

* Standardfarbe natur, bitte bevorzugt verwenden, ** Tragen Sie hier bitte die gewünschte Rollenlänge sowie die gewünschte Schlauchfarbe ein.
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it: Steckanschlüsse CK-Schnell-
Baureihe IQS/IQS...ES, RIB und RIX verschraubungen PK-Stecknippel

Spiralschläuche finden 
Sie ab Seite 165.

Tragen Sie bei Ihrer Bestellung hier bitte die gewünschte Rollenlänge sowie die gewünschte Farbe ein!

Bestellzusatz für Farbe:
schwarz  . . . . .-SCHWARZ
blau . . . . . . . .-BLAU
natur*  . . . . . .-NATUR
gelb . . . . . . . .-GELB
rot  . . . . . . . . .-ROT

Bestellbeispiel: PAFL 4x2,5 **/** 

Standardtyp

� Gewünschte Rollenlänge:
Rollenlänge 50 mtr.  . . .-50
Rollenlänge 100 mtr.  . .-100

IQS-Steckanschlüsse 
finden Sie ab Seite 36.

CK-Schnell verschraub-
ungen finden Sie ab
Seite 64.

PK-Stecknippel finden
Sie ab Seite 62.

Schneidringverschrau-
bungen finden Sie ab
Seite 324.



Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.
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Polyamid-Schläuche

Polyamid-Schläuche, außentoleriert (PA 12 W) DIN 73378 (schwarz: DIN 74324)

Eigenschaften: Halbstarr, gut verlegbar und knickstabil, konstante Festigkeit, gute chemische Beständigkeit (bitte Tabelle
anfordern)
Temperaturbereich: –50°C bis +100°C
Shore-Härte: 61 D

Richtwerte für die Druckausnutzung bei Temperaturbelastung

Schlauch Ø Betriebs- Verfügbare Verfügbare
Typ außen x innen druck Rollenlängen Typen/Farben
TPR 3x1,7 **-** 3 x 1,7 35 bar 25/100
TPR 4x2 **-** 4 x 2 44 bar 25/100
TPR 4x2,7 **-** 4 x 2,7 23 bar 25/100
TPR 5x3 **-** 5 x 3 34 bar 25/100
TPR 6x3 **-** 6 x 3 44 bar 25/100
TPR 6x4 **-** 6 x 4 27 bar 25/100
TPR 8x5 **-** 8 x 5 31 bar 25/100
TPR 8x6 **-** 8 x 6 19 bar 25/100
TPR 10x6 **-** 10 x 6 33 bar 25/100
TPR 10x7 **-** 10 x 7 23 bar 25/100
TPR 10x8 **-** 10 x 8 15 bar 25/100
TPR 12x9 **-** 12 x 9 19 bar 25/100
TPR 14x11 **-** 14 x 11 16 bar 25/50
TPR 15x12 **-** 15 x 12 15 bar 25/50
TPR 16x12 **-** 16 x 12 19 bar 50

** Tragen Sie hier bitte die gewünschte Rollenlänge sowie die gewünschte Schlauchfarbe ein.
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in Verbin-
dung mit

Steckanschlüsse CK-Schnell- PK- Schneid-/Klemmring- Verstärkungs-
Baureihe IQS/IQS...ES, RIB und RIX verschraubungen Stecknippel verschraubungen hülsen

Temperaturbereich -50 bis +20°C +30°C +40°C +50°C +60°C +70°C +80°C +90°C +100°C
Ausnutzungsgrad 100% 87% 74% 64% 56% 51% 46% 43% 34%

Tragen Sie bei Ihrer Bestellung hier bitte die gewünschte Rollenlänge sowie die gewünschte Farbe ein!

Bestellzusatz für Farbe:
schwarz  . . . . .-SCHWARZ
blau . . . . . . . .-BLAU
natur  . . . . . . .-NATUR
gelb . . . . . . . .-GELB
rot  . . . . . . . . .-ROT
grün  . . . . . . .-GRÜN

Bestellbeispiel: TPR 3x1,7 **-** 

Standardtyp

� Gewünschte Rollenlänge:
Rollenlänge 25 mtr.  . . .-25
Rollenlänge 50 mtr.  . . .-50
Rollenlänge 100 mtr.  . .-100

Polyamid-Mehrfachschläuche, außentoleriert (PA 12)
Anwendung: Speziell für die Steuerungspneumatik konzipiert. Durch die äußere, UV-beständige PVC-Hülle sehr robust
und hohe Beständigkeit gegen äußere Einflüsse wie Abrieb, Öle, Alkohole, Säuren und andere Medien.
Eigenschaften: farbige, nummerierte, kalibrierte Polyamidschläuche von einer PVC-Hülle umschlossen, halbstarr, gut
verlegbar und knickstabil
Temperaturbereich: –40°C bis +85°C
Shore-Härte: Polyamid: 64 D, PVC: 70 C
Rollenlänge: 25 mtr.

Typ Typ Typ Schlauch Ø Betriebs- min.
4-adrig 7-adrig 12-adrig außen x innen druck Biegeradius
TPR 4x2,7 MULTI 4 TPR 4x2,7 MULTI 7 TPR 4x2,7 MULTI 12 4 x 2,7 20 bar 40
TPR 6x4 MULTI 4 TPR 6x4 MULTI 7 TPR 6x4 MULTI 12 6 x 4 25 bar 70
TPR 8x6 MULTI 4 TPR 8x6 MULTI 7 TPR 8x6 MULTI 12 8 x 6 19 bar 96

Nr. Schlauchfarbe Nr. Schlauchfarbe
1 natur 7 gelb
2 rot 8 orange
3 blau 9 hellgrau
4 grün 10 natur (mit Aufdruck 1)
5 schwarz 11 rot (mit Aufdruck 1)
6 dunkelgrau 12 blau (mit Aufdruck 1)
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it: Steckanschlüsse Mehrfach-
Baureihe IQS/IQS...ES, RIB und RIX PK-Stecknippel kupplungen

Mehrfachkupplungen 
finden Sie auf der 
Seite 123.

IQS-Steckanschlüsse 
finden Sie ab Seite 36.

CK-Schnell verschraub-
ungen finden Sie ab
Seite 64.

PK-Stecknippel finden
Sie ab Seite 62.

Schneidringverschrau-
bungen finden Sie ab
Seite 324.



Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.
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Polyamid- und Aluminiumrohre

Ve
rw

en
db

ar
 m

it: Steckanschlüsse Schneidring-
Baureihe IQS und RIB verschraubungen Verstärkungshülsen

Aluminiumrohre für Steckverbinder
Werkstoffe: Aluminium, innen und außen chromatiert, außen pulverbeschichtet RAL 5015 (blau)
Temperaturbereich: -20°C bis +80°C
Betriebsdruck: 20 bar (in Abhängigkeit des verwendeten Ausschlußsystems)
Medien: Druckluft, Vakuum
Rohrlänge: 4 mtr.
Anwendung: Das Rohr muß sauber abgetrennt, außen entgratet und mit einer leichten Fase versehen werden. Optimale
Ergebnisse werden durch die Verwendung eines Rohrabschneiders (siehe Tabelle) erzielt.

Rohr Ø Rohr Ø
Typ außen innen
TPR 15x12 ALU 15 12
TPR 18x15 ALU 18 15
TPR 22x19 ALU 22 19
TPR 28x25 ALU 28 25

Rohrabschneider für Aluminiumrohr
SAS ALU Schneidebereich 3 - 30 mm

in Verbin-
dung mit

Mit den PA-Mehrfachschläuchen ist eine übersichtliche Montage von z.B. Ventilen zu Zylindern möglich. Zur Montage
wird das Schlauchpaar an den beiden Schlauchenden mit einem scharfen Messer aufgetrennt und dann mit den
Schlauchanschlüssen verbunden. Ggf. sollten die Schlauchenden nochmals sauber abgeschnitten werden. Der Werkstoff
Polyamid gewährleistet eine gute chemische Resistenz und hohe Betriebsdrücke auch bei hohen Temperaturen.
Eigenschaften: Halbstarr, gut verlegbar und knickstabil. 
Temperaturbereich: -40°C bis +90°C
Shore-Härte: 61 D

Polyamid-Mehrfachschläuche (PA 12 W)
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Steckanschlüsse CK-Schnell- Schneid-/Klemmring-
Baureihe IQS/IQS...ES und RIB verschraubungen verschraubungen Verstärkungshülsen

Ideal zur übersichtlichen Mon-
tage von Zylindern 

und Ventilen!

Schlauch Ø Betriebs- Rollenlänge
Typ außen x innen druck mtr.

Duo-Schläuche (2-fach) Standardfarben: blau-schwarz
TPR 4x2 DUO 4 x 2 44 bar 50
TPR 6x4 DUO 6 x 4 27 bar 50
TPR 8x6 DUO 8 x 6 19 bar 50
TPR 10x8 DUO 10 x 8 15 bar 50

Trio-Schläuche (3-fach) Standardfarben: blau-schwarz-gelb
TPR 4x2 TRIO 4 x 2 44 bar 25
TPR 6x4 TRIO 6 x 4 27 bar 25
TPR 8x6 TRIO 8 x 6 19 bar 25
TPR 10x8 TRIO 10 x 8 15 bar 25

Quattro-Schläuche (4-fach) Standardfarben: blau-schwarz-grün-gelb
TPR 4x2 QUAT 4 x 2 44 bar 25
TPR 6x4 QUAT 6 x 4 27 bar 25
TPR 8x6 QUAT 8 x 6 19 bar 25
TPR 10x8 QUAT 10 x 8 15 bar 25

Typ SAS ALU

IQS-Steckanschlüsse 
finden Sie ab Seite 36.

Schneidringverschrau-
bungen finden Sie ab
Seite 324.

Schneide-
Typ bereich mm
SAS 14 0 - 14
SAS 26 0 - 28
SAS 63 0 - 63

Schlauchabschneider

SAS 63

SAS 26SAS 14

Typ 
Ersatzklinge
SAS 14 KL
SAS 26 KL
SAS 63 KL

CK-Schnell verschraub-
ungen finden Sie ab
Seite 64.

Verstärkungshülsen
finden Sie ab Seite 349.
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Innendurchmesser in mm

Teflon-Schlauch - Arbeitsdruck bei +20°C

t= Wandstärke in mm

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.
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Teflon- und Polyethylenschläuche

Teflon-Schläuche (PTFE/PFA)
TFL-Schläuche (PTFE)

Temperaturbereich: –196°C bis +260°C
Betriebsdruck: siehe Tabellen unten
� TFL-Schläuche sind für hohe Temperaturen 

geeignet und gegen aggressive bzw. korrosive 
Medien beständig.

PFA-Schläuche (PFA)
� 10 % höherer Betriebsdruck als PTFE-Schläuche
� schweißbar
� dichter als PTFE-Schläuche

Die Preiswerten!

Schlauch Ø Betriebs- Rollen- Verfügbare
Typ außen x innen druck länge Typen/Farben*
PL 4x2 ** 4 x 2 20 bar 50 mtr.
PL 4,3x3 ** 4,3 x 3 13 bar 50 mtr.
PL 5x3 ** 5 x 3 15 bar 50 mtr.
PL 6x4 ** 6 x 4 13 bar 50 mtr.
PL 8x6 ** 8 x 6 8 bar 50 mtr.
PL 10x8 ** 10 x 8 6 bar 50 mtr.
PL 11,6x9 ** 11,6 x 9 7 bar 50 mtr.
PL 12x10 ** 12 x 10 5 bar 50 mtr.
PL 14x11 ** 14 x 11 8 bar 50 mtr.
PL 14x12 ** 14 x 12 7 bar 50 mtr.

* Standardfarbe natur, bitte bevorzugt verwenden, ** Tragen Sie hier bitte die gewünschte Schlauchfarbe ein.

Polyethylen-Schläuche
PE–Kunststoffschlauch - Der leichte und säurebeständige Schlauch
Temperaturbereich: –10°C bis +40°C
Eigenschaften: Geringes Gewicht, Schlagfestigkeit und weitgehende Beständigkeit gegenüber Säuren, Laugen und Salz-
lösungen.
Shore-Härte: 50 D
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CK-Schnell- Kunststoff- Schneid-/Klemmring-
verschraubungen verschraubungen verschraubungen Verstärkungshülsen

Tragen Sie bei Ihrer Bestellung hier bitte die gewünschte Farbe ein!

Bestellzusatz für Farbe:
schwarz  . . . . .-SCHWARZ gelb  . . . . . . . . . .-GELB
blau . . . . . . . .-BLAU rot  . . . . . . . . . . .-ROT
natur*  . . . . . .-NATUR

Bestellbeispiel: PL 4x2 **

Standardtyp

�

Typ Typ Typ Typ Typ Typ min. Biege- Schlauch Ø Rollenlänge
schwarz blau natur* gelb rot grün radius mm außen x innen mtr.

PTFE-Schläuche
--- --- TFL 3x2 natur --- --- --- 15 3 x 2 50

TFL 4x2 schwarz TFL 4x2 blau TFL 4x2 natur TFL 4x2 gelb TFL 4x2 rot TFL 4x2 grün 20 4 x 2 25/50
TFL 6x4 schwarz TFL 6x4 blau TFL 6x4 natur TFL 6x4 gelb TFL 6x4 rot TFL 6x4 grün 30 6 x 4 25/50
TFL 8x6 schwarz TFL 8x6 blau TFL 8x6 natur TFL 8x6 gelb TFL 8x6 rot TFL 8x6 grün 40 8 x 6 25/50
TFL 10x8 schwarz TFL 10x8 blau TFL 10x8 natur TFL 10x8 gelb TFL 10x8 rot TFL 10x8 grün 60 10 x 8 25/50
TFL 12x10 schwarz TFL 12x10 blau TFL 12x10 natur TFL 12x10 gelb TFL 12x10 rot TFL 12x10 grün 90 12 x 10 25/50
TFL 14x12 schwarz --- TFL 14x12 natur --- --- --- 110 14 x 12 25

PFA-Schläuche (ca. 10 % höherer Druckbereich als PTFE-Schläuche)
--- --- PFA 4x2 natur --- --- --- 4 x 2 25/50
--- --- PFA 6x4 natur --- --- --- 6 x 4 25/50
--- --- PFA 8x6 natur --- --- --- 8 x 6 25/50
--- --- PFA 10x8 natur --- --- --- 10 x 8 25/50
--- --- PFA 12x10 natur --- --- --- 12 x 10 25/50
--- --- PFA 14x12 natur --- --- --- 14 x 12 25

* Vorzugsbaureihe, bitte bevorzugt einsetzen
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Steckanschlüsse K-Schnell- Kunststoff- Schneidring-
Baureihe IQS/IQS...ES, RIB und RiX verschraubungen verschraubungen verschraubungen Verstärkungshülsen

Besonders preiswert !



Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.
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Polyamid-Spiralschläuche

Rohr-Ø Rollen- Betriebsdruck Betriebsdruck mind. Verfügbare
Typ außen x innen länge mtr. bei 25°C bei 65°C Biegeradius Typen/Farben
TKB 6x4 ** 6 x 4 75 30 bar 17 bar 19
TKB 8x5 ** 8 x 5,3 75 30 bar 17 bar 25
TKB 10x7 ** 10 x 6,2 75 30 bar 17 bar 32
TKB 12x8 ** 12 x 8,2 75 24 bar 12 bar 40
TKB 14x10 ** 14 x 9,8 75 24 bar 12 bar 63
TKB 15x11 ** 15 x 10,8 75 24 bar 12 bar 70

** Tragen Sie hier bitte die gewünschte Schlauchfarbe ein.

TKB-Rohre – Die „Metall-Kunststoff“-Leitung
TKB – Das formstabile Rohr, das Sie von Hand biegen können und in Form bleibt.

Rohraufbau: Polyethylen (HD-PE) auf beidseitig beschichteter Alufolie
Verarbeitung: TKB-Rohr kann mit dem Schlauchabschneider Typ SAS 26 geschnitten werden. 
Temperaturbereich: –25°C bis +65°C / kurzzeitig 80°C
Einsatzbereich: ausschließlich für Druckluft

orteile: � von Hand biegbar und behält seine Form
� geringes Gewicht – wiegt nur den Bruchteil herkömmlicher 

Metallrohre
� benötigt keine speziellen Werkzeuge zur Bearbeitung

�
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it: Steckanschlüsse Schneid-/Klemmring-
Baureihe IQS und RiB verschraubungen

Tragen Sie bei Ihrer Bestellung hier bitte die gewünschte Farbe ein!

Bestellbeispiel: TKB 6x3,9 **

Standardtyp

�

Arbeitslänge Arbeitslänge Arbeitslänge Arbeitslänge Schlauch Ø Wickel Ø
2,5 mtr. 5 mtr. 7,5 mtr. 10 mtr. außen x innen innen
SP 64/2,5 DUO SP 64/5 DUO SP 64/7,5 DUO SP 64/10 DUO 6 x 4 60 
SP 86/2,5 DUO SP 86/5 DUO SP 86/7,5 DUO SP 86/10 DUO 8 x 6 80  

Polyamid-DUO-Spiralschläuche (PA 12 W) Standardfarben: blau-schwarz

Polyamid-Spiralschläuche (PA 12 W) Standardfarbe: blau

Arbeitslänge Arbeitslänge Arbeitslänge Arbeitslänge Schlauch Ø Wickel Ø
2,5 mtr. 5 mtr. 7,5 mtr. 15 mtr.* außen x innen innen
SP 42,5/2,5 BLAU SP 42,5/5 BLAU --- --- 4 x 2,5 30 
SP 53/2,5 BLAU SP 53/5 BLAU SP 53/7,5 BLAU SP 53/15 BLAU 5 x 3 30
SP 64/2,5 BLAU SP 64/5 BLAU SP 64/7,5 BLAU SP 64/15 BLAU 6 x 4 60 
SP 86/2,5 BLAU SP 86/5 BLAU SP 86/7,5 BLAU SP 86/15 BLAU 8 x 6 80 
SP 108/2,5 BLAU SP 108/5 BLAU SP 108/7,5 BLAU SP 108/15 BLAU 10 x 8 90 
SP 129/2,5 BLAU SP 129/5 BLAU SP 129/7,5 BLAU SP 129/15 BLAU 12 x 9 90 
SP 1512/2,5 BLAU SP 1512/5 BLAU SP 1512/7,5 BLAU SP 1512/15 BLAU 15 x 12 150

* Abgänge radial (nicht in Zugrichtung abgewinkelt)

Temperaturbereich: -40°C bis max. +90°C
Optional: Farben schwarz, natur, grün, rot und gelb�

Bestellbeispiel: SP 42,5/25 **

Standardtyp

�

Kennzeichen der Optionen:
Farbe schwarz  . . . . . . .-SCHWARZ
Farbe natur  . . . . . . . . .-NATUR 
Farbe grün  . . . . . . . . .-GRÜN*
Farbe rot  . . . . . . . . . . .-ROT*
Farbe gelb  . . . . . . . . . .-GELB*
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Steckanschlüsse CK-Schnell- Schneid-/Klemmring-
Baureihe IQS/IQS...ES und RIB verschraubungen verschraubungen Verstärkungshülsen

Polyamid-Spiralschläuche mit Knickschutzspirale 360°     drehbar Standardfarbe: blau

Temperaturbereich: -40°C bis max. +90°C
Optional: Farben schwarz, natur, rot, gelb

orteil: Mit Drehanschlüssen für langsame Drehbewegungen, um das Verdrehen der Schläuche zu vermeiden.

Arbeitslänge Arbeitslänge Arbeitslänge Schlauch Ø
2,5 mtr. 5 mtr. 7,5 mtr. außen x innen Gewinde
SPKD 186/2,5 SPKD 186/5 SPKD 186/7,5 6 x 4 G 1/8“
SPKD 148/2,5 SPKD 148/5 SPKD 148/7,5 8 x 6 G 1/4“
SPKD 1410/2,5 SPKD 1410/5 SPKD 1410/7,5 10 x 8 G 1/4“
SPKD 3812/2,5 SPKD 3812/5 SPKD 3812/7,5 12 x 9 G 3/8“
SPK 1215/2,5* SPK 1215/5* SPK 1215/7,5* 15 x 12 G 1/2“

* Anschluß starr

�
�

Bestellbeispiel: SPKD 186/25 **

Standardtyp

�

Kennzeichen der Optionen:
Farbe schwarz  . . . . . . .-SCHWARZ
Farbe natur  . . . . . . . . .-NATUR
Farbe rot  . . . . . . . . . . .-ROT
Farbe gelb  . . . . . . . . . .-GELB

360°
drehbar

* nicht für Ø 15 x 12

Bestellzusatz für Farbe:
schwarz  . . . . .-SCHWARZ
blau . . . . . . . .-BLAU
rot  . . . . . . . . .-ROT



Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.
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Polyurethan-Spiralschläuche
Polyurethan-Spiralschläuche, außentoleriert

Eigenschaften: Polyurethan-Spiralschläuche zeichnen sich durch hohe Abrieb-, Druck- und Verschleißfestigkeit aus. Sie
verhindern ein Zerkratzen von lackierten Oberflächen (Karosseriebau), besitzen eine dauerhafte Rückholkraft bei gleich-
zeitig sehr guter Knickfestigkeit und Elastizität.
Temperaturbereich: -20°C bis max. +60°C, Betriebsdruck: 10 bar

Arbeitslänge Arbeitslänge Arbeitslänge Arbeitslänge Schlauch Ø Wickel Ø
2 mtr. 3 mtr. 6 mtr. 8 mtr. außen x innen innen
SP PUN 42/2 SP PUN 42/3 --- --- 4 x 2 17 

--- SP PUN 64/3 SP PUN 64/6 SP PUN 64/8 6 x 4 30 
--- SP PUN 85/3 SP PUN 85/6 SP PUN 85/8 8 x 5 34 
--- SP PUN 106/3 SP PUN 106/6 SP PUN 106/8 10 x 6,5 42 
--- SP PUN 128/3 SP PUN 128/6 SP PUN 128/8 12 x 8 60 

500 mm100 mm

i
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it: Steckanschlüsse CK-Schnell-
Baureihe IQS/IQS...ES verschraubungen PK-Stecknippel

Polyurethan-Mehrfachspiralschläuche
Temperaturbereich: -20°C bis max. +60°C, Betriebsdruck: 10 bar

Arbeitslänge Arbeitslänge Arbeitslänge Schlauch Ø Wickel Ø
2,5 mtr. 5 mtr. 10 mtr.* außen x innen innen

Duo-Schläuche (2-fach) Standardfarben: blau-schwarz
SP PU DUO 4/2,5 SP PU DUO 4/5 SP PU DUO 4/10 4 x 2 30 
SP PU DUO 4,3/2,5 SP PU DUO 4,3/5 SP PU DUO 4,3/10 4,3 x 3 30 
SP PU DUO 6/2,5 SP PU DUO 6/5 SP PU DUO 6/10 6 x 4 60 
SP PU DUO 8/2,5 SP PU DUO 8/5 SP PU DUO 8/10 8 x 6 80 
SP PU DUO 10/2,5 SP PU DUO 10/5 SP PU DUO 10/10 10 x 8 90

Trio-Schläuche (3-fach)* Standardfarben: blau-schwarz-natur
SP PU TRIO 6/2,5 SP PU TRIO 6/5 6 x 4 60
SP PU TRIO 8/2,5 SP PU TRIO 8/5 8 x 6 80

Quattro-Schläuche (4-fach)* Standardfarben: blau-schwarz-grün-natur
SP PU QUAT 6/2,5 SP PU QUAT 6/5 6 x 4 60
SP PU QUAT 8/2,5 SP PU QUAT 8/5 8 x 6 80

* Abgänge radial (nicht in Zugrichtung abgewinkelt)

360° 
drehbar

360° 
drehbar

Polyurethan-Spiralschläuche mit Gewebe und Knickschutzspirale 360°     drehbar

Arbeitslänge Arbeitslänge Arbeitslänge Schlauch Ø Gewinde Wickel Ø
3 mtr. 6 mtr. 7,5 mtr. außen x innen außen innen
SPK TX 149/3 SPK TX 149/6 SPK TX 149/7,5 9,5 x 6,3 G 1/4“ 23
SPK TX 3812/3 SPK TX 3812/6 SPK TX 3812/7,5 12 x 8 G 3/8“ 31

Eigenschaften: Siehe oben. Sehr hochwertige Ausführung.
Temperaturbereich: -20°C bis max. +75°C, Betriebsdruck: Typ SPK TX 149/..: 14,5 bar, Typ SPK TX 3812/..: 12,5 bar

orteile: � Mit Drehanschlüssen für langsame Drehbewegung um das Verdrehen der Schläuche zu vermeiden.
� hoher Betriebsdruck�

IQS-Steckanschlüsse 
finden Sie ab Seite 36.

CK-Schnell verschraub-
ungen finden Sie ab
Seite 64.

PK-Stecknippel finden
Sie ab Seite 62.

Schlauchabschneider
finden Sie ab Seite 171.

Polyurethan-Spiralschläuche mit Kupplung NW 7, schweißspritzergeschützt

Arbeitslänge Arbeitslänge Arbeitslänge Schlauch Ø Wickel Ø
4 mtr. 6 mtr. 8 mtr. außen x innen innen
SP SCH 106/4 KDG SP SCH 106/6 KDG SP SCH 106/8 KDG 10 x 6,5 32
SP SCH 128/4 KDG SP SCH 128/6 KDG SP SCH 128/8 KDG 12 x 8 41

Eigenschaften: Siehe oben. Extrem hochwertige Ausführung.
Temperaturbereich: -20°C bis max. +60°C, Betriebsdruck: 10 bar (20°C), 7 bar (40°C), 5 bar (60°C)
Anwendung: Für Anwendungen im Bereich von Schweißanlagen oder Schleifmaschinen.

orteile: � Mit Stahl-Kupplungsdose und Kupplungsstecker sofort am Arbeitsplatz einsetzbar.
� Sehr hochwertige CEJN-Kupplung NW 7 (tatsächliche Nennweite: 7,6)
� Stahlstecker, gut geeignet für Anwendungen mit hohem mechanischem Verschleiß.
� Widersteht Funken und Versengungen durch Funkenschutz auf der Außenhaut.

�

Besonders preiswert !



Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.
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Polyurethan-Spiralschläuche

Polyurethan-Spiralschläuche mit Kupplung NW 7

Arbeitslänge Arbeitslänge Arbeitslänge Schlauch Ø Wickel Ø
4 mtr. 6 mtr. 8 mtr. außen x innen innen
SP PUC 106/4 KDG SP PUC 106/6 KDG SP PUC 106/8 KDG 10 x 6,5 32
SP PUC 128/4 KDG SP PUC 128/6 KDG SP PUC 128/8 KDG 12 x 8 41

Eigenschaften: Siehe oben. Extrem hochwertige Ausführung.
Temperaturbereich: -20°C bis max. +60°C, Betriebsdruck: 10 bar

orteile: � Mit Stahl-Kupplungsdose und Kupplungsstecker sofort am Arbeitsplatz einsetzbar.
� Sehr hochwertige CEJN-Kupplung NW 7 (tatsächliche Nennweite: 7,6)
� Stahlstecker, gut geeignet für Anwendungen mit hohem mechanischem Verschleiß.

�
Extrem hochwertige Aus-

führung!

Arbeitslänge Arbeitslänge Arbeitslänge Schlauch Ø Gewinde Wickel Ø
3 mtr. 6 mtr. 8 mtr. außen x innen außen innen
SPK PUN 146/3 SPK PUN 146/6 SPK PUN 146/8 6 x 4 G 1/4“ 30
SPK PUN 148/3 SPK PUN 148/6 SPK PUN 148/8 8 x 5 R 1/4“ 34
SPK PUN 1410/3 SPK PUN 1410/6 SPK PUN 1410/8 10 x 6,5 G 1/4“ 42
SPK PUN 3812/3 SPK PUN 3812/6 SPK PUN 3812/8 12 x 8 G 3/8“ 60

Polyurethan-Spiralschläuche mit Knickschutzspirale 360°     drehbar

Polyurethan-Spiralschläuche

110 mm 510 mm

120 mm 550 mm

360° 
drehbar

360° 
drehbar

Polyurethan-Spiralschläuche mit Knickschutzspirale 360°     drehbar mit Kupplung NW 7

Arbeitslänge Arbeitslänge Arbeitslänge Schlauch Ø Wickel Ø
3 mtr. 6 mtr. 8 mtr. außen x innen innen
SPK PUN 64/3 KDG SPK PUN 64/6 KDG SPK PUN 64/8 KDG 6 x 4 30 
SPK PUN 85/3 KDG SPK PUN 85/6 KDG SPK PUN 85/8 KDG 8 x 5 34 
SPK PUN 106/3 KDG SPK PUN 106/6 KDG SPK PUN 106/8 KDG 10 x 6,5 42 
SPK PUN 128/3 KDG SPK PUN 128/6 KDG SPK PUN 128/8 KDG 12 x 8 60 

Temperaturbereich: -20°C bis max. +60°C, Betriebsdruck: 10 bar

orteile: � Mit Drehanschlüssen für langsame Drehbewegung um das Verdrehen der Schläuche zu vermeiden.
� Mit Kupplungsdose und -stecker, sofort am Arbeitsplatz einsetzbar.�

Temperaturbereich: -20°C bis max. +60°C, Betriebsdruck: 10 bar

orteile: � Mit Drehanschlüssen für langsame Drehbewegung um das Verdrehen der Schläuche zu vermeiden.

Eigenschaften: Polyurethan-Spiralschläuche zeichnen sich durch hohe Abrieb-, Druck- und Verschleißfestigkeit aus. Sie
verhindern ein Zerkratzen von lackierten Oberflächen (Karosseriebau), besitzen eine dauerhafte Rückholkraft bei gleich-
zeitig sehr guter Knickfestigkeit und Elastizität.

360° 
drehbar

360° 
drehbar

�

Polyurethan-Spiralschläuche mit Knickschutzspirale 360°     drehbar
Temperaturbereich: -20°C bis max. +75°C, Betriebsdruck: 8 bar

orteile: � Mit Drehanschlüssen für langsame Drehbewegung um das Verdrehen der Schläuche zu vermeiden.

Arbeitslänge Arbeitslänge Arbeitslänge Schlauch Ø Gewinde Wickel Ø
3 mtr. 6 mtr. 7,5 mtr. außen x innen außen innen
SPK PU 148/3 SPK PU 148/6 SPK PU 148/7,5 8 x 5 G 1/4“ 24 
SPK PU 149/3 SPK PU 149/6 SPK PU 149/7,5 9,5 x 6,3 G 1/4“ 41 
SPK PU 3812/3 SPK PU 3812/6 SPK PU 3812/7,5 12 x 8 G 3/8“ 56 
SPK PU 3815/3 SPK PU 3815/6 SPK PU 3815/7,5 15 x 9,5 G 3/8“ 80

--- SPK PU 1219/6 SPK PU 1219/7,5 19 x 12 G 1/2“ 72

ca. 120 mm ca. 520 mm

360° 
drehbar

360° 
drehbar

� Sehr hochwertige Aus-
führung!

Verschraubungen für
Spiralschläuche SPK PU
finden Sie ab Seite 65.

Besonders preiswert !

Besonders preiswert !



Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.
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Schlauch Ø Anschlußgewinde
Typ innen x außen Eingang Ausgang Länge
SAD 1088 8 x 12 G 1/4“ IG G 1/4“ AG 8 mtr.
SAD 10128 8 x 12 G 1/4“ IG G 1/4“ AG 12 mtr.
SAW 102012* 12 x 18 Klick-Kupplung Brause 20 mtr.

* nur für Wasser

Automatische Schlauchaufroller für Druckluft und Wasser 10 bar
Funktion: Der Schlauch kann ausgezogen und bei jeder Umdrehung der Trommel mehrfach arretiert werden. Nach kur-
zem Anziehen rollt die Trommel den gesamten Schlauch wieder auf. 
Werkstoffe: Körper und Trommel: Kunststoff, Befestigungsbügel: Stahl schwarz lackiert, Schlauch: PU (für Wasser PVC)
Betriebsdruck: max. 10 bar
Lieferumfang: automatischer Schlauchaufroller mit Schlauch, Stopper und Gewindetüllen an den Schlauchenden, Befe-
stigungsbügel

Kabel- Schutz- Anschlußleistung
Typ länge art aufgerollt abgerollt
KAC 10315 10 m IP 23 1000 W 3500 W
KAC 17315 17 m IP 23 1000 W 3500 W
KAR 10315 10 m IP 20 800 W 2000 W
KAR 15315 15 m IP 20 800 W 2000 W

Automatische Kabelaufroller
Funktion: Das Kabel kann ausgezogen und bei jeder Umdrehung der Trommel mehrfach arretiert werden. Nach kurzem
Anziehen rollt die Trommel das gesamte Kabel wieder auf. 
Werkstoffe: Körper und Trommel: Kunststoff, Befestigungsbügel: Stahl schwarz lackiert
Spannung: max 230 Volt
Lieferumfang: automatische Kabelaufroller mit Kabel 3 x 1,5 mm² und Schuko-Stecker und Schuko-Kupplung, 
Typ KAC mit freiem Kabelende am Zugang

Schlauch Ø Schlauch- max. Schwenk-
Typ innen x außen länge mtr. Betriebsdruck Montage bereich

für Druckluft
SAC 121410 9,5 x 13,5 14 12 bar Wand/Decke 300°
SAC 121011 11,0 x 16,0 10 12 bar Wand/Decke 300°
SAC 16168 8,0 x 12,0 16 16 bar Wand/Decke 300°
SAC 16108 8,0 x 12,0 10 16 bar Wand 150°
SAC 1678* 8,0 x 12,0 7 16 bar Wand/Decke 300°

für Wasser
SAWC 91410 9,5 x 13,5 14 9 bar Wand/Decke 300°

schweißspritzerbeständig
SAC 121410 SCHWEI 9,5 x 13,5 14 12 bar Wand/Decke 300°

* wird ohne Zuführschlauch gelierfert

Automatische Schlauchaufroller bis 16 bar
Funktion: Der Schlauch kann ausgezogen und bei jeder Umdrehung der Trommel mehrfach arretiert werden. Nach kur-
zem Anziehen rollt die Trommel den gesamten Schlauch wieder auf. 
Werkstoffe: Körper und Trommel: Kunststoff, Befestigungsbügel: Stahl schwarz lackiert, Schlauch: Polyurethan gewebe-
verstärkt
Temperaturbereich: -20° bis +60°C
Lieferumfang: automatischer Schlauchaufroller mit PU-Schlauch, Stopper und Gewindetüllen an den Schlauchenden 
(R 1/4“ AG, Typ SAC 121011: R 1/2“), Befestigungsbügel

Automatische Schlauchaufroller für Druckluft 12 bar
Funktion: Der Schlauch kann ausgezogen und bei jeder Umdrehung der Trommel arretiert werden. Nach kurzem Anzie-
hen rollt die Trommel den gesamten Schlauch wieder auf. 
Werkstoffe: Körper und Haube: Kunststoff, Anschluß: Messing
Lieferumfang: Automatischer Schlauchaufroller komplett mit gewebeverstärktem Polyurethanschlauch 12 x 8 mm

Schlauch-
Typ länge NW Eingang Ausgang
SAG 1288 B 8 m 8 R 1/4“ AG R 1/4“ AG

Schlauchaufroller

Typ SAW 102012
(nur für Wasser)

Typ SAC 121410/SAC 16168

Typ KAR 10315

Typ KAC 17315/KAC 10315

Typ SAD 1088

Typ SAD 10128

Besonders preiswert !

Eine Auswahl von Druckluftwerk -
zeugen finden Sie unter:
www.fittingline.com

Blaspistolen finden Sie 
auf Seite 195.Unser Web-Tipp:

www.fittingline.com

Kupplungsdosen finden
Sie ab Seite 122,
NW 7,2 auf Seite 126.
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Schlauchaufroller

Automatische Schlauchaufroller für Druckluft und Wasser 50 bar
Funktion: Der Schlauch kann ausgezogen und bei jeder Umdrehung der Trommel mehrfach arretiert werden. Nach kur-
zem Anziehen rollt die Trommel den gesamten Schlauch wieder auf. 
Werkstoffe: Körper: Stahlblech blau lackiert, Edelstahl 1.4301, Winkeldrehgelenk: Alu-Druckguss (Messing chemisch
vernickelt bei Typ 1.4301 
Lieferumfang: Automatischer Schlauchaufroller komplett mit spezial Gummi-Schlauch, Anschluss: Stahl verzinkt, Stop-
per und einstellbarem Auslauffenster mit PVC-Rollen.

Typ Stahl Typ Schlauch- Nenn- Gewinde Gewinde
lackiert 1.4301 länge weite Eingang Ausgang PN

offene Ausführung
SA 501210 SA 501210 ES 12 m DN 10 G 1/2“ AG G 3/8“ ÜWM 50 bar
SA 502010 SA 502010 ES 20 m DN 10 G 1/2“ AG G 3/8“ ÜWM 50 bar
SA 501012 SA 501012 ES 10 m DN 12 G 1/2“ AG G 1/2“ ÜWM 50 bar
SA 501512 SA 501512 ES 15 m DN 12 G 1/2“ AG G 1/2“ ÜWM 50 bar
SA 502012  SA 502012 ES 20 m DN 12 G 1/2“ AG G 1/2“ ÜWM 50 bar
SA 50816 SA 50816 ES 8 m DN 16 G 3/4“ AG G 1/2“ AG 50 bar
SA 501016 SA 501016 ES 10 m DN 16 G 3/4“ AG G 1/2“ AG 50 bar

Automatische Schlauchaufroller für Hydrauliköl und Wasser bis 400 bar
Funktion: Der Schlauch kann ausgezogen und bei jeder Umdrehung der Trommel mehrfach arretiert werden. Nach kur-
zem Anziehen rollt die Trommel den gesamten Schlauch wieder auf. 
Werkstoffe: Körper: Stahlblech blau lackiert, Edelstahl 1.4301, Winkeldrehgelenk: Alu-Druckguss (Messing chemisch
vernickelt bei Typ 1.4301
Lieferumfang: Automatischer Schlauchaufroller komplett mit spezial Hochdruck-Schlauch, Anschluss Stahl verzinkt,
Stopper und einstellbarem Auslauffenster mit PVC-Rollen.

Typ Stahl Typ Schlauch- Nenn- Gewinde Gewinde
lackiert 1.4301 länge weite Eingang Ausgang PN

offene Ausführung
SA 220128 SA 220128 ES 12 m DN 8 M 22 x 1,5 AG M 22 x 1,5 AG 220 bar
SA 220208 SA 220208 ES 20 m DN 8 M 22 x 1,5 AG M 22 x 1,5 AG 220 bar
SA 400126 SA 400126 ES 12 m DN 6 G 1/4“ IG G 1/4“ AG 400 bar
SA 400206 SA 400206 ES 20 m DN 6 G 1/4“ IG G 1/4“ AG 400 bar

Schwenkhalter für Schlauchaufroller 
Typ Typ für Schwenk-
Stahl verzinkt 1.4301 Auftroller Typ bereich
SAWP 20 --- SA 20... 175°
SAWP 420 --- SAG 20... 175°
SAWP 50 SAWP 50 ES SA/SAG 50.../220.../400... 175°

Typ offen

Typ geschlossen

Schlauchaufroller für Druckluft komplett mit Schnellkupplung NW7 bis 17 bar
Werkstoffe: Material Trommel: hochfester Kunststoff, Gestell: verzinktes Stahlrohr, Kupplungen: Messing
Lieferumfang: Schlauchaufroller komplett mit gewebeverstärktem TX-Schlauch und montierter 
Einhand-Schnellkupplung NW7 aus Messing
Vorteil: Auf- und Abrollen während Betrieb möglich

Schlauch-
Typ länge NW
DST 6-20 20 m 6
DST 9-20 20 m 9

Typ SAWP 50 ES

Typ SAWP 420

Typ Typ Schlauch- Nenn- Gewinde Gewinde
offen geschlossen länge weite Eingang Ausgang PN

-- SAG 2066 6 m DN 6 3/8“ AG 1/4“ AG 15 bar
SA 2086 SAG 2086 8 m DN 6 3/8“ IG* 1/4“ AG 15 bar
SA 20106 SAG 20106 10 m DN 6 3/8“ IG* 1/4“ AG 15 bar
SA 20156 SAG 20156 15 m DN 6 3/8“ IG* 1/4“ AG 15 bar
SA 20206 SAG 20206 20 m DN 6 3/8“ IG* 1/4“ AG 15 bar
SA 20610 SAG 20610 6 m DN 10 3/8“ IG* 3/8“ AG 15 bar
SA 20810 SAG 20810 8 m DN 10 3/8“ IG* 3/8“ AG 15 bar
SA 201010 SAG 201010 10 m DN 10 3/8“ IG* 3/8“ AG 15 bar
SA 201510 SAG 201510 15 m DN 10 3/8“ IG* 3/8“ AG 15 bar
SA 202010 SAG 202010 20 m DN 10 3/8“ IG* 3/8“ AG 15 bar
SA 102012** -- 20 m DN 12 Gardena inkl. Pistole 12 bar

* geschlossene Ausführung mit Außengewinde, ** nur für Wasser

Automatische Schlauchaufroller für Druckluft und Wasser bis 15 bar
Funktion: Der Schlauch kann ausgezogen und bei jeder Umdrehung der Trommel mehrfach arretiert werden. Nach kur-
zem Anziehen rollt die Trommel den gesamten Schlauch wieder auf. 
Werkstoffe: Körper: Aluminiumguß, Haube: Kunststoff, Anschluß: Messing
Lieferumfang: Automatischer Schlauchaufroller komplett mit spezial PVC-Schlauch, Stopper und Auslauffenster. 
Die geschlossene Ausführung wird mit einer Haube aus stoßfestem Kunststoff geliefert, bei der offenen Ausführung
schwenkt die Schlauchführung mit.
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Typ Rollenlänge Typ Rollenlänge Schlauch Schlauch kurzzeitig be- 
transparent mtr transparent mtr Ø innen Ø außen lastbar bei 20°C
PVC 24 100 PVC 24-25 25 2 4 13,0 bar
PVC 35 100 PVC 35-25 25 3 5 9,5 bar
PVC 46 100 PVC 46-25 25 4 6 7,5 bar
PVC 47 100 PVC 47-25 25 4 7 10,5 bar
PVC 57 100 --- --- 5 7 6,0 bar
PVC 58 100 PVC 58-25 25 5 8 8,5 bar
PVC 610 50 PVC 610-25 25 6 10 9,5 bar
PVC 69 100 PVC 69-25 25 6 9 7,5 bar
PVC 710 50 PVC 710-25 25 7 10 6,5 bar
PVC 711 50 PVC 711-25 25 7 11 8,5 bar
PVC 810 100 --- --- 8 10 4,0 bar
PVC 812 50 PVC 812-25 25 8 12 7,5 bar
PVC 913 50 PVC 913-25 25 9 13 6,5 bar
PVC 1013 50 --- --- 10 13 4,5 bar
PVC 1014 50 PVC 1014-25 25 10 14 6,0 bar
PVC 1216 50 --- --- 12 16 5,0 bar
PVC 1318 50 --- --- 13 18 6,0 bar
PVC 1319 50 --- --- 13 19 7,0 bar
PVC 1419 50 --- --- 14 19 5,5 bar
PVC 1620 50 --- --- 16 20 4,0 bar
PVC 1822 50 --- --- 18 22 3,5 bar
PVC 1926 50 --- --- 19 26 5,5 bar
PVC 1927 50 --- --- 19 27 6,5 bar
PVC 2533 50 --- --- 25 33 5,0 bar 
PVC 2534 25 --- --- 25 34 5,5 bar
PVC 3242 25 --- --- 32 42 5,0 bar
PVC 3848 25 --- --- 38 48 4,0 bar
PVC 5060 25 --- --- 50 60 3,0 bar
PVC 6070 25 --- --- 60 70 2,5 bar
PVC 7080 25 --- --- 70 80 2,5 bar

PVC-Schläuche ohne Gewebeeinlage - Lebensmittelqualität
Werkstoffe: PVC glasklar, Lebensmittelqualität geprüft nach Richtlinie XXIX BGVV (ehemals BGA), auch für flüssige Le-
bensmittel, KTW-Zulassung, TüV-geprüft
Temperaturbereich: -20°C bis max. +60°C
Einsatzbereich: Wasser, Trinkwasser und Druckluft, Wein, Fruchtsaft, Limonade, Mineralwasser, Süßmost und alkoholi-
sche Getränke bis 13 Vol% Alkoholgehalt (nicht für Bier in Schankanlagen und Milch!) Die durchfließenden Lebensmittel
sollten 40°C nicht überschreiten. Eine Geschmacksprobe ist ratsam. Bei der Durchleitung von Lebensmitteln und Trink-
wasser ist der Schlauch vor dem Ersteinsatz unbedingt sorgfältig zu reinigen.

Alle PVC-Schläuche

in Lebensmittelqualität!

KTW TÜV

Typ 
transparent

Typ blau

Typ rot

Alle PVC-Schläuche

in Lebensmittelqualität!

KTW TÜV PVC-Schläuche mit Gewebeeinlage - Lebensmittelqualität
Werkstoffe: Innenseele und Außendecke: PVC, Gewebeeinlage: Textil, Lebensmittelqualität geprüft nach Richtlinie XXIX
BGVV (ehemals BGA) auch für flüssige Lebensmittel, KTW-Zulassung, TüV-geprüft, Gewebeeinlage: Textil
Temperaturbereich: -20°C bis max. +60°C
Einsatzbereich: Wasser, Trinkwasser und Druckluft, Wein, Fruchtsaft, Limonade, Mineralwasser, Süßmost und alkoholi-
sche Getränke bis 13 Vol% Alkoholgehalt (nicht für Bier in Schankanlagen und Milch!) Die durchfließenden Lebensmittel
sollten 40°C nicht überschreiten. Eine Geschmacksprobe ist ratsam. Bei der Durchleitung von Lebensmitteln und Trink-
wasser ist der Schlauch vor dem Ersteinsatz unbedingt sorgfältig zu reinigen.

Typ Typ Typ Schlauch Schlauch Betriebsdruck Rollenlänge
transparent blau rot Ø innen Ø außen bei 20°C mtr.
TX 4** --- --- 4 10 24 bar 50
TX 6** TX 6 blau TX 6 rot 6 12 23 bar 50
TX 8** --- --- 8 14 22 bar 50
TX 9** TX 9 blau TX 9 rot 9 (3/8“) 15 19 bar 50
TX 10** --- --- 10 16 17 bar 50
TX 13** TX 13 blau TX 13 rot 13 (1/2“) 20 13 bar 50
TX 16** --- --- 16 (5/8“) 24 14 bar 50
TX 19** TX 19 blau TX 19 rot 19 (3/4“) 26 11 bar 50
TX 25** --- --- 25 (1“) 34 9 bar 50
TX 28* --- --- 28 38 6 bar 25
TX 32** --- --- 32 (11/4“) 42 7 bar 25
TX 38** --- --- 38 (11/2“) 48 6 bar 25
TX 50 --- --- 50 (2“) 60 4 bar 25
TX 5066 --- --- 50 (2“) 66 5 bar 25
* nur für die Verwendung mit Milch (-10°C bis +60°C) geeignet, nicht für Bier, Trinkwasser oder sonstige Getränke

** auch in Rollenlänge 25 und 10 mtr. erhältlich (siehe Bestellbeispiel)

Bestellbeispiel: TX 4 **
Gewünschte Rollenlänge:
25 mtr. . . . . . . . . . . . .-25
10 mtr. . . . . . . . . . . . .-10

Standardtyp

�

Schläuche (große Nennweiten)

Wandschlauchhalter finden 
Sie auf der Seite 174.

Gewindetüllen
finden Sie ab
Seite 81.

Gartenschlauch-
kupplungen finden 
Sie ab Seite 149.

Schlauchschellen finden Sie
ab Seite 188.
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Schläuche (große Nennweiten)

Werkstoffe: Innenseele: PVC schwarz, Außendecke: PVC blau, Gewebeeinlage: Textil
Temperaturbereich: -20°C bis +60°C
Einsatzbereich: Wasser, Druckluft, Heizöl

Schlauch Schlauch Rollen- Betriebsdruck
Typ Ø innen Ø außen länge bei 20°C
P 6 6 12 50 mtr. 23 bar 
P 9 9 (3/8“) 15 50 mtr. 19 bar 
P 13 13 (1/2“) 20 50 mtr. 13 bar 

Spezial-Druckluftschläuche mit Gewebeeinlage, abriebfest

PVC-Druckluftschläuche mit Gewebeeinlage, hochflexibel

Schlauch Schlauch Rollen-
Typ Ø innen Ø außen länge Biegeradius
P 6 SOFT 6,3 11,0 50 mtr. 23
P 8 SOFT 8,0 13,0 50 mtr. 28
P 9 SOFT 9,0 (3/8“) 14,5 50 mtr. 32
P 10 SOFT 10,0 15,5 50 mtr. 35
P 13 SOFT 12,7 (1/2“) 19,0 50 mtr. 45
P 16 SOFT 16,0 (5/8“) 23,0 50 mtr. 56
P 19 SOFT 19,0 (3/4“) 26,5 50 mtr. 67
P 25 SOFT 25,0 (1“) 33,5 50 mtr. 88

Werkstoffe: Innenseele: PVC schwarz, Außendecke: PVC blau, Gewebeeinlage: Polyesterfaden
Temperaturbereich: -20°C bis +60°C
Betriebsdruck: 15 bar, Platzdruck: ca. 60 bar
Einsatzbereich: Pressluftschlauch für Industrie, Werkstatt und Tankstelle. Extrem biegsam bei jeder Witterung, UV-bestän-
dig, innen sowie außen öl- und benzinbeständig

Schneide-
Typ bereich mm
SAS 14 0 - 14
SAS 26 0 - 28
SAS 63 0 - 63

Schlauchabschneider

SAS 63

SAS 26SAS 14Typ 
Ersatzklinge
SAS 14 KL
SAS 26 KL
SAS 63 KL

Werkstoffe: Innenseele: Weich-PVC schwarz, Außendecke: Weich-PVC blau, Gewebeeinlage: Polyesterfaden
Temperaturbereich: -15°C bis max. +60°C
Betriebsdruck: 40 bar (20°C), 24 bar (40°C), 16 bar (60°C)
Einsatzbereich: UV-beständiger, kälteflexibler Mehrzweckschlauch für Druckluft, Kaltwasser, Industrie und Landwitschaft,
stoß- und trittfest
Rollenlänge: 50 mtr.

Schlauch-Ø Schlauch-Ø Platzdruck Biegeradius
Typ innen außen bei 20°C mm
TX 6/40 6,3 12,5 120 22
TX 8/40 8,0 14,5 120 28
TX 9/40 9,0 16,0 120 32
TX 10/40 10,0 17,0 120 35
TX 12/40 12,0 20,0 120 42
TX 16/40 16,0 24,0 115 56
TX 19/40 19,0 28,0 115 67
TX 25/40 25,0 35,0 110 88

Druckluft-Wasser PVC-Schläuche mit Gewebeeinlage für hohe Drücke 40 bar

Werkstoffe: Innenseele: Weich-PVC schwarz, Außendecke: Weich-PVC blau, Gewebeeinlage: Polyesterfaden
Temperaturbereich: -15°C bis max. +60°C
Betriebsdruck: 80 bar (20°C), 48 bar (40°C), 32 bar (60°C)
Einsatzbereich: UV-beständiger, kälteflexibler Mehrzweckschlauch für Druckluft, Kaltwasser, Industrie und Landwitschaft,
stoß- und trittfest, hohe Druckimpulsbelastbarkeit
Rollenlänge: 50 mtr.

Schlauch-Ø Schlauch-Ø Platzdruck Biegeradius
Typ innen außen bei 20°C mm
TX 8/80 8 16,5 240 28
TX 10/80 10 19,0 240 35
TX 12/80 12 22,0 240 42
TX 16/80 16 26,5 240 56
TX 19/80 19 30,5 240 77

Druckluft-Wasser PVC-Schläuche mit 2-fach Gewebeeinlage für hohe Drücke 80 bar

Wandschlauchhalter finden 
Sie auf der Seite 174.

Gewindetüllen
finden Sie ab
Seite 81.

Gartenschlauch-
kupplungen finden 
Sie ab Seite 149.

Schlauchschellen finden Sie
ab Seite 188.

Kupplungsdosen finden
Sie ab Seite 122,
NW 7,2 auf Seite 126.

Kupplungsstecker
finden Sie ab Seite

122, NW 7,2 auf Seite 128
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Schläuche (große Nennweiten)

Antistatik-Druckluft-Gummischläuche 

Schlauch Schlauch 
Typ Ø innen Ø außen Biegeradius
GS 6 ANTISTATIK 6 12 35
GS 7 ANTISTATIK 7 14 40
GS 8 ANTISTATIK 8 15 45
GS 9 ANTISTATIK 9 (3/8“) 16 50
GS 13 ANTISTATIK 13 (1/2“) 22 75

Werkstoffe: Innenseele: EPDM schwarz, glatt, Außendecke: EPDM blau, glatt 
Temperaturbereich: -20°C bis +80°C
Betriebsdruck: 20 bar, Platzdruck: ca. 60 bar
Elektrischer Widerstand: < 106 Ohm/m
Einsatzbereich: Pressluftschlauch für Industrie, Werkstatt und Tankstelle in Antistatik-Ausführung. Extrem biegsam bei
jeder Witterung, witterungsbeständige Außendecke, gute Temperaturbeständigkeit.
Rollenlänge: 40 mtr.

Gummi-Druckluft-Bremsschläuche DIN 74310
Werkstoffe: Innen- und Außenseele: EPDM schwarz, glatt
Temperaturbereich: -40°C bis +70°C
Betriebsdruck: 10 bar, Platzdruck ca. 25 bar
Einsatzbereich: Druckluftbremsschlauch für LKW-Bremsaggregate, witterungs- und alterungsbeständig
Rollenlänge: 40 mtr.

Schlauch Schlauch
Typ Ø innen Ø außen
GSB 9 9 (3/8“) 16
GSB 11 11 18
GSB 13 13 (1/2“) 25

Schlauchschellen für
Bremsschläuche finden
Sie auf der Seite 191.

Druckluft-Wasser-Gummischläuche DIN 20018*
Temperaturbereich: 6 - 32 mm: -30°C bis +50°C, 38 - 76 mm: -20°C bis +70°C
Betriebsdruck: 6 - 32 mm: Luft: 10 bar, Wasser: 16 bar, Platzdruck ca. 54 bar (20°C), 

38 - 76 mm: Luft und Wasser: 20 bar, Platzdruck ca. 60 bar (20°C)
Einsatzbereich: 6 - 32 mm: für schmierstoffhaltige Druckluft und Betriebswasser bei mittelschwerem Einsatz, 

38 - 76 mm: für schmierstoffhaltige Druckluft und Betriebswasser bei schwerem Einsatz
Rollenlänge: 40 mtr.

Schlauch Schlauch
Typ Farbe Ø innen Ø außen
GS 6 schwarz 6 13
GS 9 schwarz 9 (3/8“) 16
GS 13 schwarz 13 (1/2“) 23
GS 15 schwarz 15 27
GS 19 schwarz 19 (3/4“) 31
GS 25 schwarz 25 (1“) 39
GS 32 schwarz 32 (11/4“) 48
GS 38 gelb 38 (11/2“) 52
GS 51 gelb 51 (2“) 66
GS 63 gelb 63 (21/2“) 82
GS 76 gelb 76 (3“) 95

* gilt für die Typen GS 6 bis GS 32

Typ GS 6 - GS 32

Typ GS 38 - GS 76

Gartenschlauch-
kupplungen finden 
Sie ab Seite 149.

Gewindetüllen
finden Sie ab
Seite 81.

Schlauchschellen finden Sie
ab Seite 188.

Flache Druckluft-Wasserschläuche
Temperaturbereich: -20°C bis +100°C
Einsatzbereich: Für Wasser, Luft, Öl und Benzin, bedingt laugen- und säurebeständig. 
Der Schlauch ist flach aufrollbar, ozon- und alterungsbeständig. Durch textile Einlage mit hoher Reißfestigkeit ist er ex-
trem belastbar. Die Außendecke ist durch Längsschutzrippen verschleißstabilisiert.
Rollenlänge: 100 mtr. (Typ GSF 152: 50 mtr.)

Wand- Schlauch
Typ stärke Ø innen PN Platzdruck
GSF 19 2,0 19 (3/4“) 30 bar 75 bar
GSF 25 2,0 25 (1“) 30 bar 75 bar
GSF 32 2,0 32 (11/4“) 20 bar 50 bar
GSF 38 2,0 38 (11/2“) 20 bar 50 bar
GSF 52 2,2  52 (2“) 20 bar 50 bar
GSF 65 2,2 65 (21/2“) 20 bar 50 bar
GSF 75 2,5 76 (3“) 20 bar 50 bar
GSF 90 2,8 90 20 bar 50 bar
GSF 102 2,8 102 (4“) 20 bar 50 bar
GSF 127 3,0 127 (5“) 16 bar 40 bar
GSF 152 3,0 152 (6“) 14 bar 35 bar
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Schläuche (große Nennweiten)

Wasserschläuche TRIX-ROTSTRAHL® -40°C bis +100°C
Werkstoffe: Schlauchseele: EPDM schwarz, porenfrei und glatt extrudiert, Druckträger: gewendelte Textilfäden,
Schlauchdecke: EPDM schwarz mit 6 roten Kennfeldern
Temperaturbereich: -40°C bis +100°C
Betriebsdruck: siehe Tabelle, Berstdruck ca. 2- bis 3-facher Betriebsdruck
Einsatzbereich: Kalt- und Heißwasser, Seifenlösungen sowie die meisten wässrigen Salzlösungen und ein große Anzahl
an Chemikalien. LABS-, trennmittel- und fettfrei, ozon- und witterungsbeständig.
Rollenlänge: 40 mtr.

Schlauch Schlauch Betriebs-
Typ Ø innen Ø außen druck
WS 13 13 (1/2“) 19 20 bar
WS 16 16 (5/8“) 23 20 bar
WS 19 19 (3/4“) 27 20 bar
WS 25 25 (1“) 34 20 bar
WS 32 32 (11/4“) 43 15 bar
WS 38 38 (11/2“) 50 15 bar
WS 50 50 (2“) 64 10 bar

Garten-Wasserschläuche - QUATTROFLEX®-PLUS, GREENLINE® -10°C bis +60°C
Werkstoffe: Decke und Seele: PVC, Armierung: Synthetikfaser diagonalarmiert
Temperaturbereich: -10°C bis +60°C
Einsatzbereich: Gärtnerei, Baumschulen, Hobbybereich, Industrie
Eigenschaften: extrem druckfest und kälteflexibel, kein Verdrehen und Verdrillen durch Diagonalarmierung, cadmium-,
barium- und bleifrei, keine Algenbildung

Schlauch Wand- Schlauch Betriebs- Berst- Rollenlänge
Typ Ø innen stärke Ø außen druck druck mtr.

Quattroflex-Plus
WS 13 GELB 12,2 (1/2“) 2,5 17,2 16 bar 50 bar 25
WS 19 GELB 18,6 (3/4“) 3,1 24,8 16 bar 35 bar 25
WS 25 GELB 25,0 (1“) 4,0 33,0 10 bar 30 bar 25

Greenline
WS 13 GELB/GR 12,5 (1/2“) 2,25 17,0 30 bar 40 bar 20
WS 19 GELB/GR 17,7 (3/4“) 2,7 23,1 30 bar 40 bar 25

Typ Quattroflex-Plus

Typ Greenline

Gartenschlauch-
kupplungen finden 
Sie ab Seite 149.

dampfbar

130°C
Werkstoffe: Seele: spezielle Elastomermischung (widerstandfähig gegen dynamische, thermische und chemische Ein-
flüsse), Decke: Elastomer (beständig gegen mechanischen Abrieb, Witterung, Benzin, Öle, Fette, tierische Fette und eine
Vielzahl von chemischen Medien), Gewebeeinlage: paarig angebrachte Cordfäden
Temperaturbereich: -30°C bis +100°C, sterilisierbar mit Dampf (kurzfristig bis +130°C)
Betriebsdruck: siehe Tabelle (Prüfdruck: 1,5-fach, Berstdruck: 3-fach)
Einsatzbereich: Knick-, stoß- und witterungsbeständige Hochleistungswasser- und Reinigungsschläuche für anspruchs-
volle Anwendungen im Lebensmittelbereich, Maschinen- und Apparatebau sowie in der Bauindustrie und Landwirtschaft. 
Medien: Wasser, technische Alkohole, schwache Laugen und Säuren und Glykole
Rollenlänge: 40 mtr.

Schlauch Schlauch Biege- Betriebsdruck
Typ Ø innen Ø außen radius bei 20°C
GOLDSCHLANGE 10 10 (3/8“) 16,4 45 30 bar
GOLDSCHLANGE 13 13 (1/2“) 19,4 50 30 bar
GOLDSCHLANGE 16 16 (5/8“) 23,0 70 25 bar
GOLDSCHLANGE 19 19 (3/4“) 27,4 80 25 bar
GOLDSCHLANGE 22 22 (7/8“) 31,0 100 20 bar
GOLDSCHLANGE 25 25 (1“) 34,0 110 20 bar
GOLDSCHLANGE 32 32 (11/4“) 43,0 175 12 bar
GOLDSCHLANGE 38 38 (11/2“) 51,0 250 12 bar
GOLDSCHLANGE 45 45 (13/4“) 60,0 290 10 bar
GOLDSCHLANGE 50 50 (2“) 65,0 300 10 bar

Wasserschläuche - Goldschlange® bis 30 bar

Trinkwasser-PVC-Schlauch geprüft nach KTW-Empfehlung Kategorie „C“ + DVGW-W270
Werkstoffe: Weich-PVC Schläuche mit Polyesterfadeneinlage und PE-Innenseele
Temperaturbereich: -15°C bis +40°C
Betriebsdruck: 20 bar (Berstdruck: mindestens 60 bar)
Einsatzbereich: Trinkwasserschlauch mit erhöhter Formstabilität, einsetzbar bei Volksfesten, Messeveranstaltungen und
Schankanlagen sowie in der kommunalen Wasserversorgung
Rollenlänge: 50 mtr.

Schlauch Schlauch Biege-
Typ Ø innen Ø außen radius
AQUA 13 13 (1/2“) 20 88
AQUA 19 19 (3/4“) 27 120
AQUA 25 25 (1“) 35 155

Trinkwasserschläuche PVC bis 20 bar

KTW-Kupplungen 
finden Sie auf der 
Seite 149.

KTWBesonders preiswert !

Besonders preiswert !



Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.
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Schläuche (große Nennweiten)

Trinkwasser-Gummischlauch geprüft nach KTW-Empfehlung Kategorie „A“ + DVGW-W270
Werkstoffe: Außendecke: abriebfestes, UV- und ozonbeständiges NBR, Druckträger: PES, Innenwand: plastomere Spezi-
almischung
Temperaturbereich: -20°C bis +90°C
Betriebsdruck: 20 bar (Berstdruck: mindestens 60 bar)
Einsatzbereich: hochflexibler Trinkwasserschlauch für Großküchen, Volksfeste und Messeveranstaltungen, in der kom-
munalen Wasserversorgung, Lebensmittel- und Getränkeindustrie sowie zur Befüllung von Trinkwasserbehältern
Rollenlänge: 40 mtr.

Schlauch Schlauch Biege-
Typ Ø innen Ø außen radius
AQUAPAL 13 13 (1/2“) 20,2 75
AQUAPAL 19 19 (3/4“) 27,4 110
AQUAPAL 25 25 (1“) 34,0 145
AQUAPAL 32 32 (11/4“) 43,0 280
AQUAPAL 38 38 (11/2“) 51,0 330

Trinkwasserschläuche - AQUAPAL® flexibler Gummischlauch bis 20 barKTW

KTW-Kupplungen 
finden Sie auf der 
Seite 149.

Typ Werkstoff Verwendung/Qualität Breite Höhe Tiefe
WSH KU Kunststoff - schwarz Standard 260 165 120
WSH A1 Aluminium Werkstatt 188 147 70
WSH A2 Aluminium Werkstatt 348 257 144

Wandschlauchhalter

Typ WSH KU

Typ WSH A1/A2

Strahlrohre finden Sie
auf der Seite 157.

Wasserpistolen finden
Sie auf der Seite 194.

Schlauchführungen
finden Sie auf der 
Seite 182.

Feuerlöschschläuche mit Storz-Kupplung und Meterware DIN 14811
Werkstoffe: Seele: hochwertige, leichte, syntetische Innenauskleidung auf EPDM-Basis, Außenbeschichtung: öl- und
benzinbeständig, abriebfest und flammwidrig, Gewebe: 100% Polyestergarn, Storz-Kupplung: Aluminium mit drehbarer
NBR-Dichtung
Temperaturbereich: -30°C bis max. +90°C
Betriebsdruck: 17 bar (Platzdruck: 50 bar)
Eigenschaften: DIN-Feuerlöschschlauch, sehr flexibel, verrottungsfest, geringer Raumbedarf, pflege- und wartungsfrei,
kältefest
Zulassungen/Normen: DIN 14811, SIS, ÖNORM, Lloyd’s Register, SBG, Germanischer Lloyd, Loba

Arbeitslänge Arbeitslänge Arbeitslänge Arbeitslänge Arbeitslänge Schlauch Storz-Alu- Knaggen-
5 mtr. 10 mtr. 15 mtr. 20 mtr. 30 mtr. Ø innen kupplung abstand

Farbe: weiß
Fire 25-5 Fire 25-10 Fire 25-15 Fire 25-20 Fire 25-30 25 25 D 31 
Fire 42-5 Fire 42-10 Fire 42-15 Fire 42-20 Fire 42-30 42 52 C 66
Fire 52-5 Fire 52-10 Fire 52-15 Fire 52-20 Fire 52-30 52 52 C 66
Fire 75-5 Fire 75-10 Fire 75-15 Fire 75-20 Fire 75-30 75 75 B 89

Farbe: rot
Fire 25-5 rot Fire 25-10 rot Fire 25-15 rot Fire 25-20 rot Fire 25-30 rot 25 25 D 31
Fire 42-5 rot Fire 42-10 rot Fire 42-15 rot Fire 42-20 rot Fire 42-30 rot 42 52 C 66
Fire 52-5 rot Fire 52-10 rot Fire 52-15 rot Fire 52-20 rot Fire 52-30 rot 52 52 C 66
Fire 75-5 rot Fire 75-10 rot Fire 75-15 rot Fire 75-20 rot Fire 75-30 rot 75 75 B 89

Schlauch Rollenlänge
Typ weiß Typ rot Ø innen mtr.**
Fire 25 Fire 25 rot 25 20
Fire 42 Fire 42 rot 42 20
Fire 52 Fire 52 rot 52 20
Fire 75 Fire 75 rot 75 20

** andere Längen auf Anfrage

Meterware

Schlauch mit Kupplung 

bereits vormontiert!

Storz-Kupplungen 
finden Sie ab 
Seite 155.

Gewindetüllen
finden Sie ab
Seite 81.
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Schläuche (große Nennweiten)
Silikonschläuche (Industriequalität)

Ausführung: transparent, 60° Shore-Härte (±5°), talkumiert, ohne Gewebeeinlage
Temperaturbereich: -60°C bis max. +200°C, mit Dampf bis 135°C sterilisierbar
Druckbereich: zum drucklosen Durchleiten von Flüssigkeiten und Gasen
Rollenlänge: 25 mtr.

Schlauch Ø
Typ innen x außen
Sili 12 1 x 2 
Sili 13 1 x 3 
Sili 1,52,5 1,5 x 2,5
Sili 23 2 x 3 
Sili 24 2 x 4 
Sili 25 2 x 5 
Sili 26 2 x 6 
Sili 34 3 x 4 
Sili 35 3 x 5 
Sili 36 3 x 6 
Sili 37 3 x 7 
Sili 45 4 x 5 
Sili 46 4 x 6 
Sili 47 4 x 7 
Sili 48 4 x 8 
Sili 410 4 x 10 

Schlauch Ø
Typ innen x außen
Sili 56 5 x 6 
Sili 57 5 x 7 
Sili 58 5 x 8 
Sili 59 5 x 9 
Sili 67 6 x 7 
Sili 68 6 x 8 
Sili 69 6 x 9 
Sili 610 6 x 10 
Sili 612 6 x 12 
Sili 710 7 x 10 
Sili 711 7 x 11 
Sili 810 8 x 10 
Sili 811 8 x 11 
Sili 812 8 x 12 
Sili 814 8 x 14 
Sili 913 9 x 13 

Schlauch Ø
Typ innen x außen
Sili 1012 10 x 12 
Sili 1014 10 x 14 
Sili 1015 10 x 15 
Sili 1016 10 x 16 
Sili 1018 10 x 18 
Sili 1216 12 x 16 
Sili 1218 12 x 18 
Sili 1418 14 x 18 
Sili 1519 15 x 19 
Sili 1521 15 x 21 
Sili 1620 16 x 20 
Sili 1824 18 x 24 
Sili 2024 20 x 24 
Sili 2533 25 x 33 

dampfbar

135°C

Schlauchschellen finden Sie
ab Seite 188.

Silikonschläuche mit Gewebeeinlage bis 200°C
Ausführung: Innenseele transparent, Außenhaut rot, Gewebeeinlage aus Polyester, 70° Shore-Härte (+-5°)
Temperaturbereich: -60° C bis +200° C, Betriebsdruck: ca. 1/3 des Platzdruckes
Rollenlänge: 50 mtr. (Typ TX 19 Sili: 25 mtr.)

Schlauch Ø Platzdruck bei Raum-
Typ innen x außen temperatur (+20°C)
TX 3 Sili 3 x 8 70 bar
TX 4 Sili 4 x 10 60 bar
TX 6 Sili 6 x 12 40 bar
TX 8 Sili 8 x 15 30 bar
TX 10 Sili 10 x 17 25 bar
TX 12 Sili 12 x 20 19 bar
TX 14 Sili 14 x 22 17 bar
TX 16 Sili 16 x 26 15 bar
TX 19 Sili 19 x 29 12 bar

Autogenschläuche für Sauerstoff DIN 8541/EN 559
Werkstoffe: Innenseele: Gummi, schwarz, glatt, Außenseele: Gummi, blau, glatt
Temperaturbereich: -25°C bis max. +80°C
Betriebsdruck: 20 bar, Platzdruck: 60 bar
Einsatzbereich: Zum Anschluß von Sauerstoffarmaturen

Farbe Schlauch Wand- Schlauch Rollenlänge
Typ außen Ø innen stärke Ø außen mtr.
SAU 635 blau 6 3,5 13 40
SAU 650 blau 6 5 16 40

Autogenschläuche für Acetylen-Gas DIN 8541/EN 559
Werkstoffe: Innenseele: Gummi, schwarz, glatt, Außenseele: Gummi, rot, glatt
Temperaturbereich: -25°C bis max. +80°C
Betriebsdruck: 20 bar, Platzdruck: 60 bar
Einsatzbereich: Zum Anschluß von Gasarmaturen

Farbe Schlauch Wand- Schlauch Rollenlänge
Typ außen Ø innen stärke Ø außen mtr.
GAS 6 rot 6 3,5 13 40
GAS 9 rot 9 3,5 16 40

Ø

Ø

Doppel-Schlauchklemmen

Typ Klemmbereich Ø Verwendung
GSAU 13 2 x 13 Gas-Sauerstoffschlauch
GSAU 16 2 x 16 Gas-Sauerstoffschlauch

Werkstoffe: Innenseele: Kunststoff schwarz, glatt, Außendecke: Kunststoff rot, glatt, nicht abfärbend
Temperaturbereich: -20°C bis +90°C
Einsatzbereich: Atemluftschlauch, auch für Heißwasser, Kohlensäure, in lebensmittelbeständiger Ausführung, 
nicht ausdampfbar, Betriebsdruck: 10 bar, Platzdruck: ca. 30 bar

Schlauch Schlauch Rollen-
Typ Ø innen Ø außen länge
ATEM 10 10 17 40 mtr.
ATEM 13 13 (1/2“) 20 40 mtr.
ATEM 19 19 (3/4“) 27 40 mtr.

Atemluftschläuche 90/128/CE

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.



Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.

176 www.fittingline.com • 30.000 Artikel • alles ab Lager • 24h-Lieferung

4

Schläuche (große Nennweiten)

Propan-Butan-Schläuche DIN 4815/EN 1763
Werkstoffe: Innenseele: NBR, schwarz, glatt, Textileinlagen gekordelt, Außenseele: SBR/NBR, orange, glatt
Temperaturbereich: -30°C bis max. +70°C
Betriebsdruck: 6 bar, Platzdruck: 40 bar
Einsatzbereich: Für Propangasbrenner, alterungs-, ozon- und witterungsbeständig

Schlauch Wand- Schlauch Rollenlänge
Typ Ø innen stärke Ø außen mtr.
PROPAN 6 6,3 3,5 13,3 40
PROPAN 9 9,0 3,5 16,0 40

Saug-Druck PVC flexible Schläuche
Ausführung: PVC - ungiftig, transparent mit eingearbeiteter Federstahlspirale
Temperaturbereich: -15°C bis +65°C (kurzfristig)
Anwendung: Durch die glatte Innenwandung geeignet für Transport von flüssigen und festen Medien bei hohem Va-
kuum und hohem Druck.

Schlauch Wand- Vakuum/Druck Rollenlänge
Typ Ø innen stärke bei +20°C mtr.
VDSP 10 10  4,0 -0,90 bis 12 bar 30
VDSP 12 12  3,0 -0,90 bis 12 bar 30
VDSP 13 14 3,0 -0,90 bis 12 bar 50
VDSP 16 16  3,0 -0,90 bis 12 bar 50
VDSP 19 19  3,5 -0,90 bis 11 bar 50
VDSP 25 25  4,0 -0,80 bis 10 bar 50
VDSP 32 32  4,0 -0,80 bis 9 bar 50
VDSP 40 40  5,0 -0,80 bis 9 bar 50
VDSP 50 50  5,0 -0,80 bis 7 bar 50
VDSP 60 60  6,0 -0,70 bis 6 bar 50
VDSP 75 75  6,5 -0,70 bis 5 bar 50
VDSP 100 102  7,5 -0,70 bis 3 bar 30
VDSP 125 125  8,0 -0,60 bis 3 bar 30
VDSP 150 150  10,0 -0,60 bis 2,5 bar 20

Zwillingsschläuche für Sauerstoff und Acetylen-Gas DIN 8541/EN 559
Werkstoffe: Innenseele bei beiden Sorten synthetischer Gummi, schwarz, glatt, Außendecke: synthetischer Gummi, Sau-
erstoff blau, glatt, Acetylen rot, glatt
Temperaturbereich: -25°C bis max. +80°C
Betriebsdruck: 20 bar, Platzdruck: 60 bar
Einsatzbereich: Zum Anschluß von Gas- und Sauerstoffarmaturen

Rollenlänge
Typ Farbe Abmessungen mtr.
DUO GSAU 66 blau/rot 6 x 3,5/6 x 3,5 40
DUO GSAU 69 blau/rot 6 x 5/9 x 3,5 40

Schläuche (große Nennweiten)

Saug-Druck-Kunststoffspiralschläuche aus Hart-PVC

Molkerei-Saug-Druckschläuche

Ausführung: Hart-PVC grünlich-transparent, Stützwendel Hart-PVC weiß, Temp.: 0°C bis max. +60°C (kurzfristig)
Anwendung: Schlauch für Reinigungsmittel, teilweise für Säuren und Laugen, Wasser und Druckluft sowie Vakuum ge-
eignet. Be- und Entwässerungsvorhaben bei Industrie, Landwirtschaft und Gartenbau.

Schlauch Wand- Vakuum/Druck Rollenlänge
Typ Ø innen stärke bei +20°C mtr.
VD 13 13  2,9 -0,70 bis 9 bar 50
VD 19 19  3,3 -0,70 bis 9 bar 50
VD 25 25  3,5 -0,70 bis 8 bar 50
VD 32 32  3,7 -0,70 bis 7,5 bar 50
VD 35 35  3,8 -0,70 bis 7 bar 50
VD 38 38  4,0 -0,70 bis 7 bar 50
VD 40 40  4,2 -0,70 bis 6,5 bar 50
VD 45 45  4,2 -0,70 bis 6,0 bar 50
VD 50 50  4,3 -0,70 bis 5,5 bar 50
VD 60 60  4,5 -0,70 bis 5,0 bar 50
VD 65 65  4,5 -0,70 bis 5,0 bar 50
VD 70 70  5,0 -0,70 bis 4,5 bar 50
VD 76 76  5,0 -0,70 bis 4,0 bar 50
VD 80 80  5,3 -0,70 bis 4,0 bar 50
VD 90 90 6,0 -0,70 bis 4,0 bar 50
VD 102 102  6,3 -0,60 bis 3,5 bar 50
VD 110 110  6,3 -0,60 bis 3,5 bar 30
VD 120 120  6,3 -0,60 bis 3,0 bar 30
VD 125 125  7,0 -0,60 bis 3,0 bar 30
VD 152 152  6,5 -0,60 bis 2,5 bar 30

Bolzenschellen für Spi-
ralschläuche finden Sie
auf der Seite 191.

dampfbar

121°C

Schalen-Schlauchklemmen
finden Sie ab Seite 192.

Molkerei-Saug-Druckschläuche
von Ø 13 - 100 mm 
finden Sie auf Seite 105.
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Mittelschwere Saug-Druck PU-Spiralschläuche - schwer entflammbar DIN 4102 B1
Ausführung: Polyurethan-Mantel mit einer verkupferten, in die Wandung eingearbeiteten Stahlspirale. Die Innenwan-
dung ist relativ glatt. Das Material ist hydrolysebeständig.
Temperaturbereich: -40°C bis max. +90°C, kurzfristig bis +125°C, Wandstärke: ca. 0,55 bis 0,8 mm
Anwendung: Hohe Reiß- und Abriebfestigkeit, hohe Elastizität und Alterungsbeständigkeit. Keine Weichmacherzusätze,
ermüdungsfrei, weitgehend lösungsmittel, öl-, fett-, wachs- und benzinbeständig, abknicksicher. Durch die Transparenz
lassen sich die Arbeitsvorgänge innerhalb des Schlauches gut beobachten.
Einsatzgebiet: Bevorzugt einzusetzen in brandgefährdeten Bereichen, auch für Absaugtechnik (Industriesauger),  Granu-
lat, Sand, Kies, Getreide, Zement, Öl, chemische Industrie, Farb- und Lackindustrie, Industriereinigung, Holzindustrie
(entspricht den Auflagen der Holz-BG). Rollenlänge: Ø 50 - 200 = 30 mtr., ab Ø 250 = 15 mtr.

Typ 1) Schlauch Typ 1) Schlauch
Standard Ø innen Vakuum/Druck Standard Ø innen Vakuum/Druck
PUSPM 50 50 -0,35 bis 1,2 bar PUSPM 130 130 -0,15 bis 0,5 bar
PUSPM 60 60 -0,30 bis 1,0 bar PUSPM 140 140 -0,15 bis 0,5 bar
PUSPM 70 70 -0,25 bis 0,8 bar PUSPM 150 150 -0,10 bis 0,4 bar
PUSPM 75 75 -0,20 bis 0,8 bar PUSPM 170 170 -0,10 bis 0,4 bar
PUSPM 80 80 -0,20 bis 0,7 bar PUSPM 180 180 -0,10 bis 0,4 bar
PUSPM 90 90 -0,20 bis 0,7 bar PUSPM 200 200 -0,10 bis 0,3 bar
PUSPM 100 100 -0,15 bis 0,6 bar PUSPM 250 250 -0,05 bis 0,2 bar
PUSPM 110 110 -0,15 bis 0,6 bar PUSPM 300 300 -0,04 bis 0,2 bar
PUSPM 125 125 -0,15 bis 0,5 bar

1) hydrolysebeständig

Schwere Saug-Druck PU-Spiralschläuche
Ausführung: Starkwandiger Polyurethan-Mantel mit einer PVC-ummantelten, in die Wandung eingearbeiteten Stahlspi-
rale. Die Innenwandung ist glatt. Das Material des lebensmittelechten Schlauches ist hydrolysebeständig.
Temperaturbereich: -40°C bis max. +90°C, Wandstärke: ca. 1 bis 1,2 mm
Anwendung: Extrem hohe Abriebfestigkeit durch verstärkte Wandung. Keine Weichmacherzusätze, weitgehend lösungs-
mittel-, öl-, fett-, wachs- und benzinbeständig, abknicksicher. Durch die Transparenz lassen sich die Arbeitsvorgänge in-
nerhalb des Schlauches gut beobachten.
Einsatzgebiet: Absaugtechnik (Industriesauger), Holz, Granulat, Sand, Stäube, Getreide, Zement, Öl, chemische Indu-
strie, Farb- und Lackindustrie, Sandstrahltechnik, Industriereinigung

Typ 1) Rollen- Typ 2) Rollen- Schlauch
Standard länge mtr. Vakuum/Druck lebensmittelecht länge mtr. Vakuum/Druck Ø innen
PUSPS 13 10 -0,80 bis 3,0 bar PUSPS 13 LE 10 -0,80 bis 3,0 bar 13
PUSPS 20 10 -0,70 bis 2,3 bar PUSPS 20 LE 10 -0,70 bis 2,3 bar 20
PUSPS 25 10 -0,55 bis 1,9 bar PUSPS 25 LE 10 -0,55 bis 1,9 bar 25
PUSPS 30 10 -0,40 bis 1,6 bar PUSPS 30 LE 10 -0,40 bis 1,6 bar 30
PUSPS 40 30 -0,70 bis 2,6 bar PUSPS 40 LE 10 -0,38 bis 1,5 bar 40
PUSPS 50 30 -0,60 bis 2,0 bar PUSPS 50 LE 10 -0,30 bis 1,4 bar 50
PUSPS 60 30 -0,50 bis 1,8 bar PUSPS 60 LE 10 -0,27 bis 1,2 bar 60
PUSPS 70 30 -0,45 bis 1,5 bar PUSPS 70 LE 10 -0,25 bis 0,9 bar 70
PUSPS 75 30 -0,40 bis 1,2 bar PUSPS 75 LE 10 -0,22 bis 0,85 bar 75
PUSPS 80 30 -0,40 bis 1,2 bar PUSPS 80 LE 10 -0,20 bis 0,8 bar 80
PUSPS 100 30 -0,30 bis 1,0 bar PUSPS 100 LE 10 -0,17 bis 0,7 bar 100
PUSPS 125 30 -0,15 bis 0,5 bar PUSPS 125 LE 10 -0,15 bis 0,5 bar 125
PUSPS 150 30 -0,20 bis 0,7 bar PUSPS 150 LE 10 -0,12 bis 0,3 bar 150
PUSPS 175 10 -0,11 bis 0,25 bar PUSPS 175 LE 10 -0,11 bis 0,25 bar 175
PUSPS 200 10 -0,10 bis 0,2 bar PUSPS 200 LE 10 -0,10 bis 0,2 bar 200
PUSPS 250 10 -0,07 bis 0,12 bar PUSPS 250 LE 10 -0,07 bis 0,12 bar 250

1) nicht hydrolysebeständig, 2) hydrolysebeständig

Spezialschellen für Spi-
ralschläuche finden Sie
auf der Seite 190.
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Schläuche (große Nennweiten)

Eine Auswahl von Ejekto-
ren finden Sie unter:
www.fittingline.com

Vakuum-Kunststoffspiralschläuche aus PVC-Flex
Ausführung: Weich-PVC anthrazit, Stützwendel Hart-PVC weiß (innen glatt, außen gewellt)
Temperaturbereich: 0°C bis max. +50°C (kurzfristig)
Anwendung: Als Verbindung zwischen Ventilatoren und Arbeitsplätzen. Staubsaugerindustrie, Be- und Entlüftung. Ma-
schinenbau, Klimatechnik. Zur Absaugung von leichten Holz- oder Kunststoffspänen. Auch hervorragend als Kabelschutz-
schlauch einsetzbar.

Schlauch Rollenlänge
Typ Ø innen Vakuum/Druck mtr.
VU 13 13 -0,50 bis 0 bar 30
VU 19 19  -0,50 bis 0 bar 30
VU 25 25 -0,50 bis 0 bar 30
VU 30 30  -0,50 bis 0 bar 30
VU 32 32  -0,50 bis 0 bar 30
VU 35 35  -0,50 bis 0 bar 30
VU 38 38  -0,50 bis 0 bar 30
VU 40 40  -0,50 bis 0 bar 30
VU 45 45  -0,50 bis 0 bar 30
VU 50 50  -0,50 bis 0 bar 30
VU 60 60  -0,50 bis 0 bar 30
VU 70 70  -0,50 bis 0 bar 30
VU 76 76  -0,50 bis 0 bar 30
VU 80 80  -0,50 bis 0 bar 30
VU 90 90  -0,50 bis 0 bar 30
VU 102 102  -0,50 bis 0 bar 30
VU 110 110  -0,30 bis 0 bar 30
VU 120 120  -0,30 bis 0 bar 30
VU 127 127 -0,30 bis 0 bar 30
VU 152 152  -0,30 bis 0 bar 30
VU 180 180 -0,20 bis 0 bar 20
VU 200 200 -0,20 bis 0 bar 20

Magnetventile für Vakuum
finden Sie ab Seite 287.

Unser Web-Tipp:

www.fittingline.com
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Schlauch Schlauch Rollen- Betriebs-
Typ Ø innen Ø außen länge druck
KRAFT 47 3,2 7,0 20 mtr. 7 bar
KRAFT 510 4,5 9,5 20 mtr. 7 bar
KRAFT 611 5,5 10,5 20 mtr. 7 bar
KRAFT 813 7,5 12,5 20 mtr. 7 bar
KRAFT 915 9,0 15,0 20 mtr. 7 bar
KRAFT 1117 11,0 17,0 20 mtr. 7 bar
KRAFT 1523 15,0 23,0 20 mtr. 7 bar
KRAFT 2533 25,0 33,0 20 mtr. 7 bar

Kraftstoffschläuche mit aufvulkanisiertem Textilgeflecht DIN 73379 (3/82)
Temperaturbereich: Diesel, Wasser, Luft und Heizöl: -30°C bis +80°C (Kraftstoffe bis 50% Benzolgehalt: -30°C bis +70°C)
Einsatzbereich: für handelsübliche Kraftstoffe wie Benzin, Diesel, Heizöl, Wasser und Luft

Von namhaften Kfz-Herstel-
lern zugelassen!

Schläuche (große Nennweiten)

Schlauch 
Typ Ø innen Vakuum/Druck
SIFLEX 83/2 83 -0,40 bis 2,1 bar
SIFLEX 89/2 89 -0,40 bis 2,1 bar
SIFLEX 95/2 95 -0,40 bis 2,0 bar
SIFLEX 102/2 102 -0,35 bis 1,8 bar
SIFLEX 114/2 114 -0,28 bis 1,7 bar
SIFLEX 127/2 127 -0,21 bis 1,5 bar
SIFLEX 152/2 152 -0,17 bis 1,1 bar
SIFLEX 178/2 178 -0,14 bis 0,8 bar
SIFLEX 203/2 203 -0,10 bis 0,6 bar
SIFLEX 254/2 254 -0,07 bis 0,4 bar
SIFLEX 305/2 305 -0,05 bis 0,2 bar

Schlauch 
Typ Ø innen Vakuum/Druck
SIFLEX 13/2 13 -0,70 bis 2,5 bar
SIFLEX 19/2 19 -0,70 bis 2,5 bar
SIFLEX 25/2 25 -0,70 bis 2,5 bar
SIFLEX 32/2 32 -0,58 bis 2,5 bar
SIFLEX 38/2 38 -0,58 bis 2,4 bar
SIFLEX 44/2 44 -0,58 bis 2,4 bar
SIFLEX 51/2 51 -0,53 bis 2,4 bar
SIFLEX 63/2 63 -0,46 bis 2,2 bar
SIFLEX 65/2 65 -0,46 bis 2,2 bar
SIFLEX 70/2 70 -0,46 bis 2,2 bar
SIFLEX 76/2 76 -0,44 bis 2,1 bar

Silikon-Heißluftschläuche bis +250°C, zweilagig bis 2,5 bar
Ausführung: Silikonbeschichtetes Glasfibergewebe mit innen liegender Federspirale, und zusätzlicher Innendecklage.
Dadurch ist der Schlauch innen glatt., Temperaturbereich: -70°C bis max. +250°C
Herstelllänge: 4 mtr. (kann durch Spleissen im Werk verlängert werden)

eingenähte Drahtspirale

Spezialschellen für Spi-
ralschläuche finden Sie
auf der Seite 190.

Schlauch 
Typ Ø innen Vakuum/Druck
SIFLEX 83 83 -0,30 bis 1,0 bar
SIFLEX 89 89 -0,295 bis 0,9 bar
SIFLEX 95 95 -0,27 bis 0,9 bar
SIFLEX 102 102 -0,26 bis 0,9 bar
SIFLEX 114 114 -0,21 bis 0,8 bar
SIFLEX 127 127 -0,17 bis 0,8 bar
SIFLEX 152 152 -0,14 bis 0,6 bar
SIFLEX 178 178 -0,10 bis 0,6 bar
SIFLEX 203 203 -0,07 bis 0,5 bar
SIFLEX 254 254 -0,05 bis 0,4 bar
SIFLEX 305 305 -0,03 bis 0,1 bar

Schlauch 
Typ Ø innen Vakuum/Druck
SIFLEX 13 13 -0,58 bis 1,8 bar
SIFLEX 19 19 -0,53 bis 1,5 bar
SIFLEX 25 25 -0,53 bis 1,4 bar
SIFLEX 32 32 -0,50 bis 1,4 bar
SIFLEX 38 38 -0,50 bis 1,4 bar
SIFLEX 44 44 -0,44 bis 1,2 bar
SIFLEX 51 51 -0,44 bis 1,2 bar
SIFLEX 63 63 -0,40 bis 1,1 bar
SIFLEX 65 65 -0,40 bis 1,1 bar
SIFLEX 70 70 -0,35 bis 1,1 bar
SIFLEX 76 76 -0,35 bis 1,0 bar

Silikon-Heißluftschläuche bis +250°C, einlagig bis 1,8 bar
Ausführung: Silikonbeschichtetes Glasfibergewebe mit innen freiliegender Federspirale
Temperaturbereich: -70°C bis max. +250 °C
Herstelllänge: 4 mtr. (kann durch Spleissen im Werk verlängert werden)

freiliegende Drahtspirale

Spezialschellen für Spi-
ralschläuche finden Sie
auf der Seite 190.

Hitzebeständige Gummischläuche OLN (bis +100°C), OLNH (bis +120°C)
Werkstoffe: OLN: Schlauchinnenschicht: synthetisches Gummi, Textilgeflecht (Typ ONLH ab DN 25 mit Stahldraht-
wendel), Außenschicht: abriebfestes synthetisches Gummi, ozon- und lichtrissbeständig
Temperaturbereich: -40°C bis max. +100°C (kurzfristig bis max. +125°C) bzw. +120°C (kurzfristig bis max. +140°C)
(bei anderen Medien als HD Ölen und Hydraulikflüssigkeiten auf Mineralöl und Glycolbasis bitte anfragen)
Einsatzbereich: Hydraulikflüssigkeiten auf Mineralöl- und Glykolbasis, Dieselkraftstoffe, Heizöl (EL/L), pflanzliche
Schmierstoffe, Luft und Vakuum

Typ OLN Typ OLNH Schlauch Schlauch
bis +100°C* Vakuum/Druck bis +120°C** Vakuum/Druck Ø innen Ø außen
OLN 4 -0,9 bis 25 bar --- --- 4,8 10,8
OLN 6 -0,9 bis 25 bar OLNH 6 -0,9 bis 50 bar 6,0 12,0
OLN 8 -0,9 bis 25 bar OLNH 8 -0,9 bis 50 bar 8,0 14,0
OLN 9 -0,85 bis 25 bar --- --- 9,0 15,0

--- --- OLNH 9 -0,85 bis 45 bar 9,5 15,5
OLN 11 -0,8 bis 20 bar --- --- 11,0 18,0

--- --- OLNH 11 -0,8 bis 45 bar 12,0 19,0
OLN 13 -0,8 bis 20 bar OLNH 13 -0,8 bis 40 bar 13,0 22,0
OLN 16 -0,7 bis 15 bar OLNH 16 -0,75 bis 35 bar 16,0 25,0
OLN 20 -0,65 bis 12 bar OLNH 20 -0,6 bis 33 bar 20,0 30,0

--- --- OLNH 25 -0,65 bis 33 bar 25,0 35,5
--- --- OLNH 32 -0,6 bis 33 bar 32,0 42,5

* kurzzeitig bis +125°C, ** kurzzeitig bis +140°C
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Flexible Kühlerschläuche
Ausführung: EPDM schwarz
Eigenschaften: Beständig gegen Gase, Wasser, leichte Laugen und Säuren. Ozon-, hitze-, und ölbeständig.
Temperaturbereich: -30°C bis max. +110°C
Betriebsdruck: max. 1 bar

orteile: � In kleinen Radien ohne Abknicken zu verlegen.
� Aufdehnbar auf ca. 110% der Innendurchmessers

Lieferlänge: 1 mtr.
Schlauch Schlauch Biege-

Typ Ø innen Ø außen radius Wandung
KÜ 25 FLEX 25 33 20 4,0
KÜ 32 FLEX 32 40 30 4,0 
KÜ 38 FLEX 38 46 50 4,0 
KÜ 45 FLEX 45 53 75 4,0 
KÜ 51 FLEX 51 59 75 4,0 

�

Drahtschlauchschellen
finden Sie auf der 
Seite 190.

Schläuche (große Nennweiten)

Schlauch Schlauch Betriebs-
Typ Ø innen Ø außen druck
KRAFT 49 ÖKO 3,2 9,0 10 bar
KRAFT 612 ÖKO 5,5 11,5 10 bar
KRAFT 814 ÖKO 7,3 13,3 10 bar
KRAFT 1017 ÖKO 9,5 16,5 10 bar
KRAFT 1118 ÖKO 11,0 18,0 10 bar
KRAFT 1422 ÖKO 14,0 22,0 10 bar

Kraftstoffschläuche für Öko-Diesel DIN 73379-3E (11/97)
Werkstoffe: Innenschicht: FPM, Zwischen- und Außenschicht: ECO mit Polyamideinlage, ozon-, öl- und lichtrißbeständig
Temperaturbereich: -30°C bis max. +110°C, kurzfristig bis max. +135°C (Typ KRAFT 49 OKÖ und KRAFT 1422 ÖKO: -
40°C bis max. +125°C, kurzfristig bis +140°C)
Einsatzbereich: für alle handelsüblichen Kraftstoffe inkl. RME (Rapsölmethylester) und Alkohol-Kraftstoffe
Rollenlänge: 20 mtr.

Von namhaften Kfz-Herstel-
lern zugelassen!

Gewindetüllen
finden Sie ab
Seite 81.

Schlauchverbindungs -
rohre finden 
Sie ab Seite 84.

Schlauchschellen finden Sie
ab Seite 188.

Kühlerschläuche ähnlich DIN 73411
Ausführung: Innenseele: EPDM, schwarz, glatt, Außendecke: EPDM, schwarz, glatt, > DN 25 stoffgemustert, hitze-, alte-
rungs- und witterungsbeständig in Anlehnung DIN 73411
Temperaturbereich: -40°C bis max. +125°C (Ø > 110 mm: -30°C bis max. +130°C)
Betriebsdruck: 6 bar, Platzdruck: 16 bar (Ø > 110 mm: 4 bar, Platzdruck: 12 bar)

Schlauch Schlauch
Typ Ø innen Ø außen
KÜ 10 10 17
KÜ 13 13 20
KÜ 15 15 22
KÜ 18 18 25
KÜ 20 20 27
KÜ 22 22 29
KÜ 25 25 34
KÜ 28 28 36
KÜ 30 30 38
KÜ 32 32 40
KÜ 35 35 43
KÜ 38 38 48
KÜ 40 40 50

* CR Chloropren Aussendecke

Schlauch Schlauch
Typ Ø innen Ø außen
KÜ 42 42 52
KÜ 45 45 55
KÜ 50 50 60
KÜ 55 55 65
KÜ 60 60 70
KÜ 65 65 76
KÜ 70 70 81
KÜ 75 75 86
KÜ 80 80 92
KÜ 90 90 102
KÜ 100 100 113
KÜ 110 110 123
KÜ 120* 120 134

Ölbeständige Kühlerschläuche DIN 73411
Ausführung: Innenseite NBR-Nischung, schwarz, glatt, Aussendecke: NBR-Mischung, schwarz, stoffgemustert
Eigenschaften: Beständig gegen Öle der Gruppe ASM I/II/III bis +100°C, kurzzeitig bis +120°C beständig gegen Die-
selkraftstoff bis +50°C, DB Freigabe Nr. Flb 000.0.84.058.016
Temperaturbereich: -40°C bis max. +100°C
Betriebsdruck: 5 bar, Platzdruck: 15 bar

Schlauch Schlauch
Typ Ø innen Ø außen
KÜ 12 ÖL 12 19
KÜ 15 ÖL 15 22
KÜ 18 ÖL 18 25
KÜ 20 ÖL 20 27
KÜ 22 ÖL 22 29
KÜ 25 ÖL 25 32
KÜ 28 ÖL 28 35
KÜ 30 ÖL 30 37
KÜ 32 ÖL 32 39
KÜ 35 ÖL 35 42
KÜ 38 ÖL 38 45
KÜ 40 ÖL 40 51

Schlauch Schlauch
Typ Ø innen Ø außen
KÜ 42 ÖL 42 53
KÜ 45 ÖL 45 56
KÜ 50 ÖL 50 61
KÜ 55 ÖL 55 66
KÜ 60 ÖL 60 71
KÜ 65 ÖL 65 76
KÜ 70 ÖL 70 82
KÜ 75 ÖL 75 89
KÜ 80 ÖL 80 94
KÜ 90 ÖL 90 104
KÜ 100 ÖL 100 116
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GSP-Schläuche mit Steckanschlussprogramm

Typ Stahl Typ Stahl Typ Stahl Rohr- Schlauch
verzinkt gerade verzinkt 90° verzinkt 45° anschluß Gewinde Ø innen PN
STP M126 STPW90 M126 STPW45 M126 6 L M 12 x 1,5 6,3 25 bar
STP M146 STPW90 M146 STPW45 M146 8 L M 14 x 1,5 6,3 25 bar
STP M166 STPW90 M166 --- 10 L M 16 x 1,5 6,3 25 bar
STP M1610 STPW90 M1610 STPW45 M1610 10 L M 16 x 1,5 9,5 20 bar
STP M1810 STPW90 M1810 STPW45 M1810 12 L M 18 x 1,5 9,5 20 bar
STP M1812 --- --- --- --- --- ---
STP M2212 STPW90 M2212 STPW45 M2212 15 L M 22 x 1,5 12,7 16 bar
STP M2216 --- STPW45 M2216 15 L M 22 x 1,5 15,9 16 bar
STP M2616 STPW90 M2616 STPW45 M2616 18 L M 26 x 1,5 15,9 16 bar
STP M3020 STPW90 M3020 STPW45 M3020 22 L M 30 x 2 19,0 12 bar
STP M3625 STPW90 M3625 STPW45 M3625 28 L M 36 x 2 25,4 12 bar

Steckanschlüsse mit Überwurfmutter, metrisches Gewinde 24° Kegel

Typ Stahl Rohr- Schlauch
verzinkt gerade anschluß Gewinde Ø innen PN
GTP M126 6 L M 12 x 1,5 6,3 25 bar
GTP M146 8 L M 14 x 1,5 6,3 25 bar
GTP M1610 10 L M 16 x 1,5 9,5 20 bar
GTP M1810 12 L M 18 x 1,5 9,5 20 bar
GTP M2212 15 L M 22 x 1,5 12,7 16 bar
GTP M2616 18 L M 26 x 1,5 15,9 16 bar
GTP M3020 22 L M 30 x 2 19,0 12 bar

Steckanschlüsse mit Außengewinde, metrisches Gewinde 24° Konus

Typ Stahl Typ Stahl Typ Stahl Schlauch
verzinkt gerade verzinkt 90° verzinkt 45° Gewinde Ø innen PN
STP 146 STPW90 146 STPW45 146 G 1/4“ 6,3 25 bar
STP 3810 STPW90 3810 STPW45 3810 G 3/8“ 9,5 20 bar
STP 1212 STPW90 1212 STPW45 1212 G 1/2“ 12,7 16 bar
STP 3420 STPW90 3420 STPW45 3420 G 3/4“ 19,0 12 bar
STP 1025 STPW90 1025 STPW45 1025 G 1“ 25,0 12 bar

Steckanschlüsse mit Überwurfmutter, zölliges Gewinde zylindrisch 60° Kegel

Typ Stahl Schlauch
verzinkt gerade Gewinde Ø innen PN
GTP 186 G 1/8“ 6,3 25 bar
GTP 146 G 1/4“ 6,3 25 bar
GTP 1410 G 1/4“ 9,5 20 bar
GTP 3810 G 3/8“ 9,5 20 bar
GTP 1212 G 1/2“ 12,7 16 bar
GTP 1216 G 1/2“ 15,9 16 bar
GTP 3420 G 3/4“ 19,0 12 bar
GTP 1025 G 1“ 25,0 12 bar

Steckanschlüsse mit Außengewinde, zölliges Gewinde zylindrisch 60° Konus

Schlauch Schlauch- Betriebs- Berst Vakuum- kleinster
Typ Farben Ø innen Ø außen druck druck bar Biegeradius
GSP 6 ** 6,3 12,7 17 bar 68 bar 0,95 65
GSP 10 ** 9,5 15,9 17 bar 68 bar 0,95 75
GSP 12 ** 12,7 19,8 17 bar 68 bar 0,95 130
GSP 16 ** 15,9 23,0 17 bar 68 bar 0,51 150
GSP 20 ** 19,1 26,2 17 bar 68 bar 0,51 180
GSP 25 GRAU 25,4 32,5 12 bar 48 bar 0,51 250

Hydraulikschlauchleitungen mit Druckträgern aus hochfestem Textilgeflecht
Werkstoffe: abriebfeste, öl-und witterungsbeständige Außenschicht aus synth. Gummi, Innenschicht aus synth. Gummi,
eine Textileinlage als Druckträger
Temperaturbereich: -40°C bis +100°C, Luft max: +70°C, Wasser max. +85°C
Medien: Kraft stoffe, Fett, Luft, Wasser, Hydrauliköle auf Mineralölbasis, Schmieröle, Kühlmittel, Frostschutzmittel.

Die Montage Die Demontage

Schlauch rechtwinklig abschneiden.
Zur leichten Montage Nippel mit Sei-
fenlösung benetzen.

Nippel in den Schlauch stecken und
zügig bis zum Anschlag eindrücken.

Schlauch ist fertig montiert und kann
mit Druck beaufschlagt werden.

Schlauch mit einem Messer seitlich
aufschneiden, dabei die Nippelrippen
nicht beschädigen - Leckagegefahr!

Tragen Sie bei Ihrer Bestellung hier bitte die gewünschte Farbe ein!

Bestellbeispiel: GSP 6 ** 

Standardtyp

�
Bestellzusatz für Farbe:

schwarz  . . . . .-SCHWARZ
blau . . . . . . . .-BLAU
rot  . . . . . . . . .-ROT
grün  . . . . . . .-GRÜN
grau  . . . . . . .-GRAU

Dichtmittel
finden Sie ab Seite 380.
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Rohr-/Schlauchbefestigungen

Schlauchstützen-PKS für 90°-Verlegung
Typ Schlauch Ø Mittel-
Schlauchstützen außen Radius
PKS 6* 6 10
PKS 8* 8 21
PKS 11* 11,6 33,5

* nur in 10er Packung lieferbar, ** nur in 100er Packung lieferbar

Schlauch/Rohrklemmleisten-KK

Sammelhalterungen für Schläuche

Typ Aufnahmekapazität 
KKH 15 ca. 15 Leitungen Ø 10 mm
KKH 30 ca. 30 Leitungen Ø 10 mm

Anwendung: Diese Sammelhalterung wird zur Befestigung von Schläuchen
oder Kabeln an Wänden und Decken verwendet. Sie ist jederzeit ohne den Ein-
satz von Werkzeugen zu öffnen und schließen.

Typ Kerbnägel Aufweit-
zur Befestigung Schaft Ø ungs Ø Länge
KN 4** 2,5 2,7 8
KN 4** 2,5 2,7 8
KN 4** 2,5 2,7 8

Typ Schlauch Ø Klemmen-
Klemmleisten außen zahl
KK 410* 4 - 5 10
KK 610* 6 10
KK 810* 8 10
KK 106* 10 6
KK 116* 11,6 6

** nur in 100er Packung lieferbar

Typ Kerbnägel Aufweit-
zur Befestigung Schaft Ø ungs Ø Länge
KN 3** 2,0 2,15 6
KN 4** 2,5 2,7 8
KN 4** 2,5 2,7 8
KN 4** 2,5 2,7 8
KN 4** 2,5 2,7 8

Zubehör gleich mitbestellen!

Kerbnägel
(finden Sie in der nebenstehenden Tabelle)

Schlauchhalter - 2-, 3- und 4-fach
Typ Typ Typ Schlauch Ø  Verp.-
2-fach 3-fach 4-fach außen A einheit
TB 4-2 TB 4-3 TB 4-4 4 10 
TB 6-2 TB 6-3 TB 6-4 6 10
TB 8-2 TB 8-3 TB 8-4 8 10
TB 10-2 --- TB 10-4 10 10
TB 12-2 --- TB 12-4 12 10

Schläuche einlegen... ...Schlauchhalter schliessen... ... fertig.

Kann mit Schrau-
ben 

befestigt werden.

Kabelbinder - Schlauchbinder

Typ Band- Band- max. Binde- Verp.-
Nylon länge B breite A bereich Ø C einheit
KB 98 98 2,5 21 100
KB 140 140 3,6 35 100
KB 178 178 4,8 45 50
KB 200 200 4,8 50 50
KB 360 360 4,8 102 10
KB 450 450 7,8 130 10
KB 750 750 7,8 200 10

Werkstoffe: Nylon, Zungen: PE
Temperaturbereich: -30°C bis max. +80°C

C

A

B

A

Leicht zu öffnen

und schließen!

Schneide-
Typ bereich mm
SAS 14 0 - 14
SAS 26 0 - 28
SAS 63 0 - 63

Schlauchabschneider

SAS 63

SAS 26SAS 14

Typ 
Ersatzklinge
SAS 14 KL
SAS 26 KL
SAS 63 KL
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Lösbare Kabelbinder

Typ Typ Auszugs- Verp.-
rot natur Länge Schnur Ø kraft in N einheit

mit 1 Befestigungsauge
KBL 140 ROT KBL 140 NATUR 140 3,9 170 100

mit 2 Befestigungsaugen
KBLD 120 ROT KBLD 120 NATUR 120 3,5 130 100
KBLD 180 ROT KBLD 180 NATUR 180 3,5 150 100
KBLD 240 ROT KBLD 240 NATUR 240 3,9 180 100
KBLD 300 ROT KBLD 300 NATUR 300 8,7 420 100
KBLD 320 ROT KBLD 320 NATUR 320 4,4 230 100
KBLD 500 ROT KBLD 500 NATUR 500 5,7 250 100
KBLD 700 ROT KBLD 700 NATUR 700 6,6 370 100

andere Farben auf Anfrage

orteil: � Fast unbegrenzt wiederlösbar. Zu verwenden auch als Beutel-, Sackverschluß, Griffschlaufe,
für alle Zwecke der Landwirtschaft, Obst- und Weinbau.

Werkstoff: Polyethylen

�

Typ KBL

Typ KBLD

Rohr-/Schlauchbefestigungen

Kabelschutzschläuche für Schnellmontage

Typ Typ Typ max.
schwarz weiß grau Bündelbereich Lieferumfang
PKBS 10 SCHWARZ PKBS 10 WEISS PKBS 10 GRAU 10 100 mtr. inkl Montagewerkzeug
PKBS 15 SCHWARZ PKBS 15 WEISS PKBS 15 GRAU 15 50 mtr. inkl Montagewerkzeug
PKBS 20 SCHWARZ PKBS 20 WEISS PKBS 20 GRAU 20 30 mtr. inkl Montagewerkzeug
PKBS 25 SCHWARZ PKBS 25 WEISS PKBS 25 GRAU 25 20 mtr. inkl Montagewerkzeug
PKBS 32 SCHWARZ PKBS 32 WEISS PKBS 32 GRAU 32 15 mtr. inkl Montagewerkzeug

orteile: � Kostengünstige und zeitsparende Bündelung von Schläuchen und Kabeln durch den Einsatz eines neuen 
Montagewerkzeugs.

Werkstoff: halogenfreies Polypropylen
Temperaturbereich: -30°C bis +110°C (kurzzeitig bis +140°C)

�

Schläuche einlegen... ...Werkzeug in Schlauch einführen, 
verriegeln und ziehen...

... fertig.Montagewerkzeug (im Lieferumfang enthalten)

Kennzeichnungsbinder

Band- Band- max. Binde- Verp.-
Typ länge B breite A bereich Ø C einheit

Beschriftung innen
KBKZI 100 100 2,5 20 100
KBKZI 200 200 2,5 50 100

Beschriftung außen
KBKZA 110 110 2,5 20 100
KBKZA 210 210 2,5 52 100

Beschriftung innen-längs
KBKZIL 190 190 4,8 48 100
KBKZIL 270 270 4,8 68 100

orteil: � Zum Markieren und Befestigen von Schläuchen und Kabeln.
Beschriftung mit Filzstift oder ähnlichem.  

Werkstoff: Polyamid
Temperaturbereich: -40°C bis max. +80°C

�

Typ KBKZA

Typ KBKZI

Typ KBKZIL

Verwendung: Diese Schlauchführungen eignen sich für die Führung von Schläuchen an Wänden und Ecken. Der
Schlauch hakelt nicht und wird weder verschmutzt noch scheuert er.

Universal-Schlauchführungen

Typ max. Typ max.
Polypropylen* Schlauch Ø 1.4301 Schlauch Ø
SFÜ 50 SFÜ ES 40

Typ SFÜ - EckmontageTyp SFÜ - FußbodenmontageTyp SFÜ ES - Eck- oder Wandmontage
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Anwendung: Zur Bündelung von mehreren Schläuchen oder als Scheuerschutz an Hydraulikschläuchen für schwierige
Einbausituationen, z. B. vom LKW zum Aufliegerkipper sowie an Baggern zum Greifer, verwendet.

Typ Ø innen Ø Draht 1 SN 2 SN 4 SP 4 SH
900 - 6 16,5 2 DN 6 DN 8 --- ---
900 - 8 18,0 2 DN 8 DN 8 --- ---
900 - 10 20,5 2,5 DN 10 DN 10 --- ---
900 - 12 24,5 2,5 DN 12 DN 12 DN 10 ---
900 - 16 29,5 3 DN 16 DN 16 DN 16 ---
900 - 20 33,5 3 DN 20 DN 20 DN 20 DN 20
900 - 25 41,0 3 DN 25 DN 25 DN 25 DN 25
900 - 32 51,5 3 DN 32 DN 32 DN 32 DN 32
900 - 40 57,0 4 DN 40 DN 40 DN 40 DN 40

Stahl-Rundspiralen

Rohr-/Schlauchbefestigungen

Typ Ø  Ø Bündel-  Wendel- Rollen-
PA außen innen max. breite länge
PKB 10 SCHWARZ 12 9,5 16 11,5 200 mtr.
PKB 13 SCHWARZ 16 13 20 15 100 mtr.
PKB 15 SCHWARZ 18 15 26 17,5 100 mtr.
PKB 20 SCHWARZ 24 20 33 22,5 50 mtr.
PKB 25 SCHWARZ 29 25 42 28 50 mtr.
PKB 30 SCHWARZ 35,4 30 52 30 25 mtr.
PKB 40 SCHWARZ* 48 40 60 30 ---
PKB 50 SCHWARZ* 58 50 72 30 ---

* wird nur bei produktionswürdigen Mengen angefertigt, daher müssen Sie mit Lieferzeiten rechnen

Bündelspiralen aus PA, schwarz
Anwendung: Zur Bündelung von mehreren Schläuchen oder als Scheuerschutz an Hydraulikschläuchen für schwierige
Einbausituationen.

Metallschutzschläuche gegen Schweißspritzer und heiße Drehspähne
Einsatzbereich: Als Schutzschlauch von pneumatischen und elektrischen Leitungen an Schweißvorrichtungen.

Typ mind. für Schlauch
Stahl verz. Ø innen Biegeradius Ø außen
MK 400 7 20 6
MK 600 9 25 8
MK 900 13 35 12
MK 1300 21,5 50 19

Verhindert das Abknicken von Schlauchbündeln!

Typ Typ Typ A Ø  i Ø Bündel-  Wendel- Rollen-
PE - natur PE - blau PE - schwarz außen innen bereich breite länge
PKB 4 NATUR PKB 4 BLAU PKB 4 SCHWARZ 6 4 5 - 20 5 50 mtr.
PKB 6 NATUR PKB 6 BLAU PKB 6 SCHWARZ 8 6 7 - 40 8 50 mtr.
PKB 9 NATUR PKB 9 BLAU PKB 9 SCHWARZ 12 9 11 - 60 11 50 mtr.
PKB 12 NATUR PKB 12 BLAU PKB 12 SCHWARZ 15 12 14 - 80 12 25 mtr.
PKB 16 NATUR PKB 16 BLAU PKB 16 SCHWARZ 19 16 18 - 100 13 25 mtr.

Bündelspiralen aus PE
Anwendung: � Bündelung von Schläuchen, kleinen Rohren, elektrischen Kabeln usw.

� Schutz gegen Abrieb und Verschleiß

Ausführung 1
Ausführung 2

A

Befestigungs-
bohrung

Rohr Ø Ø Befestigungs- Verp.-
Typ außen A Ausführung bohrung einheit
KK 16 ABS 16 1 offen 5,5 10
KK 20 ABS 20 1 offen 5,5 10
KK 25 ABS 25 1 offen 5,5 10
KK 32 ABS 32 1 offen 5,5 10
KK 40 ABS 40 2 mit Bügel 7 10
KK 50 ABS 50 2 mit Bügel 7 10
KK 63 ABS 63 2 mit Bügel 9 10
KK 75 ABS 75 2 mit Bügel 9 10
KK 90 ABS 90 2 mit Bügel 9 10
KK 110 ABS 110 2 mit Bügel 9 10

ABS-Rohrhalter mit Befestigungsbohrung

Typ Gewinde für Rohr Ø
Clip G außen
KK 12 M 6 12
KK 15 M 6 15
KK 18 M 6 18
KK 22 M 6 22
KK 28 M 6 28

Befestigungsclips und Stockschrauben für Rohre

Gewinde G

Nur eindrücken
und fertig!

Typ für
Stockschraube Gewinde Dübel Ø
KK STS 6 M 6 8

50

35 4,6

Zubehör gleich mitbestellen!

1 Stück Stockschraube
(finden Sie in der nebenstehenden Tabelle)
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Rohrschellen

Typ Band- Spann-
Stahl verzinkt breite Ø bis
RGSS 6 9 6
RGSS 8 12 8
RGSS 10 12 10
RGSS 12 12 12
RGSS 15 12 15
RGSS 18 12 18
RGSS 22 12 22
RGSS 25 12 25
RGSS 28 12 28

Gummiprofilierte Rohrschellen

Typ Stahl verz. Typ 1.4401 Typ 1.4401 Ø Spann- Gewinde Breite
mit Einlage mit Einlage ohne Einlage bereich (mm) G B zul. Belastung 
RS 15 --- --- 11 - 15 M8 20 1110 N

--- RS 15 G ES --- 11 - 15 M8 20 1520 N
--- --- RS 17 ES 15 - 17 M8 20 1520 N
--- RS 18 G ES --- 14 - 18 M8 20 1520 N

RS 18 --- --- 14 - 18 M8/M10 20 1110 N
--- --- RS 22 ES 18 - 22 M8 20 1520 N

RS 23 --- --- 19 - 23 M8/M10 20 1110 N
--- RS 23 G ES --- 19 - 23 M8 20 1520 N

RS 29 --- --- 24 - 29 M8/M10 20 1110 N
--- RS 29 G ES --- 24 - 29 M8 20 1520 N
--- --- RS 30 ES 26 - 30 M8 20 1520 N
--- --- RS 34 ES 32 - 34 M8 20 1520 N

RS 35 --- --- 30 - 35 M8/M10 20 1110 N
--- RS 35 G ES --- 30 - 35 M10 20 1520 N
--- RS 35 G ESM8 --- 30 - 35 M8 20 1520 N
--- --- RS 42 ES 38 - 42 M8 20 1520 N

RS 43 --- --- 38 - 43 M8/M10 20 1240 N
--- RS 43 G ES --- 38 - 43 M10 20 1520 N
--- RS 43 G ESM8 --- 38 - 43 M8 20 1520 N
--- --- RS 51 ES 47 - 51 M8 20 1520 N
--- RS 54 G ES --- 48 - 54 M10 20 1520 N
--- RS 54 G ESM8 --- 48 - 54 M8 20 1520 N

RS 54 --- --- 48 - 54 M8/M10 20 1240 N
--- --- RS 60 ES 54 - 60 M8 20 1520 N

RS 63 --- --- 57 - 63 M8/M10 20 1470 N
--- RS 63 G ES --- 57 - 63 M10 20 1910 N
--- RS 63 G ESM8 --- 57 - 63 M8 20 1910 N
--- RS 67 G ES --- 64 - 67 M10 20 1910 N
--- RS 67 G ESM8 --- 64 - 67 M8 20 1910 N

RS 67 --- --- 64 - 67 M8/M10 20 1470 N
RS 76 --- --- 70 - 76 M8/M10 20 1500 N

--- --- RS 76 ES 72 - 76 M8 20 1910 N
--- RS 76 G ES --- 70 - 76 M10 20 1910 N
--- RS 76 G ESM8 --- 70 - 76 M8 20 1910 N

RS 80 --- --- 74 - 80 M8/M10 20 1500 N
--- RS 85 G ES --- 79 - 85 M10 20 1910 N

RS 90 --- --- 86 - 91 M8/M10 20 1500 N
--- --- RS 89 ES 85 - 89 M8 20 1910 N
--- RS 91 G ES --- 86 - 91 M10 20 1910 N
--- RS 91 G ESM8 --- 86 - 91 M8 20 1910 N
--- RS 106 G ES --- 100 - 106 M10 20 1910 N
--- RS 106 G ESM8 --- 100 - 106 M8 20 1910 N

RS 116 --- --- 108 - 116 M8/M10 20 1500 N
--- RS 116 G ES --- 108 - 116 M10 20 2300 N
--- RS 116 G ESM8 --- 108 - 116 M8 20 2300 N
--- RS 132 G ES --- 124 - 132 M10 20 2300 N
--- RS 141 G ES --- 133 - 141 M10 20 2300 N
--- RS 168 G ES --- 159 - 168 M10 25 3010 N
--- RS 219 G ES --- 210 - 219 M10 25 3010 N
--- RS 255 G ES --- 244 - 255 M10 25 3010 N

Rohrschellen 

Typ RS ... ES

Typ RS ...

G

B

ES: 100/120 ES: 40/42

St: 15/13

ES: 39/56

Typ RS ... G ES

Typ Band- Spann-
Stahl verzinkt breite Ø bis
RGSS 30 12 30
RGSS 32 20 32
RGSS 34 20 34
RGSS 35 20 35
RGSS 38 20 38
RGSS 40 20 40
RGSS 42 25 42
RGSS 45 25 45
RGSS 48 25 48

Stockschraube

Gewindestange

Verbindungsmuffe

Typ Typ Gewindestange
Stahl verz. 1.4301 Gewinde Länge
GWS 6 GWS 6 ES M 6 1000 mm
GWS 8 GWS 8 ES M 8 1000 mm
GWS 10 GWS 10 ES M 10 1000 mm

Typ Typ für
Stahl verz. 1.4301 Gewinde Dübel Ø
KK STS 8 KK STS 8 ES M 8 10 mm
KK STS 10 KK STS 10 ES M 10 12 mm

Stockschrauben und Gewindestangen für Rohrschellen

Gewindestangen

Typ
Stahl verz. Gewinde Länge
GWS 6 VM M 6 20 mm
GWS 8 VM M 8 20 mm
GWS 10 VM M 10 30 mm

Verbindungsmuffen für Gewindestangen

Stockschrauben
St: 50

St: 25/32
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Rohrschellen - leichte Baureihe
Typ Typ Typ Typ Typ Rohr Ø
Kunststoff 1 Kunststoff 2 Kunststoff 3 Kunststoff 4 Aluminium außen

Baugröße 0*
GR 06 L GR 06 LDP GR 06 LAPV GR 06 LTM --- 6
GR 08 L GR 08 LDP GR 08 LAPV GR 08 LTM --- 8
GR 010 L GR 010 LDP GR 010 LAPV GR 010 LTM --- 10 (1/8“)
GR 012 L GR 012 LDP GR 012 LAPV GR 012 LTM --- 12

Baugröße 1 
GR 16 L GR 16 LDP GR 16 LAPV GR 16 LTM GR 16 LALU 6
GR 18 L GR 18 LDP GR 18 LAPV GR 18 LTM GR 18 LALU 8
GR 110 L GR 110 LDP GR 110 LAPV GR 110 LTM GR 110 LALU 10 (1/8“)
GR 112 L GR 112 LDP GR 112 LAPV GR 112 LTM GR 112 LALU 12

Baugröße 2 
GR 2137 L GR 2137 LDP GR 2137 LAPV GR 2137 LTM GR 2137 LALU 13,7 (1/4“)
GR 214 L GR 214 LDP GR 214 LAPV GR 214 LTM GR 214 LALU 14
GR 215 L GR 215 LDP GR 215 LAPV GR 215 LTM GR 215 LALU 15
GR 216 L GR 216 LDP GR 216 LAPV GR 216 LTM GR 216 LALU 16
GR 2171 L GR 2171 LDP GR 2171 LAPV GR 2171 LTM GR 2171 LALU 17,1 (3/8“)
GR 218 L GR 218 LDP GR 218 LAPV GR 218 LTM GR 218 LALU 18

Baugröße 3 
GR 319 L GR 319 LDP GR 319 LAPV GR 319 LTM GR 319 LALU 19
GR 320 L GR 320 LDP GR 320 LAPV GR 320 LTM GR 320 LALU 20
GR 3213 L GR 3213 LDP GR 3213 LAPV GR 3213 LTM GR 3213 LALU 21,3 (1/2“)
GR 322 L GR 322 LDP GR 322 LAPV GR 322 LTM GR 322 LALU 22
GR 325 L GR 325 LDP GR 325 LAPV GR 325 LTM GR 325 LALU 25

Baugröße 4 
GR 4269 L GR 4269 LDP GR 4269 LAPV GR 4269 LTM GR 4269 LALU 26,9 (3/4“)
GR 428 L GR 428 LDP GR 428 LAPV GR 428 LTM GR 428 LALU 28
GR 430 L GR 430 LDP GR 430 LAPV GR 430 LTM GR 430 LALU 30

Baugröße 5 
GR 532 L GR 532 LDP GR 532 LAPV GR 532 LTM GR 532 LALU 32
GR 5337 L GR 5337 LDP GR 5337 LAPV GR 5337 LTM GR 5337 LALU 33,7 (1“)
GR 535 L GR 535 LDP GR 535 LAPV GR 535 LTM GR 535 LALU 35
GR 538 L GR 538 LDP GR 538 LAPV GR 538 LTM GR 538 LALU 38
GR 540 L GR 540 LDP GR 540 LAPV GR 540 LTM GR 540 LALU 40
GR 542 L GR 542 LDP GR 542 LAPV GR 542 LTM GR 542 LALU 42 (11/4“)

Baugröße 6 
GR 6483 L GR 6483 LDP GR 6483 LAPV GR 6483 LTM GR 6483 LALU 48,3 (11/2“)
GR 6508 L GR 6508 LDP GR 6508 LAPV GR 6508 LTM GR 6508 LALU 50,8

* Ausführung mit nur einer seitlichen Befestigungsschraube

Typ Kunststoff 1
Schelle mit Anschweißplatte

Typ Kunststoff 2
wie 1 jedoch mit Deckplatte

Typ Kunststoff 3
wie 1 jedoch mit verlängerter Anschweiß- und
gebohrter Befestigungsplatte

Typ Kunststoff 4
Schelle mit Tragschienenmuttern Typ KMA zum
Aufbau auf C-Tragschiene TS 28 ... (Seite 186)

Typ Aluminium
Aluminium -Schelle mit Anschweißplatte

Rohrschellen

Rohrschellen - schwere Baureihe
Typ Typ Typ Typ Typ Rohr Ø
Kunststoff 1 Kunststoff 2 Kunststoff 3 Kunststoff 4 Aluminium außen

Baugröße 1
GR 16 S GR 16 SDP GR 16 SAPV GR 16 STM GR 16 SALU 6
GR 18 S GR 18 SDP GR 18 SAPV GR 18 STM GR 18 SALU 8
GR 110 S GR 110 SDP GR 110 SAPV GR 110 STM GR 110 SALU 10 (1/8“)
GR 112 S GR 112 SDP GR 112 SAPV GR 112 STM GR 112 SALU 12
GR 1137 S GR 1137 SDP GR 1137 SAPV GR 1137 STM GR 1137 SALU 13,7 (1/4“)
GR 114 S GR 114 SDP GR 114 SAPV GR 114 STM GR 114 SALU 14
GR 115 S GR 115 SDP GR 115 SAPV GR 115 STM GR 115 SALU 15
GR 116 S GR 116 SDP GR 116 SAPV GR 116 STM GR 116 SALU 16
GR 1171 S GR 1171 SDP GR 1171 SAPV GR 1171 STM GR 1171 SALU 17,1 (3/8“)
GR 118 S GR 118 SDP GR 118 SAPV GR 118 STM GR 118 SALU 18

Baugröße 2
GR 220 S GR 220 SDP GR 220 SAPV GR 220 STM GR 220 SALU 20
GR 2213 S GR 2213 SDP GR 2213 SAPV GR 2213 STM GR 2213 SALU 21,3 (1/2“)
GR 222 S GR 222 SDP GR 222 SAPV GR 222 STM GR 222 SALU 22
GR 225 S GR 225 SDP GR 225 SAPV GR 225 STM GR 225 SALU 25
GR 2269 S GR 2269 SDP GR 2269 SAPV GR 2269 STM GR 2269 SALU 26,9 (3/4“)
GR 228 S GR 228 SDP GR 228 SAPV GR 228 STM GR 228 SALU 28
GR 230 S GR 230 SDP GR 230 SAPV GR 230 STM GR 230 SALU 30

Baugröße 3
GR 325 S GR 325 SDP GR 325 SAPV GR 325 STM GR 325 SALU 25
GR 330 S GR 330 SDP GR 330 SAPV GR 330 STM GR 330 SALU 30
GR 332 S GR 332 SDP GR 332 SAPV GR 332 STM GR 332 SALU 32
GR 3337 S GR 3337 SDP GR 3337 SAPV GR 3337 STM GR 3337 SALU 33,7 (1“)
GR 335 S GR 335 SDP GR 335 SAPV GR 335 STM GR 335 SALU 35
GR 338 S GR 338 SDP GR 338 SAPV GR 338 STM GR 338 SALU 38
GR 342 S GR 342 SDP GR 342 SAPV GR 342 STM GR 342 SALU 42

Baugröße 4
GR 430 S GR 430 SDP GR 430 SAPV GR 430 STM GR 430 SALU 30
GR 438 S GR 438 SDP GR 438 SAPV GR 438 STM GR 438 SALU 38
GR 442 S GR 442 SDP GR 442 SAPV GR 442 STM GR 442 SALU 42 (11/4“)
GR 4483 S GR 4483 SDP GR 4483 SAPV GR 4483 STM GR 4483 SALU 48,3 (11/2“)
GR 4603 S GR 4603 SDP GR 4603 SAPV GR 4603 STM GR 4603 SALU 60,3 (2“)

Typ Kunststoff 1
Schelle mit Anschweißplatte

Typ Kunststoff 2
wie 1 jedoch mit Deckplatte

Typ Kunststoff 3
wie 2 jedoch mit verlängerter Anschweiß- und
gebohrter Befestigungsplatte

Typ Kunststoff 4
Schelle mit Tragschienenmuttern Typ KMA zum
Aufbau auf C-Tragschiene TS 40 ... (Seite 186)
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Rohrschellen aus
Edelstahl finden Sie:

www.fittingline.com
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Rohrschellen

C-Tragschienen für Typ 4 - schwere Baureihe
Typ Typ Typ für
Stahl Stahl verzinkt 1.4571 B H O S Baugröße Länge
TS 40 x 22 TS 40 x 22 V TS 40 x 22 ES 40 22 12,5 5 1 bis 4 1 m
TS 40 x 22/2 TS 40 x 22/2 V TS 40 x 22/2 ES 40 22 12,5 5 1 bis 4 2 m

Tragschienen-Muttern für schwere Baureihe
Typ Typ für für
Stahl verzinkt 1.4571 Gewinde Baugröße Tragschiene (Typ)
KMA M10 KMA M10 ES M 10 1 bis 3 TS 40 ...
KMA M12 KMA M12 ES M 12 4 TS 40 ...

C-Tragschienen für Typ 4 - leichte Baureihe
Typ Typ Typ für
Stahl Stahl verzinkt 1.4571 B H O S Baugröße Länge
TS 28 x 11 TS 28 x 11 V TS 28 x 11 ES 28 11 11 2 0 bis 6 1 m
TS 28 x 11/2 TS 28 x 11/2 V TS 28 x 11/2 ES 28 11 11 2 0 bis 6 2 m
TS 28 x 14 TS 28 x 14 V TS 28 x 14 ES 28 14 11 2 0 bis 6 1 m
TS 28 x 14/2 TS 28 x 14/2 V TS 28 x 14/2 ES 28 14 11 2 0 bis 6 2 m
TS 28 x 30 TS 28 x 30 V --- 28 30 11 2 0 bis 6 1 m
TS 28 x 30/2 TS 28 x 30/2 V --- 28 30 11 2 0 bis 6 2 m

Reihenanschweißplatten für leichte Baureihe
Typ Anzahl Gesamt- für
Stahl der Schellen länge Baugröße
RAP 0 10 308 0
RAP 1 10 404 1
RAP 2 10 518 2
RAP 3 10 733 3
RAP 4 5 305 4
RAP 5 5 380 5
RAP 6 5 456 6

Tragschienen-Muttern für leichte Baureihe
Typ Typ für für
Stahl verzinkt 1.4571 Gewinde Baugröße Tragschiene (Typ)
KMA M6 KMA M6 ES M 6 0 bis 6 (leichte Baureihe) TS 28 ...
KMA M8 KMA M8 ES M 8 GR ... DOTM (Doppelrohrsch.) TS 28 ...Typ

KMA M6

Typ
KMA M8

Rohrschellen mit Elastomereinsatz - leichte und schwere Baureihe

Werkstoffe: Schalenhälften: PP, Elastomereinsatz: Chloropen-Kautschuk (thermoelastischer Elastomer)
Anwendung: Durch den Elastomereinsatz werden Druckstöße der Rohrleitung abgefangen. Empfohlen wird eine elas -
tische Schlauchleitung in dem problembehafteten Rohrleitungsnetz einzusetzen.

Bestellbeispiel: GR 18 LDP  **

Kennzeichen der Optionen:
mit Elastomereinsatz  . . . -EL

�
Standardtyp

Ein Großteil unserer Rohrschellen haben wir auch mit einem Elastomereinsatz auf Lager.
Sie finden alle Elastomereinsätze sehr einfach in unserem eShop unter: www.fittingline.com
indem Sie mit Platzhaltern suchen.
Eine Suche nach: GR * EL listet Ihnen alle Rohrschellen mit Elastomereinsatz auf.

Unser Web-Tipp:

www.fittingline.com

Nahtlose Präzisions-Hy-
draulikrohre finden 
Sie auf der Seite 356.

Edelstahlrohre finden 
Sie ab Seite 357.

Schneidringver-
schraubungen finden
Sie ab Seite 324.

Hydraulikventile 
finden Sie 
ab der Seite 474.
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Rohrschellen

Typ Typ
Stahl verzinkt 1.4301 DN D G L B H
RSB 15* RSB 15 ES* 1/2“ 15 M 8 20 30 46
RSB 18 RSB 18 ES 15 18 M 10 30 33 67
RSB 20* RSB 20 ES* 3/4“ 20 M 8 20 35 54
RSB 25* RSB 25 ES* 1“ 25 M 8 25 43 68
RSB 27 RSB 27 ES 20 25,0 - 26,9 M 10 40 40 70
RSB 32* RSB 32 ES* 11/4“ 32 M 8 30 51 68
RSB 34 RSB 34 ES 25 30,0 - 33,7 M 10 40 48 76
RSB 40* RSB 40 ES* 11/2“ 40 M 8 30 58 88
RSB 42 RSB 42 ES 32 38,0 - 42,2 M 10 50 56 86
RSB 48 RSB 48 ES 40 44,5 - 48,3 M 10 50 62 92
RSB 50* RSB 50 ES* 2“ 50 M 10 35 71 90
RSB 60 RSB 60 ES 50 57,0 - 60,3 M 12 50 76 109
RSB 76 RSB 76 ES 65 76,1 M 12 50 94 125
RSB 89 RSB 89 ES 80 88,9 M 12 50 106 138
RSB 114 RSB 114 ES 100 108,0 - 114,3 M 16 60 136 171
RSB 140 RSB 140 ES 125 133,0 - 139,7 M 16 60 164 191
RSB 168 RSB 168 ES 150 159,0 - 168,3 M 16 60 192 217
RSB 194 RSB 194 ES 175 191,0 - 193,7 M 16 60 218 249
RSB 219 RSB 219 ES 200 216,0 - 219,1 M 20 70 248 283
RSB 273 RSB 273 ES 250 267,0 - 273,0 M 20 70 302 334
RSB 333 RSB 333 ES 300 318,0 - 332,9 M 20 70 352 385
RSB 368 RSB 368 ES 350 356,6 - 368,0 M 24 70 402 435
RSB 419 RSB 419 ES 400 406,4 - 419,0 M 24 70 452 487
RSB 521 RSB 521 ES 500 508,0 - 521,0 M 24 70 554 589

* ähnlich DIN

Rundstahlbügel DIN 3570, Form A
Lieferumfang: Rundstahlbügel werden ohne Schale und Mutter geliefert.

Typ max.
Stahl verzinkt Rohr Ø
RSBK 26 26
RSBK 29 29
RSBK 32 32
RSBK 35 35
RSBK 38 38
RSBK 41 41
RSBK 43 43
RSBK 45 45
RSBK 48 48
RSBK 51 51
RSBK 52 52
RSBK 54 54

Typ max.
Stahl verzinkt Rohr Ø
RSBK 58 58
RSBK 60 60
RSBK 63 63
RSBK 66 66
RSBK 70 70
RSBK 73 73
RSBK 75 75
RSBK 83 83
RSBK 90 90
RSBK 95 95
RSBK 102 102

Bügelschellen komplett mit Schale und Mutter
Lieferumfang: Rundstahlbügel werden komplett mit Schale und Mutter geliefert.

Typ für
Stahl verzinkt Seil Ø G H B
DSK 3 3 M 4 20 9
DSK 5 5 M 5 24 11
DSK 6 6,5 M 5 28 13
DSK 8 8 M 6 34 16
DSK 9 9,5 M 8 42 19
DSK 11 11 M 8 44 20
DSK 13 13 M 10 55 24
DSK 14 14 M 10 57 25
DSK 16 16 M 12 63 29
DSK 19 19 M 12 75 32
DSK 22 22 M 14 85 37
DSK 26 26 M 14 95 41
DSK 30 30 M 16 110 48
DSK 34 34 M 16 120 52
DSK 40 40 M 16 140 58
DSK 45 45 M 18 165 65
DSK 50 50 M 20 170 72

Drahtseilklemmen DIN 741

Typ für
1.4436* Seil Ø G H B
DSK 2 ES 2 M 3 17 4
DSK 3 ES 3 M 5 20 5
DSK 4 ES 4 M 4 22 6
DSK 5 ES 5 M 5 24 6
DSK 6 ES 6 M 5 28 8
DSK 8 ES 8 M 6 34 10
DSK 10 ES 10 M 8 42 12
DSK 13 ES 13 M 10 55 15
DSK 16 ES 16 M 12 63 18
DSK 19 ES 19 M 12 75 21
DSK 22 ES 22 M 14 85 24
DSK 24 ES 24 M 14 95 27

* ähnlich DIN 741

Verwendung: Drahtseilklemmen sind zur Herstellung von lösbaren Seil-Endverbindungen bestimmt.

H

G

B

G

B

D

L

H
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Typ KZS SSO

Typ KZ SSO

Schelle nicht gespannt

Schelle ge-
spannt

Mit Einlagering 

Typ Typ Ø Bereich
Stahl verzinkt 1.4301 (mm) Breite*
SSO 5 SSO 5 ES 3,4 - 5 5
SSO 7 SSO 7 ES 5 - 7 6
SSO 9/4 --- 7 - 9 4
SSO 9 SSO 9 ES 7 - 9 7
SSO 11 SSO 11 ES 8,8 - 11 7
SSO 13/4 --- 10,8 - 13 4
SSO 13 SSO 13 ES 10,8 - 13 7
SSO 15 SSO 15 ES 12,5 - 15 7,5
SSO 17/4 --- 14 - 17 4
SSO 17 SSO 17 ES 14 - 17 8
SSO 20/4 --- 16,2 - 20 4

* andere Breiten auf Anfrage

Schlauchschellen - 2-Ohr 

Typ für Schellen
KZ SSO für 1- und 2-Ohrschellen Zange zum Drücken im 90°-Winkel zum Schlauch
KZS SSO für 1- und 2-Ohrschellen Zange zum Drücken im 90°-Winkel und parallel zum Schlauch

Klemmzangen für Ohr-Schellen

2-Ohr-Schellen werden durch Zukneifen mittels Klemmzange montiert und lassen sich nur durch Aufkneifen mit einem
Seitenschneider lösen. Die Schelle ist nicht wiederverwendbar.

orteile: � Kleine Bauweise -„federt“ selbst nach -keine überstehenden Gewindezungen (keine Verletzungsgefahr)

Typ Ø Bereich
1.4301 (mm)
SSO 1-3,3 ES 2,9 - 3,3
SSO 1-4,1 ES 3,3 - 4,1
SSO 1-5,1 ES 4,1 - 5,1
SSO 1-6,1 ES 5,1 - 6,1
SSO 1-7 ES 6,1 - 7,0
SSO 1-8 ES 6,8 - 8,0
SSO 1-9,5 ES 8,1 - 9,5
SSO 1-10,5 ES 9,1 - 10,5
SSO 1-11,8 ES 10,1 - 11,8
SSO 1-12,8 ES 10,8 - 12,8
SSO 1-13,8 ES 11,8 - 13,8

Schlauchschellen -1 Ohr
1-Ohr-Schellen werden durch Zukneifen mittels Klemmzange montiert und lassen sich nur durch Aufkneifen mit einem
Seitenschneider lösen. Die Schelle ist nicht wiederverwendbar.

orteile: � Kleine Bauweise -„federt“ - spannt selbst nach -keine überstehenden Gewindezungen (keine Verletzungsgefahr)

Typ Ø Bereich
1.4301 (mm)
SSO 1-15 ES 13,0 - 15,0
SSO 1-16 ES 13,8 - 16,0
SSO 1-16,8 ES 14,6 - 16,8
SSO 1-17,5 ES 15,3 - 17,5
SSO 1-19,5 ES 17,2 - 19,5
SSO 1-21 ES 18,7 - 21,0
SSO 1-21,8 ES 19,5 - 21,8
SSO 1-23,5 ES 21,0 - 23,5
SSO 1-26,3 ES 23,6 - 26,3
SSO 1-27 ES 24,1 - 27,0
SSO 1-30,7 ES 27,2 - 30,7

Typ Ø Bereich
1.4301* (mm)
SSOE 1-2,9 ES 2,5 - 2,9
SSOE 1-3,7 ES 2,9 - 3,7
SSOE 1-4,7 ES 3,7 - 4,7
SSOE 1-5,7 ES 4,7 - 5,7
SSOE 1-6,5 ES 5,6 - 6,5
SSOE 1-7,5 ES 6,3 - 7,5
SSOE 1-9 ES 7,5 - 9,0
SSOE 1-10,8 ES 9,1 - 10,8
SSOE 1-12,3 ES 10,3 - 12,3
SSOE 1-13,3 ES 11,3 - 13,3
SSOE 1-14,3 ES 12,3 - 14,3

* Einlagering aus 1.4310

Schlauchschellen -1 Ohr, mit vormontiertem Einlagering
Ausführung: Wie zuvor, jedoch mit vormontiertem Einlagering. Dieser Einlagering bewirkt, eine absolut sichere 
Rundum-Abbindung. Die Schelle findet bevorzugt bei der Montage von weichen und empfindlichen Schläuchen Verwen-
dung. Bei sehr harten Schläuchen sorgt der Einlagering für eine „rundum“ Klemmung.

orteile: � Kleine Bauweise -„federt“ - spannt selbst nach -keine überstehenden Gewindezungen (keine Verletzungsgefahr)

Typ Ø Bereich
1.4301* (mm)
SSOE 1-15,3 ES 13,1 - 15,3
SSOE 1-16,1 ES 13,9 - 16,1
SSOE 1-16,8 ES 14,6 - 16,8
SSOE 1-17,8 ES 15,6 - 17,8
SSOE 1-19,3 ES 17,1 - 19,3
SSOE 1-21,1 ES 18,8 - 21,1
SSOE 1-21,8 ES 19,2 - 21,8
SSOE 1-23,8 ES 21,0 - 23,8
SSOE 1-25,6 ES 23,0 - 25,6
SSOE 1-26,3 ES 23,3 - 26,3
SSOE 1-30 ES 26,5 - 30,0

Typ Typ Ø Bereich
Stahl verzinkt 1.4301 (mm) Breite*
SSO 20 SSO 20 ES 16,2 - 20 8,5
SSO 22 SSO 22 ES 18 - 22 9
SSO 23 SSO 23 ES 19 - 23 9
SSO 25 SSO 25 ES 21 - 25 10
SSO 28 SSO 28 ES 24 - 28 10
SSO 31 SSO 31 ES 27 - 31 10
SSO 34 SSO 34 ES 29,3 - 34 10
SSO 37 SSO 37 ES 32 - 37 10
SSO 40 SSO 40 ES 35 - 40 10
SSO 43 SSO 43 ES 37,6 - 43 10
SSO 46 SSO 46 ES 40,6 - 46 10

�

�

�

Schlauchschellen

Typ Ø Spann-
Stahl verzinkt bereich SW   
SSM 8 6 - 8 7
SSM 9 7 - 9 7 
SSM 10 8 - 10 7
SSM 11 9 - 11 7
SSM 12 10 - 12 7

Mini-Schraubschellen, Bandbreite 9 mm
Typ Ø Spann-
Stahl verzinkt bereich SW   
SSM 13 11 - 13 7
SSM 14 12 - 14 7
SSM 15 13 - 15 7
SSM 16 14 - 16 7
SSM 17 15 - 17 7
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Schlauchschellen

Typ NORMA Typ Typ IDEAL Spann-
Stahl verzinkt 1.4301* Stahl verzinkt bereich Ø SW
SS 12 SS 12 ES** SS 12 I 8 - 12 7
SS 16 SS 16 ES SS 16 I 10 - 16 7
SS 22 SS 22 ES SS 20 I 12 - 22 (IDEAL: 12 - 20) 7
SS 27 SS 27 ES SS 25 I 16 - 27 (IDEAL: 16 - 25) 7
SS 32 SS 32 ES SS 32 I 20 - 32 7
SS 40 SS 40 ES SS 40 I 25 - 40 7
SS 50 SS 50 ES SS 50 I 35 - 50 (IDEAL: 32 - 50) 7
SS 60 SS 60 ES SS 60 I 40 - 60 7
SS 70 SS 70 ES SS 70 I 50 - 70 7
SS 80 SS 80 ES --- 60 - 80 7
SS 90 SS 90 ES SS 90 I 70 - 90 7
SS 100 SS 100 ES --- 80 - 100 7
SS 110 SS 110 ES --- 90 - 100 7

* Schraube und Band aus Edelstahl (W4), ** 8,0 mm breit

Schlauchschellen - Schneckengewinde Bandbreite 9 mm

Typ NORMA Typ Typ IDEAL Spann-
Stahl verzinkt 1.4301* Stahl verzinkt bereich Ø SW

--- --- SS 20/12 I 12 - 20 7
SS 27/12 SS 27/12 ES SS 25/12 I 16 - 27 (IDEAL: 16 - 25) 7
SS 32/12 SS 32/12 ES SS 32/12 I 20 - 32 7
SS 40/12 SS 40/12 ES SS 40/12 I 25 - 40 7
SS 50/12 SS 50/12 ES SS 50/12 I 35 - 50 (IDEAL: 32 - 50) 7
SS 60/12 SS 60/12 ES SS 60/12 I 40 - 60 7
SS 70/12 SS 70/12 ES SS 70/12 I 50 - 70 7
SS 80/12 SS 80/12 ES SS 80/12 I 60 - 80 7
SS 90/12 SS 90/12 ES SS 90/12 I 70 - 90 7
SS 100/12 SS 100/12 ES SS 100/12 I 80 - 100 7
SS 110/12 SS 110/12 ES SS 110/12 I 90 - 110 7

--- --- SS 120/12 I 100 - 120 7
SS 130/12 SS 130/12 ES SS 130/12 I 110 - 130 7

--- --- SS 140/12 I 120 - 140 7
SS 150/12 SS 150/12 ES SS 150/12 I 130 - 150 7

--- --- SS 160/12 I 140 - 160 7
SS 170/12 SS 170/12 ES SS 170/12 I 150 - 170 7

--- --- SS 180/12 I 160 - 180 7
SS 190/12 SS 190/12 ES SS 190/12 I 170 - 190 7

--- --- SS 210/12 I 190 - 210 7
--- --- SS 230/12 I 210 - 230 7
--- --- SS 250/12 I 230 - 250 7
--- --- SS 270/12 I 250 - 270 7
--- --- SS 350/12 I 330 - 350 7

* Schraube und Band aus Edelstahl (W4)

Schlauchschellen - Schneckengewinde Bandbreite 12 mm

9

12

Typ SW
SS DREH 5 5
SS DREH 6 6
SS DREH 7 7
SS DREH 8 8

Schlauchschellendreher biegsam

biegsame Welle

SW innen

Einfachste Montage,
günstiger Preis!

Ø Spann- 
Typ bereich (mm)
SSK 6,5 6 - 6,5
SSK 10 9 - 10
SSK 11 10 - 11
SSK 12 11 - 12
SSK 14 12 - 14
SSK 15 13 - 15
SSK 17 15 - 17
SSK 19 17 - 19

Schnapp-Schlauchschellen

Ø Spann- 
Typ bereich (mm)
SSK 20 18 - 20
SSK 22 20 - 22
SSK 23 21 - 23
SSK 25 23 - 25
SSK 28 26 - 28
SSK 32 30 - 32
SSK 35 33 - 35
SSK 37 35 - 37

Ø Spann- 
Typ bereich (mm)
SSK 40 38 - 40
SSK 42 40 - 42
SSK 44 42 - 44
SSK 46 44 - 46
SSK 49 47 - 49
SSK 52 50 - 52

Werkstoff: POM 

orteile: Einfache Montage mit einer Zange. Lösen durch seitliches Auseinanderschieben der Verzahnung.�

Schlauchschellensorti-
mente finden Sie auf
Seite 396. TX-Schläuche finden 

Sie auf der Seite 170.
Schläuche
finden Sie ab Seite 158.
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Schlauchschellen

Typ Typ Spannbereich
1.4301 Stahl verzinkt Edelstahl Stahl verzinkt
SSDS 13 ES SSDS 13 11,5 - 13 11,5 - 13
SSDS 17 ES SSDS 17 14 - 17 14 - 17
SSDS 18 ES SSDS 18 15 - 18 15 - 18
SSDS 23 ES SSDS 23 20 - 23 20 - 23
SSDS 26 ES SSDS 26 23 - 26 23 - 26
SSDS 30 ES SSDS 30 26 - 30 26 - 30
SSDS 34 ES SSDS 34 30 - 34 30 - 34
SSDS 36 ES SSDS 36 32 - 36 32 - 36
SSDS 40 ES SSDS 40 35 - 40 35 - 40
SSDS 43 ES SSDS 43 38 - 43 38 - 43
SSDS 45 ES SSDS 45 40 - 45 40 - 45
SSDS 50 ES SSDS 50 45 - 50 45 - 50
SSDS 57 ES SSDS 57 50,5 - 57 50,5 - 57
SSDS 65 ES SSDS 65 57,5 - 65 58,5 - 65
SSDS 72 ES SSDS 72 65,5 - 72 65,5 - 72
SSDS 75 ES SSDS 75 68,5 - 75 68,5 - 75
SSDS 80 ES SSDS 80 76 - 80 76 - 80

--- SSDS 84 --- 77 - 84
SSDS 85 ES SSDS 85 78 - 85 78 - 85
SSDS 98 ES SSDS 98 90 - 98 90 - 98
SSDS 110 ES SSDS 110 97 - 110 97 - 110
SSDS 115 ES SSDS 115 102 - 115 102 - 115
SSDS 120 ES SSDS 120 107 - 120 107 - 120
SSDS 125 ES SSDS 125 112 - 125 112 - 125
SSDS 130 ES SSDS 130 117 - 130 117 - 130
SSDS 140 ES SSDS 140 127 - 140 127 - 140
SSDS 160 ES SSDS 160 147 - 160 147 - 160
SSDS 165 ES --- 149 - 165 ---
SSDS 167 ES SSDS 167 154 - 167 154 - 167
SSDS 180 ES SSDS 180 167 - 180 167 - 180
SSDS 190 ES SSDS 190 177 - 190 177 - 190
SSDS 205 ES SSDS 205 192 - 205 192 - 205

--- SSDS 207 --- 194 - 207
SSDS 208 ES --- 195 - 208 ---
SSDS 260 ES SSDS 260 247 - 260 247 - 260
SSDS 270 ES --- 257 - 270 ---
SSDS 315 ES --- 302 - 315 ---

--- SSDS 310 --- 297 - 310
SSDS 360 ES SSDS 360 347 - 360 347 - 360

--- SSDS 410 --- 397 - 410
SSDS 413 ES --- 400 - 413 ---
SSDS 450 ES --- 437 - 450 ---

--- SSDS 460 --- 447 - 460
SSDS 500 ES --- 487 - 500 ---

--- SSDS 510 --- 497 - 510

Drahtschlauchschellen zum Befestigen von Schläuchen mit Spiraleinlage

Ø Spann- 
Typ bereich (mm)
SSSi 80 ES 50 - 80
SSSi 110 ES 80 - 110
SSSi 140 ES 110 - 140
SSSi 170 ES 140 - 170
SSSi 200 ES 170 - 200
SSSi 230 ES 200 - 230

Sicherheitsschlauchschellen mit optischem Überlastschutz, Bandbreite 12 mm
Werkstoffe: Band und Gehäuse: 1.4301, Schraube: 1.4305
Diese neuartige Sicherheitsschlauchschelle läßt sich durch den Schnellverschluß zum Vorspannen und Vorpositionieren
vollständig öffnen. Ein optischer Überlastschutz zeigt eine drohende Überlastung zuverlässig an.

Schloß öffnen und Band 
positionieren, ...

... Schloß schließen, ... ... anziehen, fertig.TX-Schläuche finden 
Sie auf der Seite 170.
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Schraub- und Handschloß mit Spannband (10 und 18 mm Bandbreite)
Werkstoff: 1.4401

Schraubschloß

Hand-Nachspannschloß

Montage mit Schraubschloß:

Montage mit Handnachspannschloß:

...Schraubschloß einhängen und ca.
3cm hinter das Hauptband zurückle-

gen...

...um den Schlauch legen... ...in Sicherungshaken 
einhängen...

...anziehen, fertig.Band messen und ca. 10 cm länger
als Schlauchumfang abschneiden...

...Hand-Spannschloß einhängen
und ca. 3cm hinter das Hauptband

zurücklegen...

...um den Schlauch legen... ...in Haken einhängen und 
spannen...

...fertig.Band messen und ca. 10 cm länger
als Schlauchumfang abschneiden...

3
cm

3
cm

Ø Spann- 
Typ bereich (mm)

Schraubschloss 10 mm
SSS 40/10 ES 40 - 100
SSS 100/10 ES über 100
Hand-Nachspannschloss 10 mm
SSH 35/10 ES 35 - 60
SSH 60/10 ES über 60

10 mm Breite

Rollen- 
Typ länge (m)
Rolle Klemmband 10 mm breit
SSKB 10/10 ES 10
SSKB 20/10 ES 20

Ø Spann- 
Typ bereich (mm)

Schraubschloss 18 mm
SSS 80/18 ES 80 - 150
SSS 150/18 ES über 150

18 mm Breite

Rollen- 
Typ länge (m)
Rolle Klemmband 18 mm breit
SSKB 10/18 ES 10
SSKB 20/18 ES 20

Schlauchschellen

Ø Spann- Band-
Typ bereich breite
SSB 79 ES 73 - 79 25
SSB 85 ES 79 - 85 25
SSB 91 ES 85 - 91 25
SSB 97 ES 91 - 97 25
SSB 104 ES 97 - 104 25
SSB 112 ES 104 - 112 25
SSB 121 ES 112 - 121 25
SSB 130 ES 121 - 130 25
SSB 140 ES 130 - 140 30
SSB 150 ES 140 - 150 30
SSB 162 ES 150 - 162 30
SSB 174 ES 162 - 174 30
SSB 187 ES 174 - 187 30
SSB 200 ES 187 - 200 30
SSB 213 ES 200 - 213 30
SSB 226 ES 213 - 226 30
SSB 239 ES 226 - 239 30
SSB 252 ES 239 - 252 30

Ø Spann- Band-
Typ bereich breite
SSB 19 ES 17 - 19 18
SSB 21 ES 19 - 21 18
SSB 23 ES 21 - 23 18
SSB 25 ES 23 - 25 18
SSB 27 ES 25 - 27 18
SSB 29 ES 27 - 29 18
SSB 31 ES 29 - 31 18
SSB 34 ES 31 - 34 18
SSB 37 ES 34 - 37 18
SSB 40 ES 37 - 40 18
SSB 43 ES 40 - 43 18
SSB 47 ES 43 - 47 20
SSB 51 ES 47 - 51 20
SSB 55 ES 51 - 55 20
SSB 59 ES 56 - 59 20
SSB 63 ES 59 - 63 20
SSB 68 ES 63 - 68 20
SSB 73 ES 68 - 73 25

Andere Abmessungen auf Anfrage.

Gelenkbolzenschellen
Werkstoff: Band und Gehäuse: 1.4016, Schraube: Stahl verzinkt

Optional: Werkstoff komplett 1.4301 -2A�

Große Spannkraft durch
Schraubverbindung!

Bestellbeispiel: SSB19 ES **

Kennzeichen der Optionen:
Werkstoff 1.4301 . . . . . . -2A

�
Standardtyp

Typ Ø Spann- Band-
Stahl verzinkt bereich breite   
SSB 16 16 - 17 12
SSB 18 18 - 19 12
SSB 20 20 - 21 12
SSB 25 25 - 26 15

Schlauchschellen für Bremsschläuche DIN 3017
Verwendungszweck: Zur Befestigung von Gummibremsschläuchen auf Schlauchtüllen.

Bremsschläuche finden
Sie auf der Seite 172.
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orteile: � Große Spannkraft - gleichmäßige Einspannung des Schlauches von allen Seiten durch seitlich lose Zungen.
� Zusätzliche Sicherheit durch Sicherheitsklauen in Verbindung der Schlauchfittings mit Sicherheitsbund.

Achtung: Klauen sollten mindestens 3 mm im Eingriff sein. Bei Montage prüfen!

�
Schlauchklemmen 2-teilig mit losen Zungen und Sicherheitsklauen DIN 20039 B

Typ für Schlauch Spannbereich
Temperguß verz. Ø innen E Ø außen
SL 29 SB 13 15,0 - 22,0 22 - 29
SL 32 SB 19 22,5 - 26,5 28 - 32
SL 42 SB 25 27,0 - 34,0 35 - 42
SL 45 SB 28 29,0 - 36,0 42 - 45
SL 53 SB 35 36,0 - 42,0 45 - 53
SL 60 SB 42 43,0 - 48,0 55 - 60
SL 73 SB 50 54,0 - 67,0 60 - 73

E

für Sicherungsbund

mit Sicherungsbund

Typ Ø Spann-
Temperguß verz. bereich (mm)
SL 22* 17 - 22
SL 29 22 - 29
SL 34 28 - 34
SL 40 32 - 40
SL 49 39 - 49
SL 60 48 - 60
SL 72 56 - 72
SL 76 60 - 76
SL 94 77 - 94
SL 101 89 - 101

* keine losen Zungen

Typ Ø Spann-
Temperguß verz. bereich (mm)
SL 115 94 - 115
SL 127 113 - 127
SL 140 130 - 140
SL 145 115 - 145
SL 155 135 - 155
SL 175 155 - 175
SL 195 175 - 195
SL 225 210 - 225
SL 250 227 - 250

Schlauchklemmen 2-teilig mit losen Zungen ähnlich DIN 20039 A

orteile: � Große Spannkraft - gleichmäßige Einspannung des Schlauches von allen Seiten durch seitlich lose Zungen.�

Schlauchklemmen

Kompressorkupplungen
finden Sie ab Seite 146.

Typ Typ Schlauch Wand- Ø Spann-
Aluminium 1.4401 Ø innen stärke bereich (mm)
SSA 24 SSA 24 ES 13 5 22 - 24
SSA 33 SSA 33 ES 19 6 30 - 33
SSA 361) 2) --- 19 8 34 - 36
SSA 39 SSA 39 ES 25 6 36 - 39
SSA 431) 2) --- 25 8,5 41 - 43
SSA 46 SSA 46 ES 32 6 43 - 46
SSA 502) --- 32 8 47 - 50
SSA 52 SSA 52 ES 38 6,5 50 - 52
SSA 562) --- 38 8 53 - 56
SSA 602) --- 38 10 57 - 60
SSA 67 SSA 67 ES 50 8 63 - 67
SSA 822) SSA 82 ES2) 65 7 78 - 82
SSA 93 SSA 93 ES 75 8 89 - 93
SSA 97 --- 75 10 94 - 97
SSA 119 SSA 119 ES 100 8 114 - 119
SSA 1222) --- 100 10 118 - 122
SSA 174 --- 150 10 168 - 174
SSA 1802) --- 150 13 174 - 180
SSA 229 --- 200 12 222 - 229

1) Pressmessing 2) Zwischenmaß (nicht nach DIN genormt)

Schalen-Schlauchklemmen 2-teilig DIN 2817

orteile: � Große Spannkraft durch Innensechskantschrauben. Für glatte Schlauchstutzen und Schlauchstutzen mit 
Sicherheitskragen nach DIN 2817 oder Schnellkupplungen nach DIN 2828 zu verwenden.�

Typ für max. Befestigung - Langloch
Stahl verzinkt Rohr Ø Schellenbreite Länge x Breite Breite x Länge
SSBK 62 40 - 62 20 120 x 40 9 x 8
SSBK 80 63 - 80 20 120 x 40 9 x 8
SSBK 100 81 - 100 20 120 x 40 9 x 8
SSBK 118 101 - 118 25 156 x 50 9 x 18
SSBK 136 119 - 136 25 156 x 50 9 x 18
SSBK 163 137 - 163 25 156 x 50 9 x 18
SSBK 180 163 - 180 25 236 x 60 9 x 32
SSBK 207 181 - 207 25 236 x 60 9 x 32
SSBK 234 208 - 234 25 236 x 60 9 x 32
SSBK 259 235 - 259 30 300 x 60 11 x 32

Konsolen für Schlauchschellen
Verwendungszweck: Diese Konsole und eine Schlauchschelle ergeben einen stabilen und standsicheren Fuß für runde
Behälter und eine stabile Befestigung von Rohren.
Verwendbare Schellen: SS ... (Seite 189), SSB ... (siehe Seite 191), SSSI ... (Seite 190) - Bitte die Breite beachten!

Zubehör gleich mitbestellen!

1 Stück Schlauchschelle
(finden Sie auf den Seiten 189, 190, 191)
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Kühlmittelschläuche

Kühlmittel-Gelenkschlauchsystem - Cool-Line 1/4 “ (NW 6) PN 6
Werkstoff: POM
Durchfluß: Bis 15,4 l/min.
Verwendung: Dieses System eignet sich zum Durchleiten von Petroleumprodukten, Kühlmitteln, Chemikalien sowie Di-
elektrikum von Errodiermaschinen.
Kompatibel zu den Systemen: Flexoline, Hydra, Kümli, Loc-Line und Ossmann
Teilkompatibel zu den Systemen: Snaploc, Lubecool, Vario und Maxiflex

Typ Beschreibung Bild
Liefermenge: 1 x Grundset, bestehend aus:

-2 Gelenkschlauchstücke: 2 x 140 mm=280 mm (2 x 10 Module)
CLS 14-SET -2 Gewindeanschlüsse (1/8“+1/4“)

-3 Runddüsen (Ø innen 1,6 mm,  3,2 mm und 6,4 mm)
-1 Flachdüse (24 mm breit) 1

Liefermenge: 1 x Magnetfußsystem bestehend aus:
CLS 14-MAG 1 -1 Gelenkschlauch (13 Module) mit Gewindestück 1/4“

-1 Flachdüse (24 mm breit)
-1 Magnetfuß mit Kugelhahn und 13 mm Schlauchanschluß 2

Liefermenge: 1 x Magnetfußsystem bestehend aus:
-2 Gelenkschlauchstücke (13 Module)

CLS 14-MAG 2 -2 Flachdüsen (24 mm breit)
-1 Y-Verteiler mit Gewindestück 1/4“
-1 Magnetfuß mit Kugelhahn und 13 mm Schlauchanschluß 3

CLS 14-280 Liefermenge: 2 Gelenkschläuche 2 x 140 mm=280 mm (2 x 10 Module)
CLS 14 1 Meter Gelenkschlauch
CLS 14-GS18 4 x Gewindestück  1/8“ 4
CLS 14-GS14 4 x Gewindestück  1/4“ 4
CLS 14-RD16 4 x Runddüse 1,6 mm Ø innen 5
CLS 14-RD32 4 x Runddüse 3,2 mm Ø innen 5
CLS 14-RD64 4 x Runddüse 6,4 mm Ø innen 5
CLS 14-FD24 2 x Flachdüse 24 mm breit 6
CLS 14-FD30 2 x Flachdüse 30 mm breit 6
CLS 14-FDL16 2 x Flachdüse 16 Loch 6
CLS 14-Y 2 x Y-Verteiler 7
CLS 14-T 2 x T-Verteiler 8
CLS 14-L 2 x Winkelanschluß 9
CLS 14-KHS 2 x Absperrhahn beiderseits mit Gelenkschlauchanschluß 11
CLS 14-KHG 2 x Absperrhahn mit Gelenkschlauchanschluß und Gewinde R 1/4“ 11
CLS 14-RÜCK 2 x Rückschlagventil für Gelenkschlauch 
CLS 14-ZANGE 1 x Montagezange für Gelenkschlauch 1/4“ 12

Kühlmittel-Gelenkschlauchsystem - Cool-Line 1/2“ (NW 12) PN 6
Werkstoff: POM
Durchfluß: Bis 28,8 l/min.
Verwendung: Dieses System eignet sich zum Durchleiten von Petroleumprodukten, Kühlmitteln, Chemikalien sowie Di-
elektrikum von Errodiermaschinen.
Kompatibel zu den Systemen: Flexoline, Hydra, Kümli, Loc-Line und Ossmann
Teilkompatibel zu den Systemen: Snaploc, Lubecool, Vario und Maxiflex

Typ Beschreibung Bild
Liefermenge: 1 Grundset, bestehend aus:

-2 Gelenkschlauchstücke 2 x 130 mm=260 mm (2 x 5 Module)
CLS 12-SET -2 Gewindeanschlüsse (3/8“+1/2“)

-3 Runddüsen (Ø innen 6,4 mm,  9,5 mm und 12,7 mm)
-1 Flachdüse (32 mm breit) 1

CLS 12-260 Liefermenge: 2 Gelenkschläuche 2 x 130 mm=260 mm (2 x 5 Module)
CLS 12 1 Meter Gelenkschlauch
CLS 12-GS38 4 x Gewindestück 3/8“ 4
CLS 12-GS12 4 x Gewindestück 1/2“ 4
CLS 12-RD64 4 x Runddüse 6,4 mm Ø innen 5
CLS 12-RD95 4 x Runddüse 9,5 mm Ø innen 5
CLS 12-RD127 4 x Runddüse 12,7 mm Ø innen 5
CLS 12-FD32 2 x Flachdüse 32 mm breit 6
CLS 12-FD40 2 x Flachdüse 40 mm breit 6
CLS 12-FD60 2 x Flachdüse 60 mm breit 6
CLS 12-Y 2 x Y-Verteiler 7
CLS 12-T 2 x T-Verteiler 8
CLS 12-L 2 x Winkelanschluß 9
CLS 12-YR 2 x Y-Reduzierung (1 x 1/2“ --> 2 x 1/4“) 7
CLS 12-KHS 2 x Absperrhahn beiderseits mit Gelenkschlauchanschluß 11
CLS 12-KHG 2 x Absperrhahn mit Gelenkschlauchanschluß und Gewinde R 1/2“ 11
CLS 12-ZANGE 1 x Montagezange für Gelenkschlauch 1/2“ 12

6
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CLS ..-SET (1)

CLS 14-MAG1 (2)

CLS 14-MAG2 (3)

Runddüsen (5)

Y-Verteiler (7) T-Verteiler (8) Winkelanschluß (9)

Gewindestücke (4)

Absperrhähne (11)

Montagezange (12)

Fächerdüsen (6)
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Kühlmittelschläuche und Wasserpistolen
Kühlmittelschläuche aus Metall

Werkstoffe: Gewindeteil (DIN 3852-A), Schlauchwendel, Auslaufdüse: Stahl vernickelt, Innenschlauch: PVC 
(bei auswechselbarer Düse: Düsenanschluss Messing vernickelt mit NBR-O-Ring)

Verwendung: � Kühlmittel- und Schmiermittelleitungen für die spanabhebende Metallbearbeitung
� Kühlmittel an Funkenerosionsmaschinen
� Wegblasen von Spänen und Metallteilen an Formen, Werkstücken oder Stanzteilen

orteile: absolut dicht, glatter Kühlmittelstrahl in jede Richtung genau einstellbar, standfest, kleiner Biegeradius, 
sehr robust und verschleißfest, beständig gegen Öle, Fette, heiße Späne usw.�

Tragen Sie bei Ihrer Bestellung hier bitte die gewünschte Länge ein!

Bestellzusatz für Länge:
200 mm  . . .-200, 250 mm  . . .-250, 320 mm  . . .-320, 400 mm . . . .-400
500 mm  . . .-500, 630 mm  . . .-630, 700 mm  . . .-700, 800 mm . . . .-800

Bestellbeispiel: KMS 18 - ** 

Standardtyp
�

Typ Flachdüse

Typ KMSW

Typ KMS

Typ Sonderdüse

Typ Regulierdüse

Strahlrohre finden Sie
auf der Seite 157.

Werkstoffe: Körper: Aluminium, Hebel: Messing, Griffschalen: Polyamid, Schutzbügel: Stahl verzinkt
Temperaturbereich: bis max. +90°C
Betriebsdruck: max. 40 bar
Durchfluß: Düsen Ø 2 mm (Standard): 6 bar 5 ltr./min., bei 16 bar 8 ltr./min. bei 40 bar 13 ltr./min.

Düsen Ø 4 mm (optional): bei 6 bar 20 ltr./min., bei 16 bar 32 ltr./min., bei 40 bar 50 ltr./min.
orteile: � Stufenlose Regulierung des Wasserstrahls von feinem Sprühnebel bis zum konzentrierten Strahl.

� Betriebsdruck bis 40 bar
� Betätigungshebel durch Schutzbügel gesichert

Optional: Düse 4 mm Ø -4

�
Typ Anschluß
WSPH 13 13 mm Schlauchanschluss
WSPH 19 19 mm Schlauchanschluss

Ersatzdüsen
WSPH DÜSE 2 Düsen Ø 2 mm
WSPH DÜSE 4 Düsen Ø 4 mm

Sicherheits-Waschpistolen bis 40 bar

Bestellbeispiel: WSPH 13 ** Kennzeichen der Optionen
Düsen Ø 4mm . . . . . . . . . . . .-4

�
Standardtyp

�

Standardausführung
Verfügbare Längen

Typ 200 250 320 400 500 630 700 800 Biegeradius Gewinde DN
KMS 18-** � � � � � --- --- --- 64 G 1/8“ 4
KMS 14-** � � � � � � � � 72 G 1/4“ 6
KMS 38-** --- � � � � � � � 88 G 3/8“ 8
KMS 12-** --- --- � � � � � � 110 G 1/2“ 10
KMS 34-** --- --- --- --- � � --- --- 110 G 3/4“ 16

Sondertype beiderseits Außengewinde für auswechselbare Düse
Verfügbare Längen Düsenan-

Typ 200 250 320 400 500 630 schluss (AG) Biegeradius Gewinde DN
KMSW 18-** � � � � --- --- M 10 x 1 64 G 1/8“ 4
KMSW 14-** � � � � � --- M 12 x 1 72 G 1/4“ 6
KMSW 38-** --- � � � � � M 16 x 1 88 G 3/8“ 8
KMSW 12-** --- --- � � � � M 18 x 1 110 G 1/2“ 10
KMSW 34-** --- --- --- --- � � M 26 x 1,5 110 G 3/4“ 16

Wechseldüsen für Kühlmittelschlauch Typ KMSW
Flachdüse Regulierdüse Sonderdüse zum Anschluss-
Aluminium Breite x Höhe MS vern. selber bohren Außen-Ø gewinde (IG) DN
KMSW 18-DF 16 x 0,8 KMSW 18-DR KMSW 18-DS 12,0 M 10 x 1 4
KMSW 14-DF 21 x 1,4 KMSW 14-DR KMSW 14-DS 15,0 M 12 x 1 6
KMSW 38-DF 26 x 2,0 KMSW 38-DR KMSW 38-DS 19,0 M 16 x 1 8
KMSW 12-DF 32 x 2,5 KMSW 12-DR KMSW 12-DS 23,0 M 18 x 1 10
KMSW 34-DF 44 x 3,0 KMSW 34-DR KMSW 34-DS 31,5 M 26 x 1,5 16

Magnethalter
KMS 14 MAG Magnethalter für 1/4“-Schlauch mit Kugelhahn und 13 mm Schlauchnippel

Typ Magnethalter

Schlauchspritzen finden
Sie auf der Seite 150.

Typ Kombination Typ
Edelstahl-Messing Edelstahl komplett Anschluß
WSP 12 WSP 12 ES 1/2“ Innengewinde

Ersatzteile blau Ersatzteile weiß
WSP 12 GRIFF WSP 12 GRIFF WS Griffhülse
WSP 12 SCHUTZ WSP 12 SCHUTZ WS Schutzhülse

Wassersparpistolen bis 24 bar
Werkstoffe: Edelstahl-Messing Kombination gummiummantelt (Typ Edelstahl: Edelstahl komplett, gummiummantelt)
Temperaturbereich: bis max. +50°C
Betriebsdruck: 0 bis 24 bar
Durchfluß: max. 100 l/min.

orteile: � Stufenlose Regulierung des Wasserstrahls von feinem Sprühnebel bis zum konzentrierten Strahl.
� Optimaler Schutz gegen Hitze, Kälte und Stöße durch die dicke Gummiummantelung
� Arretierungsklammer für Dauerbetrieb

�

Typ WSP 12 GRIFF Typ WSP 12 SCHUTZ

Typ WSP 12 Typ WSP 12 ES
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Ausblasepistolen

Düsen-
Typ bohrung Anschluß 

mit Innengewinde
BLP 14 DOSI 1,5 G 1/4“ Innengewinde

mit Schlauchanschluss
BLP 6 DOSI 1,5 6 mm Schlauchanschluss
BLP 9 DOSI 1,5 9 mm Schlauchanschluss
BLP 13 DOSI 1,5 13 mm Schlauchanschluss

mit Kupplungsstecker
BLP KS 5 DOSI 1,5 NW 5 Kupplungsstecker
BLP KS DOSI 1,5 NW 7,2 Kupplungsstecker*

* Standardkupplung

Ausblasepistolen mit Dosierventil

Pistole geschlossen Blaseleistung ca. 25% Blaseleistung ca. 50% Blaseleistung 100%

mit Dosierventil

orteile: � Warmes Griffgefühl durch Kunststoffbeschichtung.
� Ausblaseluftmenge mittels Betätigungshebel dosierbar.
� Verwendung auch für feinfühlige Ausblasetätigkeiten, z.B. Feinmechanik oder Kunststoffindustrie.

�

Düsen-
Typ bohrung Anschluß 

mit Innengewinde
BLP 14 1,5 G 1/4“ Innengewinde
BLP 14 OD M 12 x 1,25 (IG) G 1/4“ Innengewinde

mit Schlauchanschluss
BLP 6 1,5 6 mm Schlauchanschluss
BLP 9 1,5 9 mm Schlauchanschluss
BLP 13 1,5 13 mm Schlauchanschluss

mit Kupplungsstecker
BLP KS 5 1,5 NW 5 Kupplungsstecker
BLP KS 1,5 NW 7,2 Kupplungsstecker*

* Standardkupplung

Ausblasepistolen

orteile: � Warmes Griffgefühl durch Kunststoffbeschichtung.�

Düsen- Anschluss
Typ bohrung Gewinde 
BLP 14 SZ 1,5 G 1/4“

Ausblasepistolen (Innengewinde) zum Anschluss an Schlauchzug

Innengewinde

max. Konstanter 
Typ Eingangsdruck Ausgangsdruck Gewinde
BLP DR 20 15 bar 2,0 bar G 1/4“
BLP DR 30 15 bar 3,0 bar G 1/4“
BLP DR 40 15 bar 4,0 bar G 1/4“
BLP DR 50 15 bar 5,0 bar G 1/4“
BLP DR 60 15 bar 6,0 bar G 1/4“

Blasepistolen-Druckreduzierventile

orteile: � Werkzeugmaschinen werden nicht beschädigt, da Späne nicht in empfindliche Stellen (Abdichtungen, 
Drehfutter, Maschinenbett usw.) gedrückt werden.

Verwendung: nur für Druckluft

Eingangsdruck P max. 15 bar Ausgangsdruck 2-6 bar konstant

Luft sparen - Maschine schonen�

Schlauchaus- Anschluss
Typ max. Druck zugslänge Kapazität Gewinde 
SCHLAUCHZUG 8 bar 1,35 m 0,75 - 1,5 kg G 1/4“

Schlauchzüge
Lieferumfang: Schlauchzug, 400 mm Versorgungsschlauch mit beidseits 1/4“ drehbaren Außengewinde und Knick-
schutz, 250 mm Drahtseil und Drahtklemme zur Befestigung.
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Ausblasepistolen/Düsen

Düsen- Gewinde
Typ bohrung außen
KD-BLP 1,5 mm M 12 x 1,25

Düsen für Ausblasepistolen - Kurzdüse
Kurzdüse als Ersatz für Ausblasepistolen BLP 14, 
BLP 6, BLP 9, BLP 13, BLP KS 5 und BLP KS.

Gewinde 
Typ außen
SD-BLP M 12 x 1,25

Düsen für Ausblasepistolen - Sicherheitsdüse
Düse mit Mittelbohrung und seitlichem Ringspalt bzw. Sei-
tenbohrungen. Schutzschirmbildung gegen zurückpral-
lende Späne. Luftentweichung durch Ringspalt bzw.
Seitenbohrungen bei Schließen der Düsenbohrung.

Typ Typ Rohr- Gewinde
gebogen gerade länge außen
VLR 100 VLR 100 G 100 M 12 x 1,25
VLR 150 VLR 150 G 150 M 12 x 1,25
VLR 250 VLR 250 G 250 M 12 x 1,25

--- VLR 400 G 400 M 12 x 1,25

Düsen für Ausblasepistolen - Verlängerungsrohre

Typ VLR ... G 
(gerade)

Typ VLR ... 
(gebogen)

Gewinde 
Typ außen
SS-BLP M12 x 1,25

Achtung, Düse bitte separat bestellen.

Düsen für Ausblasepistolen - Schutzschild
Montage des Schutzschildes hinter der Düse. 
Zurückprallende Späne werden abgehalten. 

Gewinde
Typ außen
LD-BLP M12 x 1,25

Düsen für Ausblasepistolen - Lärmschutz
Düse mit Sintermetalleinsatz. Geringer Lärmpegel von ca.
63 bis 73 dB (A). Gute Blaswirkung bis 380 l/min. 

Typ Typ Gewinde
Kunststoff Aluminium außen
VD-BLP VD-BLP ALU M12 x 1,25

Düsen für Ausblasepistolen - Venturi-Düse
Energiesparend durch seitlichen Lufteinzug, wodurch eine Ver-
stärkung im Verhältnis von ca. 1:4 erreicht wird.
Benötigt wird nur ca. 25 % der Luft bei gleicher Blaseleistung.
Besonders geeignet zum Abblasen von Staub und Wasser.

Sie sparen bis zu 75% Luft!

Düsen-
Typ bohrung Anschluß 

mit Innengewinde
BLP 14 OD M 12 x 1,25 (IG) G 1/4“ Innengewinde

Ausblasepistole ohne Düse
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Ausblasepistolen/Düsen

Typ Typ Typ Gewinde
POM B Aluminium B 1.4404 B außen
FÄCH F BLP 47 FÄCH F ALU 51 FÄCH F ES 42,5 G 1/4“
FÄCH F BLP 25 25 --- --- --- --- G 1/4“
FÄCH F BLP 25 M12 25 --- --- --- --- M12 x 1,25

Düsen für Ausblasepistolen - Mehrkanal-Fächerdüsen, flach
Luftverbrauch: 435 l/min. bei 4 bar
Druckbereich: bis max. 6 bar
Temperaturbereich: POM: max. +50°C, Aluminium und 1.4404: max. +400°C
Mehrkanaldüsen sind besonders leise und sparsam. 
Besonders geeignet zum breitflächigen Abblasen von Wasser oder Staub sowie Ausblasen und Weitertransport von Stanz-
, Kunststoff- und elastonormen Formteilen.

Achtung: Verwenden Sie für das Einschrauben in BLP 14: SOFTY RED (siehe Seite unten) in Verbindung
mit RN 3814 MS (Seite 88).

G

B

Die flüsternden Mehrkanaldüsen ...

19

Luftverbrauch: 466 l/min. bei 4 bar
Druckbereich: bis max. 6 bar
Temperaturbereich: POM: max. +50°C, Zink: max. 90°C
Mehrkanaldüsen sind besonders leise und sparsam. 
Besonders geeignet zum breitflächigen Abblasen von Wasser oder Staub sowie Ausblasen und Weitertransport von Stanz-
, Kunststoff- und elastonormen Formteilen.

Typ Typ Gewinde
POM Zink außen
FÄCH R BLP FÄCH R BLP ZN G 1/4“*
FÄCH R BLP M12 FÄCH R BLP M12 ZN M12 x 1,25

* Nicht für Blasepistole BLP 14 geeignet! Bitte verwenden Sie Typ FÄCH R BLP M12.

Düsen für Ausblasepistolen - Mehrkanal-Fächerdüsen, rund

Luftverbrauch: 150 l/min. bei 4 bar
Kraftvoller, punktförmig auftreffender Luftstrahl, niedriger Geräuschpegel. 
Bis zu 12 dB(A) leiser als herkömmliche Einlochdüsen.

Gewinde
Typ außen
SOFTY M128 M12 x 1,25

Düsen für Ausblasepistolen - Softy rund (leise Luftdüsen)

Typ Zink

Typ POM

Rohrlänge Höhe Breite Gewinde Luftverbrauch
Typ L H B außen bei 4 bar
SOFTY 614 50 6 14 G 3/8“ 530 l/min.
SOFTY 621 100 6 21 G 3/8“ 665 l/min.
SOFTY 629 100 6 29 G 3/8“ 1166 l/min.
SOFTY 45215 100 4,5 21,5 G 3/8“ 350 l/min.
SOFTY 429 100 4 29 G 3/8“ 700 l/min.

Gewindereduzierung zur Verwendung der Softy-Düse mit den Blaspistolen von Seite 196
SOFTY RED Innengewinde: G 3/8“, Außengewinde: M 12 x 1,25

Düsen für Ausblasepistolen - Softy (leise Luftdüsen)
G

B

H

Verstellbare Luftspardüsen (für Blaspistolen-/Leitungseinbau)
Verwendung: Luftspardüsen werden dort eingesetzt, wo mit einem minimalen Druckluftverbrauch große Luftmengen bei
niedrigem Geräuschpegel zum Abblasen benötigt werden. Sie lassen sich hervorragend für die Kühlung oder das Aussto-
ßen von Teilen wie auch für einfache Blaspistolen verwenden. Sie können universell als Einfachdüsen oder in Mehrfach-
düsenanlagen für Förderbänder oder Transferstraßen eingesetzt werden. Bei geringem Luftverbrauch wird bei nahezu
jedem Einsatzfall eine bis zu 70%ige Energiekostenreduzierung erreicht, wodurch sich die Investition schon nach kurzer
Zeit amortisiert.

Anwendungsbeispiele: � Auswurf von Teilen aus Spritzgußmaschinen
� Entfernen von Spänen, Schneideabfällen oder Schleifstaub
� Reinigung von Teilen vor dem Lackieren
� Kühlen und Säubern von Gußteilen
� Kühlen und Säubern von Transportbändern und den darauf befindlichen Teilen

orteile: � geringer Luftverbrauch - energiesparend (bis zu 70% Kostenersparnis)
� niedrige Anschaffungs- und Betriebskosten
� wartungsfrei
� keine beweglichen Bauteile - kein Verschleiß
� niedriger Geräuschpegel
� Luftstrahl kann nicht blockiert werden (Arbeitsschutz)
� universell einstellbarer Luftstrahl

Achtung: Verwenden Sie für das Einschrauben in BLP 14: SOFTY RED (siehe Seite oben) in Verbindung
mit RN 3814 MS (Seite 88).

�

Besonders leise !

Typ Typ Gewinde
Aluminium 1.4436 außen

LSD 18 LSD 18 ES R 1/8“
LSD 14 LSD 14 ES R 1/4“
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Ausblasepistolen/Düsen

Typ Anschluß 
mit Innengewinde
BLP 14 K G 1/4“ Innengewinde

mit Schlauchanschluß
BLP 6 K 6 mm Schlauchanschluß
BLP 9 K 9 mm Schlauchanschluß

mit Kupplungsstecker
BLP KS 5 K NW 5 Kupplungsstecker
BLP KS K NW 7,2 Kupplungsstecker*

* Standardkupplung

Dosierbare Kunststoff-Ausblasepistolen mit Kurzdüse

orteile: � Warmes Griffgefühl durch Kunststoffkörper.
� Geringes Gewicht.
� Ausblaseluftmenge mittels Betätigungshebel dosierbar.
� Verwendung auch für feinfühlige Ausblasetätigkeiten, z.B. Feinmechanik oder Kunststoffindustrie.

�

Typ Anschluß 
mit Innengewinde
BLPVL 14 K G 1/4“ Innengewinde

mit Schlauchanschluß
BLPVL 6 K 6 mm Schlauchanschluß
BLPVL 9 K 9 mm Schlauchanschluß

mit Kupplungsstecker
BLPVL KS 5 K NW 5 Kupplungsstecker
BLPVL KS K NW 7,2 Kupplungsstecker*

* Standardkupplung

Dosierbare Kunststoff-Ausblasepistolen mit Verlängerungsrohr

orteile: � Warmes Griffgefühl durch Kunststoffkörper.
� Geringes Gewicht.
� Ausblaseluftmenge mittels Betätigungshebel dosierbar.
� Verwendung auch für feinfühlige Ausblasetätigkeiten, z.B. Feinmechanik oder Kunststoffindustrie.

�

Typ Anschluß 
mit Innengewinde
BLPSD 14 K G 1/4“ Innengewinde

mit Schlauchanschluß
BLPSD 6 K 6 mm Schlauchanschluß
BLPSD 9 K 9 mm Schlauchanschluß

mit Kupplungsstecker
BLPSD KS 5 K NW 5 Kupplungsstecker
BLPSD KS K NW 7,2 Kupplungsstecker*

* Standardkupplung

Dosierbare Kunststoff-Ausblasepistolen mit Lärmschutzdüse

orteile: � Warmes Griffgefühl durch Kunststoffkörper.
� Geringes Gewicht.
� Ausblaseluftmenge mittels Betätigungshebel dosierbar.
� Verwendung auch für feinfühlige Ausblasetätigkeiten, z.B. Feinmechanik oder Kunststoffindustrie.
� Keine Lärmbelästigung durch leises Ausblasegeräusch.

�

Typ Anschluß 
mit Innengewinde
BLPVLS 14 K G 1/4“ Innengewinde

mit Schlauchanschluß
BLPVLS 6 K 6 mm Schlauchanschluß
BLPVLS 9 K 9 mm Schlauchanschluß

mit Kupplungsstecker
BLPVLS KS 5 K NW 5 Kupplungsstecker
BLPVLS KS K NW 7,2 Kupplungsstecker*

* Standardkupplung

Dosierbare Kunststoff-Ausblasepistolen mit Sicherheitsdüse

orteile: � Warmes Griffgefühl durch Kunststoffkörper.
� Geringes Gewicht.
� Ausblaseluftmenge mittels Betätigungshebel dosierbar.
� Verwendung auch für feinfühlige Ausblasetätigkeiten, z.B. Feinmechanik oder Kunststoffindustrie.
� Sobald der Abstand zwischen Düse und Fläche zu gering wird, entweicht die Luft seitlich.

�



Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.

19930.000 Artikel • alles ab Lager • 24h-Lieferung • www.fittingline.com

4

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.

Ausblasepistolen/Düsen

Typ Anschluß
KD-BLPC zum Aufstecken

Kurzdüsen mit Bypass für           Kunststoff-Ausblasepistolen mit Verlängerungsrohr
Düse zum Aufstecken auf CEJN-Ausblasepistolen mit Verlängerungsrohr (Typ BLPVLC ... ). Der Bypass verringert den
Druck auf max. 1,6 bar sobald der Abstand zwischen Düse und Fläche zu gering wird. Die Luft entweicht dann seitlich. 

Typ Anschluß
LD-BLPC zum Aufstecken

Lärmschutzdüsen für           Kunststoff-Ausblasepistolen mit Verlängerungsrohr
Düse zum Aufstecken auf CEJN-Ausblasepistolen mit Verlängerungsrohr (Typ BLPVLC ... ). Durch Umleiten der Luft in der
Düse wird der Geräuschpegel deutlich gesenkt. 

Nutzbare Anschluß
Typ Arbeitslänge Kupplung
BLPVLC SP 2 mtr. NW 7,2*

* Standardkupplung

Fein dosierbare Kunststoff-Ausblasepistolen mit PU-Spiralschlauch

Typ Anschluß
VD-BLPC zum Aufstecken

Venturidüsen mit Bypass für           Kunststoff-Ausblasepistolen
Düse zum Aufstecken auf CEJN-Ausblasepistolen mit Verlängerungsrohr (Typ BLPVLC ... ). Energiesparend durch seitli-
chen Lufteinzug. Das verringert die benötigte Druckluft um ca. 25%. Der Bypass verringert den Druck auf max. 1,6 bar
sobald der Abstand zwischen Düse und Fläche zu gering wird. Die Luft entweicht dann seitlich. 

Typ Anschluß
SD-BLPC zum Aufstecken

Sicherheitsdüsen mit Bypass für           Kunststoff-Ausblasepistolen
Düsen zum Aufstecken auf CEJN-Ausblasepistolen mit Verlängerungsrohr (Typ BLPVLC ... ). Mit Schutzschild aus Luft
gegen zurückprallende Späne. Der Bypass verringert den Druck auf max. 1,6 bar sobald der Abstand zwischen Düse und
Fläche zu gering wird. Die Luft entweicht dann seitlich. 

orteile: � Die Ausblasepistole ist besonders fein dosierbar. Durch die Ausbildung der Düse erzeugt die Pistole einen 
besonders geräuscharm, weichen Luftstrahl.�

Fein dosierbare Kunststoff-Ausblasepistolen mit Verlängerungsrohr

Typ Typ
mit Lärmschutzdüse ohne Lärmschutzdüse Anschluß 

mit Innengewinde
BLPVLC 14 K BLPVLC 14 KB G 1/4“ Innengewinde

mit Schlauchanschluß
BLPVLC 6 K BLPVLC 6 KB 6 mm Schlauchanschluß
BLPVLC 9 K BLPVLC 9 KB 9 mm Schlauchanschluß

mit Kupplungsstecker
BLPVLC KS 5 K BLPVLC KS 5 KB NW 5 Kupplungsstecker
BLPVLC KS K BLPVLC KS KB NW 7,2 Kupplungsstecker*

* Standardkupplung

orteile: � Warmes Griffgefühl durch Kunststoffkörper.
� Geringes Gewicht.
� Die Ausblasepistole ist besonders fein dosierbar. Durch die Ausbildung der Düse erzeugt die Pistole einen 

besonders geräuscharm, weichen Luftstrahl.

�

Lärmschutzdüse

Typ Düsen Ø Anschluß
GD-BLPC 14 mm zum Aufstecken

Düsen mit Gummispitze für           Kunststoff-Ausblasepistolen
Düse zum Aufstecken auf CEJN-Ausblasepistolen mit Verlängerungsrohr (Typ BLPVLC ... ). Besonders geeignet für emp-
findliche Oberflächen. Die Gummispitze verhindert ein Beschädigen der Oberfläche.
Verwendung: Zum sicheren Ausblasen von Durchgangsbohrungen.

Typ Düsen Ø Anschluß
GD-BLPC SET 14, 25 und 34 mm zum Aufstecken

Gummidüsen-Set für           Kunststoff-Ausblasepistolen
Düsen zum Aufstecken auf CEJN-Ausblasepistolen mit Verlängerungsrohr (Typ BLPVLC ... ). Besonders geeignet für emp-
findliche Oberflächen. Die Gummispitzen verhindern ein Beschädigen der Oberfläche.
Verwendung: Zum sicheren Ausblasen von Durchgangsbohrungen.
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Ausblasepistolen/Düsen

Typ Anschluß
SS-BLPC zum Aufstecken

Schutzschilder aus Kunststoff für           Kunststoff-Ausblasepistolen
Schutzschilder zum Aufstecken auf CEJN-Ausblasepistolen mit Verlängerungsrohr (Typ BLPVLC ... ) gegen zurückpral-
lende Späne.

Anschluß
Typ Gewinde
BLPC14 K G 1/4“

Dosierbare kompakte Kunststoff-Ausblasepistolen

orteile: � Warmes Griffgefühl durch Kunststoffkörper.
� Geringes Gewicht.
� Besonders fein dosierbar.
� Energiesparend durch seitlichen Lufteinzug, wodurch eine Verstärkung im Verhältnis von ca. 1:4 erreicht 

wird. Benötigt wird nur ca. 25 % der Luft bei gleicher Blaseleistung. Sie erreichen mit dieser Pistole einen 
besonders weichen Luftstrahl. Geeignet zum Abblasen von Staub und Wasser.

�

Typ Anschluß 
mit Innengewinde
BLH 14 G 1/4“ Innengewinde

mit Schlauchanschluß
BLH 6 6 mm Schlauchanschluß
BLH 9 9 mm Schlauchanschluß

mit Kupplungsstecker
BLH KS 5 NW 5 Kupplungsstecker
BLH KS NW 7,2 Kupplungsstecker*

* Standardkupplung

Ausblasehähne mit Sicherheitsdüse (Innengewinde)

orteile: � Sobald der Abstand zwischen Düse und Fläche zu gering wird, entweicht die Luft seitlich.�

Typ Anschluß
BLPG 9 MS 9 mm Schlauchanschluß

Messing-Ausblasepistolen mit Kurzdüse

Typ Länge Gewicht
BLP AUSBLASSTIFT 109 mm 21 g

Ausblasestifte mit Clip PN 12
Stufenlose Luftstromverstellung von geschlossen bis max. Durchfluß durch bequeme Einhandbedienung, Anschluß mit
Stecknippel für Kupplungen NW 7
Werkstoffe: Gehäuse: Aluminium eloxiert, Dichtungen: NBR
Temperaturbereich: -10°C bis +60°C
Eingangsdruck: max. 12 bar
Durchfluß: max. 300 l/min bei 6 bar
Düsen-Ø: regulierbar 0 bis 3 mm

Paßt in jede Tasche!

Typ Anschluß
WONDER GUN G 1/4“ 

Saug-Blaspistole „WONDER GUN“
Diese neuartige Saug-Blasepistole sorgt für kompromißlose Sauberkeit in der Werkstatt. Mit einer herkömmlichen Blase-
pistole wird der Schmutz unnötig in der Werkstatt verteilt und durch herumfliegende Späne besteht erhöhte Verletzungs-
gefahr.
Die Wonder Gun hingegen saugt Späne auf und sammelt sie direkt in dem angeschlossenen, wiederverwendbaren
Behälter. Durch ein einfaches Umsetzen der Steuerdüse kann die Funktion der Pistole von Saugen auf Blasen umgerüstet
werden. Dabei wird durch das Venturi-Prinzip bis zu 75 % Energie gespart.
Lieferumfang: � Pistole inkl. Schlauch und Auffangbehälter

� Düsensatz bestehend aus Rund-, Flach-, Bürsten- und Minidüse

Filtersätze
WONDERGUN REP

Eine saubere Sache

Schlauchschellen
finden Sie 
ab Seite 188.

Kupplungsstecker
finden Sie ab Seite

122, NW 7,2 auf Seite 128

TX-Schläuche finden 
Sie auf der Seite 170.

Kupplungsdosen finden
Sie ab Seite 122,
NW 7,2 auf Seite 126.
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Sprühpistolen/Reifenfüller

Schlauchtüllen für LKW-Reifenfüllflasche

Typ Gewinde Anschluß
ST LKW M 16 x 1,5 6 mm Tülle

orteile: � Diese Schlauchtülle passt weitgehendst an alle Fahrzeuge mit Druckluftbremse, z.B. LKW, Unimog, etc.�
Zapft Ihren
LKW an!

Sprühpistolen mit regulierbarer Sprühmittelmenge 1,2 ltr. 

Typ Anschluß
SPGC Sprühpistole aus Kunststoff 1,2 ltr. Inhalt G 1/4“ IG

orteile: � Sprühmittelmenge durch Drossel regulierbar
� lösungsmitteltauglich�

Sprühpistolen mit Sprühstrahlverstellung und Kunststoffbecher 0,7 ltr. 
Typ Ausführung Anschluß
SPG Sprühpistole mit geradem Sprührohr Profigerät G 1/4“ AG
SPGSW Sprühpistole mit geradem Sprührohr - 360° verstellbare Düse Profigerät G 1/4“ AG

Zubehör
SPGD Deckel aus Kunststoff
SPGDM Deckel aus Metall
SPGT Becher aus Kunststoff
SPGTM Becher aus Metall
SPGDR Dichtring aus Kork

Typ SPG

Typ SPGSW
Düse 360° verstellbar

Werkstoffe: Schlauch: EPDM mit Polyestereinlage
Prüfdruck: 25 bar
Dieser Schlauch ist Bestandteil der Ausstattung bei Nutzfahrzeugen ab 7,5 to.

Reifenfüllschläuche kompl. mit Flügelüberwurfmutter M 16x1,5 und Hebelstecknippel 15 bar

Gesamt-
Typ länge mtr.
RFS 6 6
RFS 8 8
RFS 10 10
RFS 12 12
RFS 16 16

Pneumatische Zerstäuber
finden Sie auf Seite 392.

Reinigungsmittel finden
Sie auf Seite 392.

Handreifenfüller ungeeicht mit Autoventil-Hebelstecker (VG 8)

Typ Manometer Ausführung Anschluß
HRF 0 - 10 bar Profigerät 6 mm Tülle
HRF KS 0 - 10 bar Profigerät Kupplungsstecker NW 7,2*
HRFB 0 - 10 bar Hobbygerät Kupplungsstecker NW 7,2*

* Standardkupplung

Handreifenfüller geeicht und ungeeicht für Reifenventile VG 8 (7,7 mm)

Typ Manometer Stecker Anschluß
HRFG geeicht 0 - 10 bar Hebel Kupplungsstecker NW 7,2*
HRFG TS geeicht 0 - 10 bar Tankstellen Kupplungsstecker NW 7,2*
HRFG 25 ungeeicht 0 - 25 bar Hebel Kupplungsstecker NW 7,2*

* Standardkupplung
** Durch den Ersatz des Manometers erlischt die Eichung des HRFG. Nach Wechsel des Manometers ist

eine neue Eichung notwendig.

Handreifenfüller Zubehör für Reifenventil  VG 8 (7,7 mm)
Typ Anschluß
HEBELSTECKER Schlauch Ø innen 6 mm
MOMENTSTECKER Schlauch Ø innen 6 mm
TANKSTELLENSTECKER Ventilstecker VG 8
PRÜFVENTIL 18 (mit Staubkappe) G 1/8“

Hebelstecker Momentstecker

Prüfventil

Tankstellenstecker

Profigerät

Hobbygerät

Ersatzmanometer
stoßfest G 1/4“
HRF MANO
HRF MANO

---

Ersatzmanometer
stoßfest zyl. Stutzen
HRFG MANO**
HRFG MANO
HRFG MANO 25

Ersatzmanschetten
HEBELSTECKER MEM

---
TANKSTELLENST MEM

---

Ersatzschläuche
HRFG SCHLAUCH


