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Dichtungen

Typ Stärke Breite Rollenlänge
DB TEFLON 0,09 12,7 4,6 mtr.

Typ Stärke Breite Rollenlänge
DB 121 0,10 12 12 mtr.

PTFE-Dichtband Standardqualität

PTFE-Dichtband höchste Qualität

Anwendung: für Standardanwendungen bis 20 bar
Temperaturbereich: -60° bis max. +260°C (Gas und Flüssiggas: bis max. +125°C)
Medien: Luft, Stickstoff, Gas (max. 5 bar), Flüssiggas, Trinkwasser (max. 16 bar)
Dichte: ca. 60 g/m²
Zulassungen: DVGW, KTW
Klasse: FRp

Anwendung: Gewindedichtband von extrem hoher Dichte für hochwertige Gewindeeindichtungen bis 170 bar
(Hydraulik bis 700 bar)
Temperaturbereich: -240° bis max. +260°C
Medien: Luft, Wasser, Stickstoff, Gas (max. 7 bar), Propan, Butan, Ammoniak, Wasserstoff, Sauerstoff, Lösungsmittel,
Säuren, Laugen, Kraftstoffe, Kältemittel, Dampf
Dichte: ca. 100 g/m²
Zulassungen: UL (USA+Kanada), MIL-T-27730A, USDA (FDA), DVGW
Klasse: GRp

orteile: � Gewindeverbindung ist bis zu 90° nachstellbar (bleibt formbar)
� zugelassen für Sauerstoff
� erfordert weniger Umwicklungen
� Minimierung der Gefahr von Verstopfungen der Leitungen durch einen 

hohen Widerstand gegen Reißen und Brechen.
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Typ Stärke Breite Rollenlänge
DB TEFLON B 0,10 12,7 12 mtr.

PTFE-Dichtband hohe Qualität
Anwendung: Gewindedichtband von hoher Dichte für hochwertige Gewindeeindichtungen bis 100 bar (bei 200°C bis
max. 16 bar)
Temperaturbereich: -240° bis max. +260°C
Medien: Luft, Wasser, Stickstoff, Gas (max. 7 bar), Propan, Butan, Ammoniak, Wasserstoff, Lösungsmittel, Säuren,
Laugen, Kraftstoffe, Kältemittel, Dampf (max. 180°C, max. 16 bar)
Dichte: ca. 100 g/m²
Zulassungen: UL (USA+Kanada), MIL-T-27730A

orteile: � Gewindeverbindung ist bis zu 90° nachstellbar (bleibt formbar)
� erfordert weniger Umwicklungen
� Minimierung der Gefahr von Verstopfungen der Leitungen durch einen 

hohen Widerstand gegen Reißen und Brechen.
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KTW

FDA

UL

Achtung: Nicht für die Anwendung mit Sauerstoff geeignet!

Achtung: Nicht für die Anwendung mit Sauerstoff geeignet!

UL

Das komplette -
Programm finden Sie als PDF-
File auf unserer Homepage und
in unserem eShop unter:
www.fittingline.com

max. Losbrech-
Typ Typ Inhalt Temperatur- Spalt moment
Loxeal Loctite* ml bereich mm Nm Funktion
18.10/50 511/50 50 -55°C - +150°C 0,30 7-10 Rohrdichtung bis 2“ mit PTFE, zuge-
18.10/250 511/50 250 -55°C - +150°C 0,30 7-10 lassen für Gas (DVGW) und Trink-

wasser (KTW)
53.14/10 542/10 10 -55°C - +150°C 0,15 12-16 Rohrdichtung bis 3/4“ mittelfest für 
53.14/50 542/50 50 -55°C - +150°C 0,15 12-16 Hydraulik- und Pneumatikverschrau-
53.14/250 542/250 250 -55°C - +150°C 0,15 12-16 bungen, zugelassen für Gas (DVGW)
55.37/50 971/50 50 -55°C - +150°C 0,25 18-22 flexible Dichtung bis 11/2“, zugelas-
55.37/250 971/250 250 -55°C - +150°C 0,25 18-22 sen für Gas (DVGW) und Wasser (KTW)
58.11/50 577/50 50 -55°C - +150°C 0,50 18-22 Rohrdichtung bis 3“ mittelfest, zuge-
58.11/250 577/250 250 -55°C - +150°C 0,50 18-22 lassen für Gas (DVGW), Wasser 

(WRC) und Sauerstoff (BAM)
85.86/50 620/50 50 -55°C - +200°C 0,30 28-36 Hochfestes Dichtungsmittel 
85.86/250 620/250 250 -55°C - +200°C 0,30 28-36 bis 2“, zugelassen für Gas 

(DVGW) und Trinkwasser 
(DVGW-KTW)

--- 55/50 50 mtr -20°C - +130°C Loctite-Dichtfaden bis Gewinde 4“
--- 55/150 150 mtr -20°C - +130°C Loctite-Dichtfaden bis Gewinde 4“

* Ähnliche Eigenschaften. Technische Daten, sowie das komplette -Programm finden Sie unter www.fittingline.com

Loxeal und Gewindedichtungen

Unser Web-Tipp:

www.fittingline.com

Besonders preiswert !
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Dichtringe

Temperaturbereich: -200°C bis max. +220°C, gekammert bis +270°C
Betriebsdruck: abhängig von der Temperatur 

Typ für Gewinde D 1 D 2 H
DR 50 TE M 5 5,3 8,0 1,0
DR 18 TE G 1/8“ 10,3 13,0 2,0
DR 14 TE G 1/4“ 13,5 18,0 2,0
DR 38 TE G 3/8“ 17,3 21,5 2,0
DR 12 TE G 1/2“ 21,3 28,0 2,0
DR 34 TE G 3/4“ 26,5 33,0 2,0
DR 10 TE G 1“ 33,5 39,1 2,0

Dichtringe aus Teflon (für die Chemie)
H

D 1

D 2

Typ für Gewinde D 1 D 2 H
DR 18 EL G 1/8“ 10,1 14,6 1,5
DR 14 EL G 1/4“ 13,4 17,6 2,5
DR 38 EL G 3/8“ 16,9 21,7 2,6
DR 12 EL G 1/2“ 20,8 26,3 2,6

ELASTO Dichtringe bis 30 bar
Werkstoffe: Distanzring: MS verzinkt, Dichtring: Elastomer
Temperaturbereich: -10°C bis max. +70°C 
Vorteile: � Dichtwirkung unabhängig von Anzugsmoment
� weitgehend unempfindlich gegen zu starkes Anziehen einer Verschraubung
� Zusammenhalten der Einzelteile, z.B. Ringstück, durch Haftung auf der Hohlschraube mit

Haltenoppen

Elastomer

H

D 1

D 2

Typ für Gewinde D 1 D 2 H
DR 50 P M 5 5,2 7,6 1,4
DR 18 P G 1/8“ 9,9 12,8 2,0
DR 14 P G 1/4“ 13,4 17,9 2,0
DR 38 P G 3/8“ 16,8 20,8 2,0
DR 12 P G 1/2“ 21,5 25,4 2,6
DR 34 P G 3/4“ 26,9 32,1 2,0
DR 10 P G 1“ 34,1 38,8 3,0

Unverlierbare Dichtringe
Temperaturbereich: -10°C bis max. +70°C
Betriebsdruck: 0 bis 16 bar, sowie Grobvakuum

orteile: � Nach Aufstecken auf das Gewinde wird der Dichtring durch die Haltelippe festgehalten (z.B. bei 
Hohlschraubenmontage mit Ringstücken etc.).

mit
Haltelippen

H

D 1

D 2

�

Typ Abmessungen NW
FLDR 10 18 x 45 x 2 10
FLDR 15 22 x 50 x 2 15
FLDR 20 28 x 60 x 2 20
FLDR 25 35 x 70 x 2 25
FLDR 32 43 x 82 x 2 32
FLDR 40 49 x 92 x 2 40
FLDR 50 61 x 107 x 2 50
FLDR 65 77 x 127 x 2 65
FLDR 80 90 x 142 x 2 80

Werkstoffe: C 4400, asbestfrei, Stärke 2 mm
Temperaturbereich: bis max. +400°C
Betriebsdruck: bis max. 100 bar, Druckstandfestigkeit 35 N/mm²
Einsatzbereich: Öle, Kältemittel, Heißwasser, Dampf, Gase, Salzlösungen, Kraftstoffe, Säuren und
Laugen

Optional: Werkstoff: Silikon zur Verwendung mit Lebensmitteln und Mineralölen, Stärke 3 mm,
60° Shore (-60°C bis max. +200°C) -LE

Flanschdichtungen DVGW & BAM-geprüft

Typ Abmessungen NW
FLDR 100 115 x 162 x 2 100
FLDR 125 141 x 192 x 2 125
FLDR 150 169 x 218 x 2 150
FLDR 200 220 x 273 x 2 200
FLDR 250 274 x 328 x 2 250
FLDR 300 325 x 378 x 2 300
FLDR 350 368 x 438 x 2 350
FLDR 400 420 x 490 x 2 400
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Temperaturbereich: -10°C bis max. +70°C
Betriebsdruck: 0 bis 16 bar, sowie Grobvakuum

Verp.-
Typ für Gewinde D 1 D 2 H einheit
DR 50 K M 5 5,4 7,9 1,0 100
DR 18 K G 1/8“ 10,3 13,5 2,0 100
DR 14 K G 1/4“ 13,3 17,9 2,0 100
DR 38 K G 3/8“ 17,2 21,2 2,0 100
DR 12 K G 1/2“ 21,2 27,9 2,0 100
DR 34 K G 3/4“ 26,7 32,5 2,0 100
DR 10 K G 1“ 33,6 39,0 2,0 100

Dichtringe aus Hart-PVC (Standard)

H

D 1

D 2



Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.

382 www.fittingline.com • 30.000 Artikel • alles ab Lager • 24h-Lieferung

8

Dichtringe

Temperaturbereich: -10°C bis max. +100°C
Betriebsdruck: 0 bis 16 bar, sowie Grobvakuum
Verwendung: Für Sauerstoff, Druckluft und Gase

Typ für Gewinde D 1 D 2 H
DR 50 Fi M 5 5,5 8,8 0,9
DR 18 Fi G 1/8“ 10,1 13,7 1,1
DR 14 Fi G 1/4“ 13,1 17,7 1,3
DR 38 Fi G 3/8“ 17,1 21,8 2,0
DR 12 Fi G 1/2“ 21,0 25,7 1,5

Dichtringe aus Vulkanfiber DIN 7603 A

Dichtringsortimente aus Vulkan-Fiber - Form A DIN 7603
Typ Inhalt Abmessungen
Fi Sorti 540 540 Stück 30 Abmessungen 4 - 33 mm
Fi Sorti 1500 1500 Stück 12 Abmessungen 10 - 42 mm

H

D 1

D 2

Typ für Gewinde D 1 D 2 H
DR 50 A M 5 5,0 9,0 1,0
DR 18 A G 1/8“ 10,0 14,0 1,0
DR 14 A G 1/4“ 13,0 18,0 1,5
DR 38 A G 3/8“ 17,0 22,0 1,5
DR 12 A G 1/2“ 21,0 26,0 1,5
DR 34 A G 3/4“ 27,0 32,0 2,0
DR 10 A G 1“ 33,0 39,0 2,0
DR 114 A G 11/4“ 42,0 49,0 2,0
DR 112 A G 11/2“ 48,0 55,0 2,0
DR 20 A G 2“ 60,0 68,0 2,5

Andere Abmessungen auf Anfrage

Dichtringe aus Aluminium DIN 7603 A

H

D 1

D 2

Dichtringsortimente aus Aluminium - Form A DIN 7603
Typ Inhalt Abmessungen
Alu Sorti 540 540 Stück 30 Abmessungen 4 - 33 mm
Alu Sorti 1500 1500 Stück 12 Abmessungen 10 - 42 mm
Alu Sorti 3000 3000 Stück 12 Abmessungen 4 - 22 mm

Typ für Gewinde D 1 D 2 H
DR 18 N G 1/8“ 10,0 14,0 1,5
DR 14 N G 1/4“ 13,0 18,0 1,5
DR 38 N G 3/8“ 17,0 21,5 1,5
DR 12 N G 1/2“ 21,0 25,5 1,5

Dichtringe aus Nylon

H

D 1

D 2

Vorteil: Diese Dichtringe sind besonders formstabil und druckfest
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Mit weichem Kern z.B. für Ölablaßschrauben

Typ für Gewinde D 1 D 2 H
DR 50 CU M 5 5,0 9,0 1,0
DR 18 CU G 1/8“ 10,0 14,0 1,0
DR 14 CU G 1/4“ 13,0 18,0 1,5
DR 38 CU G 3/8“ 17,0 22,0 1,5
DR 12 CU G 1/2“ 21,0 26,0 1,5
DR 34 CU G 3/4“ 27,0 32,0 2,0
DR 10 CU G 1“ 33,0 39,0 2,0
DR 114 CU G 11/4“ 42,0 49,0 2,0
DR 112 CU G 11/2“ 48,0 55,0 2,0
DR 20 CU G 2“ 60,0 68,0 2,0

Standard-Dichtringe aus Kupfer

Dichtringsortimente Kupfer-Fülldichtringe, asbestfrei - Form C DIN 7603

Typ Inhalt Abmessungen
CA Sorti 520 520 Stück 29 Abmessungen 6 - 33 mm
CA Sorti 1500 1500 Stück 12 Abmessungen 10 - 42 mm
CA Sorti 2000 3000 Stück 11 Abmessungen 4 - 24 mm

Dichtringsortimente Kupfer-Massivdichtungen - Form A DIN 7603
Typ Inhalt Abmessungen
CU Sorti 540 540 Stück 30 Abmessungen 4 - 33 mm
CU Sorti 1500 1500 Stück 12 Abmessungen 10 - 42 mm
CU Sorti 3000 3000 Stück 12 Abmessungen 4 - 22 mm

Typ D 1 D 2 H
CU 481 4,0 8,0 1,0
DR 50 CU 5,0 9,0 1,0
CU 6101 6,0 10,0 1,0
CU 6121 6,0 12,0 1,0
CU 6122 6,0 12,0 2,0
CU 8121 8,0 12,0 1,0
CU 8141 8,0 14,0 1,0
DR 18 CU 10,0 14,0 1,0
CU 10142 10,0 14,0 2,0
CU 10161 10,0 16,0 1,0
CU 10181,5 10,0 18,0 1,5
CU 10202 10,0 20,0 2,0
CU 1215,51,5 12,0 15,5 1,5
CU 12181,5 12,0 18,0 1,5
CU 12201,5 12,0 20,0 1,5
DR 14 CU 13,0 18,0 1,5
CU 13182 13,0 18,0 2,0
CU 13191,5 13,0 19,0 1,5

Dichtringe aus Kupfer
Typ D 1 D 2 H
CU 14181 14,0 18,0 1,0
CU 14181,5 14,0 18,0 1,5
CU 14201,5 14,0 20,0 1,5
CU 16201,5 16,0 20,0 1,5
CU 16241,5 16,0 24,0 1,5
DR 38 CU 17,0 22,0 1,5
CU 17221,5 17,0 22,0 1,5
CU 18221,5 18,0 22,0 1,5
CU 18241,5 18,0 24,0 1,5
CU 20241,5 20,0 24,0 1,5
DR 12 CU 21,0 26,0 1,5
CU 21262 21,0 26,0 2,0
CU 21271,5 21,0 27,0 1,5
CU 21272 21,0 27,0 2,0
CU 22291,5 22,0 29,0 1,5
CU 24302 24,0 30,0 2,0
CU 24322 24,0 32,0 2,0
CU 26321,5 26,0 32,0 1,5

Typ D 1 D 2 H
DR 34 CU 27,0 32,0 2,0
CU 28342 28,0 34,0 2,0
CU 30361,5 30,0 36,0 1,5
DR 10 CU 33,0 39,0 2,0
CU 33412 33,0 41,0 2,0
CU 35412 35,0 41,0 2,0
CU 36422 36,0 42,0 2,0
CU 38442 38,0 44,0 2,0
CU 40472 40,0 47,0 2,0
DR 114 CU 42,0 49,0 2,0
CU 45522 45,0 52,0 2,0
DR 112 CU 48,0 55,0 2,0
CU 50572 50,0 57,0 2,0
CU 52602,5 52,0 60,0 2,5
DR 20 CU 60,0 68,0 2,0

Andere Abmessungen auf Anfrage

H

D 1

D 2

Dichtringe

Montage von Kupfer- und Aluminiumdichtringen: Dichtring auf den Manometer-Zentrierzapfen aufstecken und
Manometer einschrauben (max. 11/2 Umdrehungen). Der Dichtring kann nur einmal verwendet werden.

Typ Standard Typ Typ Typ für
Kupfer Aluminium Stahl verzinkt 1.4571 Gewinde
DR 18 MANO CU --- --- --- G 1/8“
DR 14 MANO CU DR 14 MANO DR 14 MANO ST DR 14 MANO ES G 1/4“
DR 12 MANO CU --- DR 12 MANO ST DR 12 MANO ES G 1/2“

Manometer - Profildichtringe für Innenzentrierung durch Zentrierzapfen

Typ Typ Typ für
Kupfer PTFE 1.4571 Gewinde
DR 14 MANO FCU DR 14 MANO PTFE DR 14 MANO FES G 1/4“
DR 12 MANO FCU DR 12 MANO PTFE DR 12 MANO FES G 1/2“

Manometer - Dichtringe, flach
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Typ Gewinde D1 D2 s
für zöllige Gewinde
DR 18 HD G 1/8“ 10,37 15,98 2,03
DR 14 HD G 1/4“ 13,74 20,57 2,03
DR 38 HD G 3/8“ 17,28 23,80 2,03
DR 12 HD G 1/2“ 21,54 28,58 2,49
DR 34 HD G 3/4“ 27,05 34,93 2,49
DR 10 HD G 1“ 33,89 42,80 2,50
DR 114 HD G 11/4“ 42,93 52,38 2,50
DR 112 HD G 11/2“ 48,44 58,60 2,50
DR 20 HD G 2“ 60,58 73,03 2,50

Hydraulik-Dichtringe mit NBR-Einlage (selbstzentrierend)
Werkstoffe: Stahl verzinkt, mit NBR-Einlage
Temperaturbereich: -20°C bis max. +80°C
Betriebsdruck: 400 bar D2 < 40, 250 bar D2 > 40, bei Senkung: 1000 bar
Vorteile: � nach Aufstecken auf das Gewinde wird der Dichtring durch die 

Haltelippe festgehalten
� Dichtwirkung unabhängig von Anzugsmoment
� Weitgehend unempfindlich gegen zu starkes Anziehen einer 

Verschraubung

Typ Gewinde D1 D2 s
für metrische Gewinde
DR M8 HD M 8 8,70 14,00 1,0
DR M12 HD M 12 12,70 18,00 1,5
DR M14 HD M 14 14,70 22,00 1,5
DR M16 HD M 16 16,70 24,00 1,5
DR M18 HD M 18 18,70 26,00 1,5
DR M20 HD M 20 20,70 28,00 1,5
DR M22 HD M 22 22,70 30,00 2,0
DR M24 HD M 24 24,70 32,00 2,0
DR M27 HD M 27 27,05 34,93 2,5
DR M33 HD M 33 33,89 42,80 2,5
DR M42 HD M 42 42,93 52,38 2,5
DR M48 HD M 48 48,44 58,60 2,5

s

D 1

D 2

Dichtringe

Temperaturbereich: -20°C bis max. +200°C

Typ Typ für
NBR Viton Gewinde D1 D2 s
DR M10 ED NBR DR M10 ED V M 10 x 1 12 8,4 0,8
DR M12 ED NBR DR M12 ED V M 12 x 1,5 14,5 9,7 1,2
DR M14 ED NBR DR M14 ED V M 14 x 1,5 16,6 11,7 1,2
DR M16 ED NBR DR M16 ED V M 16 x 1,5 18,6 13,7 1,2
DR M18 ED NBR DR M18 ED V M 18 x 1,5 21 15,7 1,2
DR M20 ED NBR DR M20 ED V M 20 x 1,5 22,6 17,5 1,2
DR M22 ED NBR DR M22 ED V M 22 x 1,5 24,4 19,7 1,2
DR M26 ED NBR DR M26 ED V M 26 x 1,5 29,3 23,7 1,2
DR M27 ED NBR DR M27 ED V M 27 x 2 29,3 24 1,2
DR M33 ED NBR DR M33 ED V M 33 x 2 35,8 30 1,6
DR M42 ED NBR DR M42 ED V M 42 x 2 45,9 39 1,6
DR M48 ED NBR DR M48 ED V M 48 x 2 50,8 45 1,6

Profildichtringe aus NBR/Viton für Schneidringverschraubungen (metrisch)

D1

D2

s

Temperaturbereich: -20°C bis max. +200°C

Typ Typ für
NBR Viton Gewinde D1 D2 s
DR 18 ED NBR DR 18 ED V G 1/8“ 12,0 8,3 0,8
DR 14 ED NBR DR 14 ED V G 1/4“ 16,6 11,2 1,2
DR 38 ED NBR DR 38 ED V G 3/8“ 18,0 14,7 1,2
DR 12 ED NBR DR 12 ED V G 1/2“ 24,0 18,4 1,2
DR 34 ED NBR DR 34 ED V G 3/4“ 29,3 23,9 1,2
DR 10 ED NBR DR 10 ED V G 1“ 35,8 29,9 1,6
DR 114 ED NBR DR 114 ED V G 11/4“ 45,9 38,6 1,6
DR 112 ED NBR DR 112 ED V G 11/2“ 50,8 44,5 1,6

D1

D2

s

Profildichtringe aus NBR/Viton für Schneidringverschraubungen (zöllig)

Hydraulik-Dichtring-Sortimente
Typ Inhalt Abmessungen
DRHD SORTI 145 140 Stück 8 Abmessungen von M 8 bis M 22
DRHD SORTI 120Z 120 Stück 5 Abmessungen von G 1/4“ bis G 3/4“ und 2 Ab-

messungen, JIC 9/16“ und JIC 3/4“
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O-Ring-Sortimente
Typ Typ 
NBR* Viton* Inhalt Abmessungen

zöllig
OR SORTI 340 OR SORTI 340 V 340 Stück 30 Abmessungen 2,9 x 1,78 bis 28,17 x 3,53
OR SORTI 275 OR SORTI 275 V 275 Stück 24 Abmessungen 20,35 x 1,78 bis 50,16 x 5,33

metrisch
OR SORTI 425 OR SORTI 425 V 425 Stück 30 Abmessungen 3 x 1,5 bis 30,2 x 3
OR SORTI 285 OR SORTI 285 V 285 Stück 24 Abmessungen 18 x 2 bis 50 x 5

* Farbe: schwarz

Rundschnüre (Meterware)

Typ Typ Typ Schnur-Ø
NBR 70 FPM (Viton)* EPDM außen
ORSM 1,50 N ORSM 1,50 V ORSM 1,50 EP 1,50
ORSM 1,78 N ORSM 1,78 V ORSM 1,78 EP 1,78
ORSM 2,00 N ORSM 2,00 V ORSM 2,00 EP 2,00
ORSM 2,50 N ORSM 2,50 V ORSM 2,50 EP 2,50
ORSM 2,62 N ORSM 2,62 V ORSM 2,62 EP 2,62
ORSM 3,00 N ORSM 3,00 V ORSM 3,00 EP 3,00
ORSM 3,50 N ORSM 3,50 V ORSM 3,50 EP 3,50
ORSM 3,53 N ORSM 3,53 V ORSM 3,53 EP 3,53
ORSM 4,00 N ORSM 4,00 V ORSM 4,00 EP 4,00
ORSM 4,50 N ORSM 4,50 V ORSM 4,50 EP 4,50
ORSM 5,00 N ORSM 5,00 V ORSM 5,00 EP 5,00
ORSM 5,33 N ORSM 5,33 V ORSM 5,33 EP 5,33
ORSM 5,70 N ORSM 5,70 V ORSM 5,70 EP 5,70
ORSM 6,00 N ORSM 6,00 V ORSM 6,00 EP 6,00
ORSM 6,50 N ORSM 6,50 V ORSM 6,50 EP 6,50
ORSM 6,99 N ORSM 6,99 V ORSM 6,99 EP 6,99
ORSM 7,00 N ORSM 7,00 V ORSM 7,00 EP 7,00
ORSM 8,00 N ORSM 8,00 V ORSM 8,00 EP 8,00
ORSM 8,40 N ORSM 8,40 V ORSM 8,40 EP 8,40
ORSM 9,00 N ORSM 9,00 V ORSM 9,00 EP 9,00
ORSM 9,50 N ORSM 9,50 V ORSM 9,50 EP 9,50
ORSM 10,00 N ORSM 10,00 V ORSM 10,00 EP 10,00
ORSM 11,00 N ORSM 11,00 V ORSM 11,00 EP 11,00
ORSM 12,00 N ORSM 12,00 V ORSM 12,00 EP 12,00
ORSM 13,00 N ORSM 13,00 V ORSM 13,00 EP 13,00
ORSM 14,00 N ORSM 14,00 V ORSM 14,00 EP 14,00
ORSM 15,00 N ORSM 15,00 V ORSM 15,00 EP 15,00
ORSM 16,00 N ORSM 16,00 V ORSM 16,00 EP 16,00
ORSM 20,00 N ORSM 20,00 V ORSM 20,00 EP 20,00

* Farbe schwarz (grün auf Anfrage)

Loctite O-Ring-Set

Klebstoffe für Gummi (Rundschnüre)

Typ
Set komplett
ORSET

Typ Typ
Loctite Loxeal Gebinde Verwendung
406/20 SK 32/20 20 g geeignet für NBR und EPDM

--- SK 32/50 50 g geeignet für NBR und EPDM

Mit diesem Set können Sie sich Ihre O-Ringe in Sekunden selbst herstellen.
Die mitgelieferte Rundschnur wird abgelängt und mit einem Spezialkleber in Sekunden verklebt. Die Klebung ist so fest
wie der Gummi selbst.
Lieferumfang: Rundschnüre aus NBR in den Durchmessern 1,6 mm, 2,5 mm, 3,2 mm, 5,9 mm und 8,8 mm,
Schneideschablone, Schneidmesser, Klebstoff Loctite 406, komplett im praktischen Kunststoffkoffer

Hiermit baue ich mir
meine O-Ringe selbst!

Werkstoffe: NBR (70 Shore A), Temperaturbereich: -20°C bis max. +100°C
FPM* (Viton, 75 Shore A), Temperaturbereich: -15°C bis max. +200°C
EPDM (70 Shore A), Temperaturbereich: -45°C bis max. +130°C

Dichtringe/Rundschnüre

Eine komplette Auswahl
von O-Ringen finden
Sie auf Seite 386.
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O-Ringe, Kugellager, Wellendichtringe

O-Ringe von 0,73 - 500 mm Ø
genormt nach DIN 3771, ISO 3601-1, JIS 240 P+G, SMS 1586, BS 1806/AS 568 A, BS 4518

Werkstoffe: NBR (70 Shore A), Temperaturbereich: -25°C bis max. +100°C N
FPM* (Viton, 80 Shore A), Temperaturbereich: -15°C bis max. +200°C V
EPDM (70 Shore A), Temperaturbereich: -45°C bis max. +130°C EP

Innen-Ø mögliche Schnur-Ø
0,73 1,02
1 1 2
1,07 1,27
... ...
... ...
... ... ...
... ...
... ...
498 4
499 4
500 3 4 5 6 7 8 9 10

Innen-Ø 0,73 bis 500mm

Kennzeichen des Werkstoffs:
NBR (70 Shore A)  . . . . . . .N
FPM* (Viton, 80 Shore A)  . .V
EPDM (70 Shore A)  . . . . . .EP

Bestellbeispiel: OR 150 x 6 N

Standardtyp

Innen-Ø Schnur-Ø

�

Innen-Ø Schnur-Ø

Wir führen Kugellager namhafter Hersteller. Ríllenkugellager (DIN 625), 
Schrägkugellager ein- und zweireihig (DIN 628), Pendelkugellager (DIN 630), Pendelrollenlager (DIN 635),
Zylinderrollenlager (DIN 5412), Kegelrollenlager (DIN 355), Axial-Rillenkugellager (DIN 711).
Suchen Sie in unserem eShop nach den marktüblichen Artikelnummern oder laden Sie sich unser
Kugellager-Lieferprogramm als PDF-File von unserer Homepage unter: www.fittingline.com

Komplettes Kugellagerprogramm

Wir führen O-Ringe in allen gängigen Größen aus NBR, FPM und EPDM. Die Artikelnummer setzt sich
aus dem Innendurchmesser x Schnurstärke zusammen. Suchen Sie nach einem O-Ring 150 x 6, geben
Sie in unserem eShop OR 150x6* ein.

Bestellbeispiel: WEDI 13 / 30 / 7 A

Standardtyp

Innen-Ø Außen-Ø

�

Wir führen Wellendichtringe in allen gängigen Formen und Größen. Die Artikelnummer setzt sich wie
folgt zusammen: WEDI „Wellendurchmesser“/ „Außendurchmesser“/ „Breite“/ „Bauform“
Suchen Sie in unserem eShop nach WEDI*

Sie finden eine komplette Produktbeschreibung unserer Wellendichtringe unter www.fittingline.com

Radial-Wellendichtringe DIN 3760
Radial-Wellendichtringe dienen zur Abdichtung an rotierenden Maschinenteilen. Sie bestehen im wesentlichen aus
einem Gummiteil, einem Versteifungsblech und einer Wurmfeder aus Federstahl. Je nach Verwendungszweck werden
drei verschiedene Grundtypen unterschieden: die Standardbauformen A, B und C.

Werkstoffe: NBR (72° Shore A)
Temperaturbereich: -30°C bis +100°C
Laufgeschwindigkeit: max. 14 m/s

Optional: Werkstoff FPM (Viton) (-20°C bis +200°C, 
Laufgeschwindigkeit max. 37 m/s) -V

Besondere Anforderungen, die Sonderbauformen erfordern:

� Hohe Rauhigkeit des Gehäuses
� Hohe Wärmeausdehnung des Gehäuses
� Dichtigkeit gegen Druck
� Synthetische Öle mit besonderen Additiven
� Aggressive Medien 

�
A B CAS BS

CS AD BD AO BO

alle Abmessungen finden Sie in unserem eShop unter: www.fittingline.com

Bauform

Breite

Unser Web-Tipp:

www.fittingline.com

Unser Web-Tipp:

www.fittingline.com

Unser Web-Tipp:

www.fittingline.com
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Flüssige Dichtungen/Klebstoffe

max. Losbrech-
Typ Typ Inhalt Temperatur- Spalt moment
Loxeal Loctite* ml bereich mm Nm Funktion
18.10/50 511/50 50 -55°C - +150°C 0,30 7-10 Rohrdichtung bis 2“ mit PTFE, zuge-
18.10/250 511/50 250 -55°C - +150°C 0,30 7-10 lassen für Gas (DVGW) und Trink-

wasser (KTW)
53.14/10 542/10 10 -55°C - +150°C 0,15 12-16 Rohrdichtung bis 3/4“ mittelfest für 
53.14/50 542/50 50 -55°C - +150°C 0,15 12-16 Hydraulik- und Pneumatikverschrau-
53.14/250 542/250 250 -55°C - +150°C 0,15 12-16 bungen, zugelassen für Gas (DVGW)
55.37/50 971/50 50 -55°C - +150°C 0,25 18-22 flexible Dichtung bis 11/2“, zugelas-
55.37/250 971/250 250 -55°C - +150°C 0,25 18-22 sen für Gas (DVGW) und Wasser (KTW)
58.11/50 577/50 50 -55°C - +150°C 0,50 18-22 Rohrdichtung bis 3“ mittelfest, zuge-
58.11/250 577/250 250 -55°C - +150°C 0,50 18-22 lassen für Gas (DVGW), Wasser 

(WRC) und Sauerstoff (BAM)
85.86/50 620/50 50 -55°C - +200°C 0,30 28-36 Hochfestes Dichtungsmittel 
85.86/250 620/250 250 -55°C - +200°C 0,30 28-36 bis 2“, zugelassen für Gas 

(DVGW) und Trinkwasser 
(DVGW-KTW)

* Ähnliche Eigenschaften. Das komplette Loctite-Program und technische Daten finden Sie als PDF-File unter: www.fittingline.com

Loxeal anaerobe Klebstoffe/Dichtungen
Funktion: Diese Flüssigkunststoffe härten unter Luftabschluß in Verbindung mit Metallen aus. Sie finden Verwendung
zum Sichern, Befestigen und Dichten von Gewindeverbindungen, Flächenverbindungen und Fügeverbindungen.
Hinweis: Passive Oberflächen wie Edelstahl, Chrom, Nickel, Zink oder Kunststoffe sollten vorher mit AKTIVATOR
behandelt werden, um ein optimales Abbinden zu gewährleisten.

Loxeal und Gewindedichtungen

max. Losbrech-
Typ Typ Inhalt Temperatur- Spalt moment
Loxeal Loctite* ml bereich mm Nm Funktion
24.18/50 222/50 50 -55°C - +150°C 0,20 4-8 niedrigfest bis M 24, vibrations-
24.18/250 222/250 250 -55°C - +150°C 0,20 4-8 beständig
55.03/10** 243/10 10 -55°C - +150°C 0,25 17-22 mittelfest bis M 36, für ölige Ober-
55.03/50** 243/50 50 -55°C - +150°C 0,25 17-22 flächen, zugelassen für Trinkwasser 
55.03/250** 243/250 250 -55°C - +150°C 0,25 17-22 (DVGW-KTW)
83.05/50*** --- 50 -55°C - +200°C 0,50 20-30 Schrauben- und Rohrgewinde-
83.05/250*** --- 250 -55°C - +200°C 0,50 20-30 sicherung für Edelstahl und 

passive Materialien ohne die 
Verwendung eines Aktivators

83.54/10 2701/10 10 -55°C - +150°C 0,15 28-35 hochfest bis M 20 zur Befestigung 
83.54/50 2701/50 50 -55°C - +150°C 0,15 28-35 von Schrauben, Muttern und Bolzen
83.54/250 2701/250 250 -55°C - +150°C 0,15 28-35
86.72/50** 272/50 50 -55°C - +230°C 0,30 35-40 hochfest bis M 56, hochtemperatur-
86.72/250** 272/250 250 -55°C - +230°C 0,30 35-40 beständig, DVGW-zugelassen für Gas

* Ähnliche Eigenschaften. Das komplette Loctite-Program und technische Daten finden Sie als PDF-File unter: www.fittingline.com
** auch als Gewindedichtung einsetzbar  *** auch als Fügeverbindung einsetzbar

Loxeal und Schraubensicherungen

max. Druckscher-
Typ Typ Inhalt Temperatur- Spalt festigkeit
Loxeal Loctite* ml bereich mm N/mm² Funktion
53.11/50 641/50 50 -55°C - +150°C 0,12 8-12 Fügeverbindung normal, 
53.11/250 641/250 250 -55°C - +150°C 0,12 8-12 demontierbar
82.33/50 603/50 50 -55°C - +150°C 0,1 17-22 für Passungen mit öliger Oberfläche
82.33/250 603/250 250 -55°C - +150°C 0,1 17-22
83.21/50 648/50 50 -55°C - +175°C 0,12 25-35 hochfest, schnelle Aushärtung
83.21/250 648/250 250 -55°C - +175°C 0,12 25-35
89.51/50 660/50 50 -55°C - +150°C 0,50 25-30 Erneuerung abgenutzter Wellen und 

--- 660/250 250 -55°C - +150°C 0,50 25-30 Gewinde
* Ähnliche Eigenschaften. Das komplette Loctite-Program und technische Daten finden Sie als PDF-File unter: www.fittingline.com

Loxeal und Fügeverbindungen

max. Zug-
Typ Typ Inhalt Temperatur- Spalt festigkeit
Loxeal Loctite* ml bereich mm N/mm² Funktion
28.10/50 573/50 50 -55°C - +150°C 0,20 2-4 flexibel für präzise Verbindungen
28.10/250 573/250 250 -55°C - +150°C 0,20 2-4
58.14/75 574/50 75 -55°C - +150°C 0,35 5-8 flexibel für mittleres Spaltfüllvermögen
58.14/250 574/250 250 -55°C - +150°C 0,35 5-8
58.31/75 518/50 75 -55°C - +180°C 0,50 7-10 schnellhärtend, widersteht starken 
58.31/250 518/250 250 -55°C - +180°C 0,50 7-10 Vibrationen
59.20/310 510/31 310 -55°C - +180°C 3 1,8-3 auf Silikonbasis, ölbeständig, für 

große Spaltfüllvermögen
* Ähnliche Eigenschaften. Das komplette Loctite-Program und technische Daten finden Sie als PDF-File unter: www.fittingline.com

Loxeal und Flächendichtungen

Schraubensicherungen in
praktischer Stickform 
finden Sie auf Seite 388.

besonders
preiswert !

besonders
preiswert !

besonders
preiswert !

besonders
preiswert !
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Typ Typ Temperatur- Abbinde-
Loxeal Loctite* Inhalt bereich zeit Funktion
SK 43/20 401/20 20 g -50°C - +80°C 2-5 Sek. Universaltype - Standard
SK 43/50 401/50 50 g -50°C - +80°C 2-5 Sek.
SK 43/500 401/500 500 g -50°C - +80°C 2-5 Sek.
SK 14/20 --- 20 g -50°C - +80°C 4-8 Sek. für Metall, Gummi und Kunststoff
SK 14/50 --- 50 g -50°C - +80°C 4-8 Sek.
SK 32/20 406/20 20 g -50°C - +80°C 1-2 Sek. schnell aushärtend, für Gummi, EPDM
SK 32/50 --- 50 g -50°C - +80°C 1-2 Sek. und Moosgummi, O-Ring-Reparaturen
SK 47 --- 20 g -50°C - +80°C 4-8 Sek. für poröse und saugende Ober-

flächen und größere Toleranzen. 
Verarbeitung an senkrechten Flächen 
möglich, Gel

SK 63/20 --- 20 g -50°C - +80°C 8-15 Sek. geruchlos, nicht ausblühend
SK 63/50 --- 50 g -50°C - +80°C 8-15 Sek.

* Ähnliche Eigenschaften. Das komplette Loctite-Program und technische Daten finden Sie als PDF-File unter: www.fittingline.com

Loxeal  und Sekundenkleber

Flüssige Dichtungen/Klebstoffe

Handdosierpistolen für anaerobe Klebstoffe
Typ
Loctite Verwendbar für Beschreibung
98414 50 ml Flasche Kostengünstiges Handdosiergerät. Kompatibel zu allen 
97001 250 ml Flasche anaeroben Klebstoffen (Loctite und Loxeal). 

Typ Inhalt Funktion
PRIMER 7 25 ml Flüssigreiniger für Cyanacrylatverklebungen, Silikon und Teflon
AKTIVATOR 9 150 ml aktiviert passive Oberflächen, beschleunigt die Aushärtung für 

Cyanacrylate
AKTIVATOR 11 150 ml aktiviert passive Oberflächen, beschleunigt die Aushärtung für anaerobe 

Klebstoffe

Loxeal Primer und Loxeal Aktivator

Temperatur- Zugfestig-
Typ Inhalt bereich keit (N/mm²) Funktion
31.42/25* 25 ml -30°C - +80°C 10-12 Tropfzeit 5 min, klar und farblos
31.42/50 50 ml -30°C - +80°C 10-12
35.44/50 50 ml -30°C - +80°C 14-18 Tropfzeit 20 min, klar, flexibel, hohe Schälfestigkeit
34.15/50 50 ml -30°C - +80°C 8-12 Tropfzeit 40 min, elastisch, hohe Schlag- und Schälfestigkeit
36.10/50 50 ml -30°C - +80°C 14-18 Tropfzeit 1-2 Stunden, hochfest

Zubehör
HPK-MD Handpistole mit Doppelkartuscheneinsatz zur Verarbeitung der 2-Komponentenklebstoffe

* Es wird keine Doppelkartuschenpistole benötigt (Ersatzmischdüse für Doppelkartuschenpistole HPK)

Loxeal 2-Komponentenklebstoffe

Schraubensicherung

Komplettes Loctite-
Programm finden Sie
in unserem eShop.

Typ Gewinde- Funktions- Losbrech-
Loctite Gebinde größe festigkeit* moment Beschreibung

mittlere Festigkeit (Temperaturbereich: -55°C bis max. +150°)
248/19 19 g bis M 50 6 Std. 19 Nm Empfohlen für schwer zugängliche Klebe-

stellen oder Teile, die nicht bewegt werden
können. Kein Kleckern und Tropfen.
Wirksam bei allen Metallgewinden bis 
M 50. Die Verbindungen sind mit 
normalem Werkzeug demontierbar.

hohe Festigkeit (Temperaturbereich: -55°C bis max. +150°)
268/19 19 g bis M 50 24 Std. 25 Nm Empfohlen für schwer zugängliche Klebe-

stellen oder Teile, die nicht bewegt werden 
können. Kein Kleckern und Tropfen. Wirk-
sam bei allen Metallgewinden bis M 50.

* Durchschnittswert bei 22°C, ** ähnliche Eigenschaften (Technische Daten siehe ab Seite 387 oder fordern Sie diese bei uns an.)

besonders
preiswert !
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LSS 400 ml Lecksuchspray mit DVGW-Zulassung. Zu prüfenden Stelle einsprühen und 

jede Undichtigkeit wird durch Schaumbildung angezeigt. Verwendbar bei 
allen Druckluft-, Heiz- und Druckgasanlagen aller Art, Druckluftbehältern, 
Verschraubungen, Ventilen und Armaturen. 
Mit Korrosionsschutz, nicht brennbar.

Lecksuchspray
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DVGW
geprüft

überwacht

Dichtpapier/Technische Sprays

Typ Gebinde
PASTE ES 500 g Pinseldose

Material- Abmessung
Typ stärke/mm cm
DIPA 25 0,25 50 x 250
DIPA 40 0,40 50 x 250
DIPA 70 0,70 50 x 250

Dichtungspapier

Material- Abmessung
Typ stärke/mm cm
DIPAH 150 1,5 100 x 100

Dichtungspapier hitzebeständig

Material- Abmessung
Typ stärke/mm cm
DIKO 80 0,80 80 x 120
DIKO 200 2,0 91 x 91

Korkdichtung

Temperaturbereich: bis max. +120°C

Temperaturbereich: -40°C bis max. +400°C (Dampf: bis max. +200°C)

Temperaturbereich: -20°C bis max. +120°C

Montagepaste für Edelstahl-Schneidringverschraubungen
Info: Für die fehlerfreie Montage von ES-Schneidringverschraubungen ist eine Schmierung am Schneidring sowie am
Gewinde der Überwurfmutter sehr wichtig. Für diesen Anwendungsfall eignet sich hervorragend PASTE ES.
PASTE ES ist eine weiße Paste auf synthetischer Schmierstoffbasis. Sie beinhaltet hochdruck- und hochtemperatur-
beständige Keramikbestandteile, durch die auch unter extremsten Einsatzbedingungen unter Druck stehende Metallteile
(z.B. Gewinde) leicht wieder getrennt werden können.

orteile: � verhindert Korrosion und Festfressen
� ist beständig gegenüber Säuren, Laugen, Chemikalien, Süß- und Seewasser 

bei Temperaturen von -20°C bis +1400°C
� dichtet Gewinde, Flansche und Gehäuse
� spart Kosten durch leichtes Lösen verbundener Teile (auch nach Jahren), 

weniger Zeitaufwand und weniger Bruch 

�

Achtung: nicht für Sauerstoff einsetzbar!
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Technische Sprays

Typ Inhalt Funktion
ALUSPRAY 400 ml Korrosionsschutz mit 99,5 % Aluminiumgehalt für Auspuffanlagen, Alumini-

umbauteile, galvanisierte Flächen, beschädigte Verzinkungen und zur Be-
schichtung von Metallen sowie Oberflächenveredelung. 
Abriebfest, hitzebeständig und rasch trocknend.

Aluminiumspray

Typ Inhalt Funktion
ZINKSPRAY B 400 ml Zinkausbesserungsspray ist eine Aluminiumfarbe zur Ausbesserung und opti-

schen Anpassung von Schadstellen und Schweißnähten an verzinkten Teilen. 
Fest haftend, rasch trocknend und wetterbeständig.

Zinkspray (Zinkausbesserungsspray)

Typ Inhalt Funktion
SPEZIALREINIGER 400 ml Löst und beseitigt schnell und mühelos Dichtungs- und ausgehärtete

Klebstoffreste sowie Farben und Lacke. Ideal als Abbeizmittel.
Löst Öl-, Harz-, Fett- und Teerrückstände. Kleb- und Dichtstoffentferner ist
anwendbar an Metall, Glas, Holz, Keramik, Stein u.v.m. Bei empfindlichen
Oberflächen Vorversuche durchführen.

Kleb-und Dichtstoffentferner

Typ Inhalt Funktion
EDELSTAHLSPRAY 400 ml Hochwirksame Edelstahlpflege-Wirkstoffe zur streifenfreien Reinigung von 

allen Edelstahl- und Chromoberflächen. Entfernt und verringert Finger-
abdrücke, leichte Schmierfilme und läßt die Oberfläche wie neu erscheinen. 
Hinterläßt einen langhaftenden Schutzfilm der Wasser abperlen läßt. 
Verhindert neues Anhaften von Schmutz. Erfüllt alle Reinheitsanforderungen 
des DAB 10 und des Europäischen Arzneibuches.

Edelstahl-Pflegespray

Typ Inhalt Funktion
ZINKSPRAY 400 ml Langzeitrostschutz mit 99 % reinem Zink nach DIN 50976. 

Elektrisch leitfähig, daher Punktschweißfarbe geeignet. Zur Aus-
besserung und optischen Anpassung von Schadstellen und Schweißnähten. 
Fest haftend, rasch trocknend und wetterbeständig.

Zinkspray (Langzeitrostschutz)

Typ Inhalt Funktion
SCHAUMREINIGER 400 ml Der Schaumreiniger löst mühelos Staub, Fett, Nikotinanschlag, Insekten, etc. 

von vielerlei Oberflächen. Der Antistatikzusatz schützt vor Wiederverschmut-
zung. Ideal für die Reinigung von Tastaturen, Monitoren, Schreibtischen, etc.

Schaumreiniger

Typ Inhalt Funktion
INDUSTRIEREINIGER 500 ml Spezialisiert für den professionellen Einsatz in Industrie und Montage. 

Entfernt porentief Fett, Öl, Schmutzreste, Ruß, etc. 
Ideal zur Vorbereitung von Klebeflächen.

Industriereiniger
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KÄLTESPRAY 400 ml Schnellwirksames Mittel zum Vereisen und Schrumpfen von Metallen. 

Zur Fehlersuche bei thermischen Unterbrechungen. Vermeidet Hitze-
schäden beim Löten.

Kältespray

Typ Inhalt Funktion
HAFTSCHMIERSPRAY 400 ml Hochdruck-Haftschmierung ist hochbelastbar und verschleißsenkend. Haft-

fest, nicht abtropfend bei schnellem Umlauf. Hohe Kriech- und Eindring-
fähigkeit in Kettengelenke, Bolzen, Seillitzen, Lager, etc. Verringert die 
benötigte Antriebsenergie durch reduzierten Reibwert. Korrosionsschützend 
in aggressiver Umgebung. Transparenter, farbloser Schmierfilm. Sehr wirt-
schaftlich durch hohe Funktionssicherheit und sichere Langzeitschmierung.

Haftschmierspray - transparent mit hoher Kriechfähigkeit

Spezial-Handreiniger

Typ Inhalt
7850/400 0,4 Liter
7850/3000 3 Liter

Natürlicher Handreiniger mit Zitrusschalenextrakten, mineralölfrei, mit wichtigen Hautpflegesubstanzen. Biologisch
abbaubar.
Zu verwenden für festsitzenden Schmutz, Fette, Öle, Farben, Harze und Klebstoffe. Ohne Wasser verwendbar!

Technische Sprays

Typ Inhalt Funktion
PROTECTSPRAY 400 ml Schutzwachs für alle Metalle sowie unlackierte Teile gegen Rost, Wasser, 

Schmutz, Streusalz, etc.. Der ideale Schutzfilm für die Konservierung von 
Werkzeugen und Präzisionsteilen. Langzeitschutz bei Überseeversand. 
Leicht durch INDUSTRIEREINIGER zu entfernen.

Schutzwachsspray

Typ Inhalt Funktion
PTFESPRAY 400 ml Universell einsetzbar als nichtfettendes Gleit-, Schmier- und Trennmittel z. B. 

auf Gleitbahnen in der Kunststoffindustrie. Haftet auf allen Materialien wie 
Glas, Gummi, Holz, Kunststoffen und Metall. Temperaturstabil von -180°C 
bis max. +260°C. Ist gleichzeitig wasserbeständig und korrosionsschützend. 
Ideal zur Vermeidung von Knarr- und Quietschgeräuschen bei unterschied-
lichen Materialverbunden. Reduziert Reibung und Verschleiß, verhindert 
Staubbildung. Besonders geeignet bei Entformungsvorgängen durch Anti-
haftverhalten, zur Beschichtung von Dichtungen und O-Ringen, für 
Schmierzwecke und als Antihaftmittel.

PTFE-Spray

Typ Inhalt Funktion
ROSTUMWANDLER 400 ml Rostumwandelnde elastische Einkomponenten-Grundierfarbe für besonders 

festhaftende Überlackierungen. Für Eisen, Aluminium und Verzinkungen 
sowie Wellblech, Beton und Eternit. 
Übersteich- und überspritzbar, extrem wetterfest, hitze-, seewasser-, öl- und 
benzinbeständig.

Rostumwandler-Grundierung
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Reiniger

Pneumatischer Zerstäuber

Druckluft- Flüssigkeits- Gewinde für zerstäubte 
Typ anschluß anschluß Schalttafeleinbau Flüssigkeitsmenge
ZERSTÄUB M5 B M 5 (IG) M 5 (IG) M 12 x 0,75 15 bis 60 cm³/min

Typ
Befestigungsmutter
GM 12075 MSV

Werkstoffe: Körper: Aluminium eloxiert, Düse und Einstellnadel: Messing, Dichtungen: NBR
Temperarurbereich: max. 60°C
Druckbereich: 3 bis 8 bar
Druckversorgung: gefilterte Druckluft
zerstäubbare Medien: Wasser, dünnflüssiges Öl und andere nicht aggressive Flüssigkeiten
Funktion: Druckluft vom Eingang P reißt aufgrund des Venturiprinzips eine über die Nadel einstellbare Menge an
Flüssigkeit vom Eingang A mit und zerstäubt diese in kleine Partikel. Der Druck, sowie die zugeführte Druckluftmenge
muß durch externe Regler und Drosseln eingestellt werden. Die Flüssigkeit wird automatisch angesaugt.

An der Düse können sich nach längerer Einsatzdauer Tropfen durch Ablagerungen bilden. 
Die Düse sollte so angebracht werden, dass diese Tropfen die Anwendung nicht negativ beeinflussen.

Sprühpistolen mit Sprühstrahlverstellung und Kunststoffbecher 0,7 ltr. 
Typ Ausführung Anschluß
SPG Sprühpistole mit geradem Sprührohr Profigerät G 1/4“ AG
SPGSW Sprühpistole mit geradem Sprührohr - 360° verstellbare Düse Profigerät G 1/4“ AG

Zubehör
SPGD Deckel aus Kunststoff
SPGDM Deckel aus Metall
SPGT Becher aus Kunststoff
SPGTM Becher aus Metall
SPGDR Dichtring aus Kork

Typ SPG

Typ SPGSW
Düse 360° verstellbar

Sprühpistolen mit regulierbarer Sprühmittelmenge 1,2 ltr. 

Typ Anschluß
SPGC Sprühpistole aus Kunststoff 1,2 ltr. Inhalt G 1/4“ IG

orteile: � Sprühmittelmenge durch Drossel regulierbar
� lösungsmitteltauglich�

Typ Inhalt Funktion
REINIGER M-10 10 l Kanister Wirtschaftlicher Kraftreiniger mit breitem Anwendungsprofil. Mit besonderer 

Wirkstoffkombination zur Entfernung von Öl- und Fettverschmutzungen auf 
allen alkalibeständigen Oberflächen und Bodenbelägen. Für die gründliche 
Reinigung von Werkstätten, Maschinen, Fertigungs- und Produktionshallen 
etc.. Reinigt und pflegt Kunststoffe, Metalle, Klinker, Gummi, PVC, Industrie-
böden nach nur kurzer Einwirkzeit. Ist für den Einsatz mit Hochdruck- bzw. 
Automatenreinigungsgeräten geeignet. Konzentriert und bis 1:40 mit Wasser 
verdünnbar. RK gelistet.

REINIGER I-5 5 l Kanister Spezialisiert für den professionellen Einsatz in Industrie und Montage. 
Entfernt porentief Fett, Öl, Schmutzreste, Ruß, etc.

REINIGER LE-1 1 l Flasche Fett- und Öllöser für Gastronomie und lebensmittelverarbeitende Betriebe. 
Zeichet sich durch starkes Fett-, Öl- und Rußlösevermögen sowie gute 
Dispergierwirkung aus. Für die Reinigung von Boden-, Wand-, Decken- und 
Arbeitsflächen, Herde, Kessel, Abzugshauben, Spülbecken, Räucheröfen 
etc., sowie aller akalibeständigen Gegenstände und Flächen. Ist für den 
Einsatz mit Hochdruck-Reinigungsgeräten geeignet. Konzentriert und bis 
1:100 mit Wasser verdünnbar. Ist für den Lebensmittelbereich geprüft, biolo-
gisch abbaubar, phosphat- und chlorfrei.

Zubehör
REINIGER S-1 Profi-Druckpumpzerstäuber für 1 Liter Reinigungslösung 

z.B. REINIGER M-10 oder REINIGER LE-1

Reiniger
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Gebinde-
Typ größe
HLP ÖL 1 Liter
HLP ÖL 5 5 Liter
HLP ÖL 10 10 Liter
HLP ÖL 20 20 Liter

Hydrauliköl - HLP DIH 51524/2
Verwendung: Bei Hydraulikanlagen mit hydrostatischem Antrieb, die auch bei hohen Temperaturen (bis 100°C) betrie-
ben werden.
Viskosität bei 40°C: 46 mm²/sek.
Flammpunkt: 230°C
Stockpunkt: -21°C 

orteile: � sehr guter Korrosionsschutz
� gutes Schaumverhalten
� verhindert Schlammbildung bei hohen 

Temperaturen
� gut verträglich mit herkömmlichen

Dichtungsmaterialien

�

Öle und Fette

Typ Inhalt Gebinde
S FETT 40 40 g Tube
S FETT SPRAY 250 ml Spraydose
S FETT 1000 1000 g Dose
S FETT 400 400 g Kartusche

Spezial - Montagefett für Zylinder und Ventile

orteile: � Gute Gleiteigenschaften bei tiefen und hohen Temperaturen.
� Gleichmäßiger, weitgehend verschleißfreier Lauf von Kolbendichtungen.
� Als Schmierfett für Wälz- und Gleitlager, Gleitstücke, Zahnkränze, sowie Kleingetriebe.

Temperaturbereich: -30°C bis +140°C
Tropfpunkt: >220°C, DIN ISO 2176

�

Typ Verwendung Temperaturbereich Gebinde
S ÖL Sommer und Hallenbereich +5°C bis +50°C 1 Liter
S ÖL 5 Sommer und Hallenbereich +5°C bis +50°C 5 Liter
S ÖL 10 Sommer und Hallenbereich +5°C bis +50°C 10 Liter 
S ÖL 20 Sommer und Hallenbereich +5°C bis +50°C 20 Liter
S ÖL Wi Winter und Außenbereich -20°C bis +30°C 1 Liter
S ÖL Wi 5 Winter und Außenbereich -20°C bis +30°C 5 Liter
S ÖL Wi 10 Winter und Außenbereich -20°C bis +30°C 10 Liter
S ÖL Wi 20 Winter und Außenbereich -20°C bis +30°C 20 Liter

Spezial-Öle für Pneumatiköler

Verwendung: Zum Anzeigen des Ölstandes bei Behältern mit 3 bis 5 mm Wandstärke. 
Werkstoffe: Körper: Aluminium, Sichtscheibe: Naturglas
Temperaturbereich: bis max. +130°C
Druckbereich: -1 bis 10 bar

Typ Typ Anschluß- Gewinde-
Schauglas Gegenmutter gewinde länge SW
ÖSA 14 GM 14 MS G 1/4“ 8 19
ÖSA 38 GM 38 MS G 3/8“ 8 24
ÖSA 12 GM 12 MS G 1/2“ 9 30
ÖSA 34 GM 34 MS G 3/4“ 10 35

Typ Typ Anschluß- Gewinde-
Schauglas Gegenmutter gewinde länge SW
ÖSA 10 GM 10 MS G 1“ 14 45
ÖSA 114 GM 114 MS G 11/4“ 14 55
ÖSA 112 GM 112 MS G 11/2“ 14 60
ÖSA 20 GM 20 MS G 2“ 14 77

Ölstandsschaugläser

Typ Ausführung Inhalt Abmessung*
MZF 400 Standard-Schmierfett 400 g 215 x 50
MZFMOS 400 Schmierfett MoS2 für hohe Anforderungen 400 g 215 x 50
*Innenmaß 215 x 50 mm (DIN 1284), Außenmaß max. 240 x 56mm

Mehrzweck-Schmierfett (ISO 6743-9) / MoS2 (ISO6743-9) DIN 1284
MZF 400: Zur Schmierung normal belasteter Lagerstellen, Wälzlagern und Gelenken.
MZFMOS 400: Zur Schmierung stoßbelasteter oder vibrierender Lagerstellen.
Temperaturbereich: MZF 400: -25°C bis + 120°C, MZFMOS 400: -25°C bis +130°C
Tropfpunkt: MZF 400: 185°C, MZFMOS 400: >190°C
Verpackt in Kartuschen für alle handelsüblichen Fettpressen

Speziell für die
Lebensmittelindustrie !

Spezial-Öle für Pneumatiköler in der Lebensmittelindustrie

Typ Gebinde
S ÖL LE 1 Liter
S ÖL LE 5 5 Liter
S ÖL LE 10 10 Liter
S ÖL LE 20 20 Liter

Entspricht den Reinheitsvorschriften des Deutschen Arzneimittelbuches (DAB 10), sowie den 
FDA-Regulations 21 CFR 178.3620 (a).
Das Öl ist glasklar und absolut geruchs- und geschmacklos.
Verwendung: Lebenmittelbereich
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Schmiernippel

Druckluft-Fettpressen
Gewicht Luftverbrauch Druck für Fett- Verdichtungs- Luft-

Typ kg l/min. bar kartuschen* verhältnis anschluß
Materialfluß im Intervall
FEPR LU 1,5 260 max. 8 400 gr 60:1 G 1/4“

Materialfluß kontinuierlich
FEPR LU K 1,6 370 max. 6,3 400 gr 60:1 G 1/4“

* max. 240x56 mm, passend für Kartuschen 215 x 50 mm (DIN 1284)

Fettpressen DIN 1283
für Fett-

Typ Ausführung Anschluß kartuschen*
FEPR R mit Rohr und Kupplung R 1/8“ 400 g
FEPR S mit Schlauch und Kupplung R 1/8“ 400 g
FEPR RS mit Rohr, Schlauch und Kupplung R 1/8“ 400 g

* max. 240 x 56 mm, passend für Kartuschen 215 x 50 mm (DIN 1284)

Ersatzteile für Fettpressen
Typ Ausführung Anschluß Bild
FEPR ROHR Rohr 150 mm Länge R 1/8“ (AG) 1
FEPR SCHL 200 Schlauch 200 mm Länge R 1/8“ (AG) 2
FEPR SCHL 300 Schlauch 300 mm Länge R 1/8“ (AG) 2
FEPR SCHL 450 Schlauch 450 mm Länge R 1/8“ (AG) 2
FEPR KUP 18 Kupplung mit 4 Backen für Kegelschmiernippel G 1/8“ (IG) 3
FEPR KUPD 18 Kupplung als Düse für Trichterschmiernippel G 1/8“ (IG) 4
FEPR KUPFL 10 Kupplung für Flachschmiernippel, 10 mm G 1/8“ (IG) 5
FEPR KUPFL 16 Kupplung für Flachschmiernippel, 16 mm G 1/8“ (IG) 5
FEPR KUPFL 22 Kupplung für Flachschmiernippel, 22 mm G 1/8“ (IG) 5
FEPR KUPFLOF 16 Offene Kupplung für Flachschmiernippel, 16 mm G 1/8“ (IG) 6

3

4

5

6

1 (Rohr)

2 (Schlauch)

Gerade Kegelschmiernippel DIN 71412 A
Gewinde-

Typ Gewinde länge SW
SNH1 M6x1* M 6 x 1 (keg.) 5,5 mm 7 mm
SNH1 M8x1* M 8 x 1 (keg.) 5,5 mm 9 mm
SNH1 M8x1,25 M 8 x 1,25 (keg.) 5,5 mm 9 mm
SNH1 M10x1* M 10 x 1 (keg.) 5,5 mm 11 mm
SNH1 M10x1,5 M 10 x 1,5 (keg.) 5,5 mm 11 mm
SNH1 18* R 1/8“ 5,5 mm 11 mm
SNH1 14 R 1/4“ 6,5 mm 14 mm

* Vorzugstypen

45° Kegelschmiernippel DIN 71412 B
Gewinde-

Typ Gewinde länge SW
SNH2 M6x1* M 6 x 1 (keg.) 5,5 mm 9 mm
SNH2 M8x1* M 8 x 1 (keg.) 5,5 mm 9 mm
SNH2 M8x1,25 M 8 x 1,25 (keg.) 5,5 mm 9 mm
SNH2 M10x1* M 10 x 1 (keg.) 5,5 mm 11 mm
SNH2 M10x1,5 M 10 x 1,5 (keg.) 5,5 mm 11 mm
SNH2 18* R 1/8“ 5,5 mm 11 mm
SNH2 14 R 1/4“ 7,0 mm 14 mm

* Vorzugstypen

90° Kegelschmiernippel DIN 71412 C
Gewinde-

Typ Gewinde länge SW
SNH3 M6x1* M 6 x 1 (keg.) 5,5 mm 9 mm
SNH3 M8x1* M 8 x 1 (keg.) 5,5 mm 9 mm
SNH3 M8x1,25 M 8 x 1,25 (keg.) 5,5 mm 9 mm
SNH3 M10x1* M 10 x 1 (keg.) 5,5 mm 11 mm
SNH3 M10x1,5 M 10 x 1,5 (keg.) 5,5 mm 11 mm
SNH3 18* R 1/8“ 5,5 mm 11 mm
SNH3 14 R 1/4“ 6,5 mm 14 mm

* Vorzugstypen
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Gerade Trichterschmiernippel DIN 3405 A
Gewinde-

Typ Gewinde länge SW
SND1 M6x1 M 6 x 1 5,5 mm 7 mm
SND1 M8x1 M 8 x 1 6,5 mm 8 mm
SND1 M8x1,25 M 8 x 1,25 6,5 mm 8 mm
SND1 M10x1 M 10 x 1 6,5 mm 11 mm
SND1 18 G 1/8“ 6,5 mm 11 mm

Schmiernippel nach DIN 3405 A sind bedingt durch die kurze Bauform nur für Öl einsetzbar. Andere Medien sind vom Anwender zu testen.

45° Trichterschmiernippel DIN 3405 B
Gewinde-

Typ Gewinde länge SW
SND2 M6x1 M 6 x 1 (keg.) 5,5 mm 9 mm
SND2 M8x1 M 8 x 1 (keg.) 5,5 mm 9 mm
SND2 M10x1 M 10 x 1 (keg.) 5,5 mm 11 mm
SND2 18 R 1/8“ 5,5 mm 11 mm

90° Trichterschmiernippel DIN 3405 C
Gewinde-

Typ Gewinde länge SW
SND3 M6x1 M 6 x 1 (keg.) 5,5 mm 9 mm
SND3 M8x1 M 8 x 1 (keg.) 5,5 mm 9 mm
SND3 M10x1 M 10 x 1 (keg.) 5,5 mm 11 mm
SND3 18 R 1/8“ 5,5 mm 11 mm

Gerade Flachschmiernippel, Kopfdurchmesser 10 mm DIN 3404
Gewinde-

Typ Gewinde länge SW
SNM4 M6x1 M 6 x 1 6 mm 11 mm
SNM4 M8x1 M 8 x 1 6 mm 11 mm
SNM4 M10x1 M 10 x 1 8 mm 11 mm
SNM4 18 G 1/8“ 6 mm 11 mm

Gerade Flachschmiernippel, Kopfdurchmesser 16 mm DIN 3404
Gewinde-

Typ Gewinde länge SW
SNM1 M6x1 M 6 x 1 6 mm 17 mm
SNM1 M8x1 M 8 x 1 6 mm 17 mm
SNM1 M8x1,25 M 8 x 1,25 6 mm 17 mm
SNM1 M10x1 M 10 x 1 6 mm 17 mm
SNM1 M10x1,5 M 10 x 1,5 6 mm 17 mm
SNM1 18 G 1/8“ 6 mm 17 mm
SNM1 14 G 1/4“ 6 mm 17 mm

Gerade Flachschmiernippel, Kopfdurchmesser 22 mm DIN 3404
Gewinde-

Typ Gewinde länge SW
SNM22 M16x1,5 M 16 x 1,5 7 mm 22 mm
SNM22 14 G 1/4“ 7 mm 22 mm
SNM22 38 G 3/8“ 7 mm 22 mm

Schmiernippel-Sortimente in Kunststoffkasten
Typ Inhalt Ausführung
SN SORTI 80 80 Stück sortiert SNH1-SNH2-SNH3
SN SORTI 170 170 Stück sortiert SNH1-SNH2-SNH3-SNM1
SN SORTI 350 350 Stück sortiert SNH1-SNH2-SNH3-SNM1-SNM22

Schmiernippel



Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.

396 www.fittingline.com • 30.000 Artikel • alles ab Lager • 24h-Lieferung

8

Sortimente für die Werkstatt

Die brauche ich für 
meine Werkzeugkiste!

Typ NORMA Spann-
Stahl verzinkt Inhalt/Spannbereich Stück bereich Ø

SS SORTI 50 5 SS 16 8 - 16
8 SS 22 12 - 22

50 Stück 10 SS 25 16 - 25
Spannbereich 8-60 mm 5 SS 32 20 - 32

12 SS 40 25 - 40
5 SS 50 32 - 50
5 SS 60 40 - 60

SS SORTI 100 10 SS 16 8 - 16
15 SS 22 12 - 22

100 Stück 20 SS 25 16 - 25
Spannbereich 8-70 mm 10 SS 32 20 - 32

25 SS 40 25 - 40
10 SS 50 32 - 50
10 SS 70 50 - 70

Schlauchschellen-Sortimente

{
{

Typ für Schlauch
Polypropylen Menge Bezeichnung Ø innen

je 2 x gerade Schlauchverbinder 4, 6, 8, 10, 12 und 14 mm
je 2 x T-Schlauchverbinder 4, 6, 8, 10, 12 und 14 mm

MULTIBOX SVR je 2 x Y-Schlauchverbinder 4, 6, 8, 10, 12 und 14 mm
je 2 x Winkel-Schlauchverbinder 4, 6, 8, 10, 12 und 14 mm
je 2 x Universal-Schlauchverbinder 4 bis 17 mm
je 2 x Reduzier-Schlauchverbinder 4/8, 4/12 und 8/12 mm

Schlauchverbinder-Multibox mit 56 Verbindern PN 8

Temperaturbereich: 0°C bis max. +80°C
Mit der Schlauchverbinder-Multibox haben Sie fast immer den richtigen Schlauchverbinder zur Hand.

{

Schnapp-Schellen-Sortimente

Typ Inhalt Abmessung
SSK SORTI 125 125 Stück Spannbereich 8 - 49 mm

Schnappschellen finden
Sie auf der Seite 189.

Schlauchverbinder und
Formstücke finden Sie
ab Seite 83.

Schlauchschellen
finden Sie ab Seite 188.

Dichtringsortimente Vulkanfiber,
Aluminium und Kupferringe finden
Sie auf der Seite 382.
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Sortimente für die Werkstatt

Federstecker-Sortimente

Typ Inhalt Abmessungen
FEDERSTECK SORTI 356 Stück 2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm

Zugfeder-Sortimente

Typ Inhalt Abmessungen
FEDERZ SORTI 77 77 Stück Länge 35 bis 150, Ø 5,0 bis 19,0 mm
FEDERZ SORTI 147 147 Stück Länge 35 bis 150, Ø 5,0 bis 19,0 mm

Druckfeder-Sortimente
Typ Inhalt Abmessungen (alle Federn 150 mm lang)
FEDERD SORTI 45 45 Stück Draht 1 mm, Ø 8 mm

Draht 1 mm, Ø 10 mm
Draht 1,2 mm, Ø 12,5 mm
Draht 1,5 mm, Ø 12,5 mm
Draht 1,8 mm, Ø 15,5 mm
Draht 2,0 mm, Ø 15,7 mm
Draht 2,2 mm, Ø 18,7 mm
Draht 2,5 mm, Ø 19,3 mm
Draht 3,0 mm, Ø 25,0 mm

Sicherungsring-Sortimente

Typ Inhalt Abmessungen
SIRI SORTI A 330 330 Stück Außenringe sortiert 11 - 51 mm
SIRI SORTI I 330 330 Stück Innenringe sortiert 11 - 51 mm
SIRI SORTI IA 330 330 Stück Innen-/Außenringe sortiert 12 - 50 mm

Typ Außenring Typ Innenring

{

Messgerätekoffer mit zwei Manometern und Zubehör
Durch die mehr als 20-jährige Erfahrung unserer Ingenieure und Monteure haben wir ein Messsortiment zusammengestellt,
daß Ihnen jederzeit die Möglichkeit bietet, Drücke an Ihren Anlagen und Maschinen zu messen. Dieses Messsortiment bein-
haltet die gängigsten Verschraubungen, Adapter und Messschläuche, die in einem übersichtlichen Koffer angeordnet sind.

Typ Inhalt Beschreibung
3 Gewindereduzierungen

MESSKOFFER HD 3 Messschläuche die genaue Aufschlüsselung
13 Adapter für die gängigsten Anschlüsse finden Sie auf Seite 355
2 Manometer

{

Schneidringverschrau-
bungen finden Sie ab
Seite 324.

Hydrauliköl
finden Sie ab Seite 393.

Messanschlüsse
finden Sie ab Seite 350.
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Batterien

Batterieanwendungen

Bezeichnung Merkmale Verwendung

Zink-Chlorid (ZnCl) mittlerer Energiegehalt,
für Standardanwendungen

Taschenlampen, Fernbedienungen,
Spielwaren

Alkaline (AL) hoher Energiegehalt,
für Dauernutzung

Audiogeräte, Fotoapparate,
Funksender, Taschenrechner

Silberoxid (AgO) mittlere bis hohe Belastbarkeit Uhren, Fotoapparate, Taschenrechner,
Schieblehren

Lithium (Li) hohe Belastbarkeit, niedrige
Selbstentladung

Fotoapparate, elektronische
Datenspeicher, Uhren, Fernsteuerung

Nickel Metall Hydride (NiMH) hohe Kapazität und Leistung,
kein Memory-Effekt

Fotoapparate, Digi-Cam, Blitzlichter,
MP3-Player, Palm, PDA

Batteriegrößen

Allg. Bezeichnung USA Europäische Bezeichnung
Alkaline (hohe Leistung)

Ø x H (mm)
L x B x H (mm)

Lady N LR1 12 x 30

Micro AAA LR03 11 x 45

Mignon AA LR6 15 x 51

Baby C LR14 26 x 50

Mono D LR20 33 x 62

9 V Block E-Block 48 x 26 x 17

Weitere Ausführungen auf Anfrage lieferbar

Lady

Micro

Mignon

Baby

Mono

Einwegbatterien
Typ Bauform Spannung VPE (Stück)
Zink-Chlorid (mittlerer Energiegehalt)
BAT AAA ZNCL Micro (LR03) 1,5 V 4
BAT AA ZNCL Mignon (LR6) 1,5 V 4
BAT C ZNCL Baby (LR14) 1,5 V 2
BAT D ZNCL Mono (LR20) 1,5 V 2
BAT 9V ZNCL 9 V Block 9 V 1
Alkaline (hoher Energiegehalt)
BAT N AL Lady (LR1) 1,5 V 2
BAT AAA AL Micro (LR03) 1,5 V 4
BAT AA AL Mignon (LR6) 1,5 V 4
BAT C AL Baby (LR14) 1,5 V 2
BAT D AL Mono (LR20) 1,5 V 2
BAT 9V AL 9 Volt Block 9 V 1
BAT 27A AL Ø 7,7 x 28 mm 12 V/18 mAh* 1
BAT 23A AL Ø 10 x 28 mm 12 V/38 mAh* 1
Foto Lithium (Fotoapparate)
BAT CR2 LI Ø 15,6 x 27 mm 3 V 1
BAT CR123A LI Ø 16,8 x 34,5 mm 3 V 1
BAT 2CR5 LI 34 x 17 x 45 mm (B x T x H) 6 V 1
BAT CRP2 LI 35 x 19,5 x 36 mm (B x T x H) 6 V 1

*12V für z. B. KFZ-Fernbedienung (Standheizung)

H
T

B

Akkubatterien (NiMH)

Typ Bauform Spannung VPE (Stück)
Nickel-Metallhydrid (NiMH), schnellladefähig, kein Memory-Effekt
BAT AAA NiMH 10 Micro (LR03) 1,2V / 1000 mAh 4
BAT AA NiMH 13 Mignon (LR6) 1,2V / 1300 mAh 4
BAT AA NiMH 23 Mignon (LR6) 1,2V / 2300 mAh 4
BAT C NiMH 35 Baby (LR14) 1,2V / 3500 mAh 2
BAT D NiMH 70 Mono (LR20) 1,2V / 7000 mAh 2
BAT 9V NiMH 01 9 V Block 8,4V / 170 mAh 1



Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.

39930.000 Artikel • alles ab Lager • 24h-Lieferung • www.fittingline.com

8

Batterien

Typ Bezeichnung Kapazität mAh VPE (Stück)
Silberoxid (Spannung: 1,55 Volt)
BAT 317 AGO SR 62 - Ø 5,8 x 1,65 mm 11,5 1
BAT 379 AGO SR 63 - Ø 5,8 x 2,15 mm 14 1
BAT 319 AGO SR 64 - Ø 5,8 x 2,7 mm 20 1
BAT 321 AGO SR 65 - Ø 6,8 x 1,65 mm 16 1
BAT 364 AGO SR 60 - Ø 6,8 x 2,15 mm 23 1
BAT 377 AGO SR 66 - Ø 6,8 x 2,6 mm 25 1
BAT 315 AGO SR 67 - Ø 7,9 x 1,65 mm 21 1
BAT 362 AGO SR 58 - Ø 7,9 x 2,15 mm 24 1
BAT 396 AGO SR 59 - Ø 7,9 x 2,65 mm 30 1
BAT 384 AGO SR 41 - Ø 7,9 x 3,6 mm 42 1
BAT 393 AGO SR 48 - Ø 7,9 x 5,4 mm 70 1
BAT 373 AGO SR 68 - Ø 9,5 x 1,65 mm 26 1
BAT 370 AGO SR 69 - Ø 9,5 x 2,15 mm 44 1
BAT 395 AGO SR 57 - Ø 9,5 x 2,65 mm 55 1
BAT 381 AGO SR 55 - Ø 11,6 x 2,15 mm 40 1
BAT 389 AGO SR 54 - Ø 11,6 x 3,1 mm 70 1
BAT 301 AGO SR 43 - Ø 11,6 x 4,2 mm 120 1
BAT S76E AGO SR 44 - Ø 11,6 x 5,4 mm 130 1
BAT 357 AGO SR 44 - Ø 11,6 x 5,4 mm 165 1
BAT 303 AGO SR 44 - Ø 11,6 x 5,6 mm 165 1
Alkaline (Spannung: 1,5 Volt)
BAT 164 AL LR 60 - Ø 6,8 x 2,15 mm 8 1
BAT 192 AL LR 41 - Ø 7,9 x 3,6 mm 24 1
BAT 191 AL LR 55 - Ø 11,6 x 2,1 mm 24 1
BAT 189 AL LR 54 - Ø 11,6 x 3,05 mm 44 1
BAT 186 AL LR 43 - Ø 11,6 x 4,2 mm 70 1
BAT A76 AL LR 44 - Ø 11,6 x 5,4 mm 110 1
BAT 625A AL LR   9 - Ø 15,6 x 5,95 mm 190 1
Lithium (Spannung: 3 Volt)
BAT CR1220 Li CR1220 - Ø 12,5 x 2,0 mm 35 1
BAT CR1616 Li CR1616 - Ø 16 x 1,6 mm 42 1
BAT CR2016 Li CR2016 - Ø 20 x 1,6 mm 72 1
BAT CR2025 Li CR2025 - Ø 20 x 2,5 mm 160 1
BAT CR2032 Li CR2032 - Ø 20 x 3,2 mm 220 1
BAT CR2430 Li CR2430 - Ø 24,5 x 3 mm 270 1

Typ Bezeichnung Spannung
BAT LADER 1 Schnellladegerät für 2 oder 4 NiMH Akkus 100-240V AC

Ladegeräte für NiMH-Akkus (Micro und Mignon)
Lieferumfang: Ladegerät für 2 oder 4 NiMH-Akkus inkl. 4 Stk. Mignon NiMH-Akkus (AA)
Ausführung: Dual LED-Ladeanzeige, 2 Ladekanäle für NiMH-Akkus (Lademöglichkeit: 2xAAA oder 2xAA oder 4xAA)

Taschenlampen
Typ Bezeichnung
BAT STICK AAA Taschelampe in Stiftform für 2 Stück AAA-Batterien
BAT HAND AA Handtaschenlampe für 2 Stück AA-Batterien

Einwegbatterien - Knopfzellen 

Typ BAT HAND AA

Typ BAT STICK AAA

Akku-Handlampe

Anzahl Lichtstärke
Typ der LEDs Lux (1 mtr.) Schutzart
HANDLAMPE 34 34 500 IP 65

�orteile: � kabellos
� hohe Leuchtkraft
� Notlichtfunktion (schaltet sich im Ladegerät automatisch bei Stromausfall ein)
� schlagfest

Lieferumfang: inkl. Ladegerät

Typ HANDLAMPE 34


